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s panem FrantiSkem Butorem, vedou- 
cfm provozovny 164 vyrobniho podniku 
META, a panem Vaclavem Koukalem, ko- 
operdtorem teto provozovny, o jejfm vy- 
robnim programu i spoledenskem v^- 
znamu. 

Kdy a s jakym z 6m6 rem byta vybudo- 
vdna vate provozovna? 

Pod&tek Cinnosti na§f provozovny se datu- 
je do kvdtna lortsk6ho roku. Po vyrobni 
stance je tato dinnost zam§Fena na lehke 
mont&ini prace elektrotechnick6ho, popF. 
mechanickeho oboru. Zajimav6 a z celospo- 
ledenskeho hlediska vyznamn§j§i je jeji dal* 
§t posl&ni: jsou v nt prednostne zam£stn&va- 
ni lehce i tezce zdravotnd postizeni obdan£. 
Objekty provozovny jsou spoiu s obytnymi 
a dal§imi domy soufiasti komplexu budov 
s bezbaridrovymi prechody a s dalSim vyba- 
venim, usnadftujicim fiinnost osob&m se zti- 
zenou pohyblivosti. 



Pan Vkctav Koukal, kooperator 




amaterskE radio f^ada a 

Vyddvd Vydavatetstvi MAGNET - PRESS. Adresa S 
% redakce: Jungmannova 24, 113 66 Praha 1, | 
tel. 26 06 51-7. S6frodaktor LuboS Kalousek, a 
'• OKI FAC, 1.354. Redaktofi: Ing. P. Engel, ing. Jan 
j Klabal, OK1UKA - I. 353, P. HavttS, OK1PFM, 
i Ing. J. Kellner, Ing. A. Myslik, OKI AMY, I. 348; 
sekretaridt: I. 355. 

Ro£n& vychfei 12 tisel. Cena vytisku 9,80 K£s, 
pololetnl pfedplatn6 58,80 KCs. Redakce cfistribuci , 
i dasopisu nezajiSfuje. RozStfuje PoStovni novtnovfi 
stu2ba a Vydavatetstvi MAGNET-PRESS s. p. In- | 
‘ formace o pfedplatn6m pod4 a objedn^vky phjim& 

1 ka2dd administrace PNS, poSta, dorucovatete, 

| pfedptetitelsWi stfediska a adr mniatra ce Vydava- 
| telstvi MAGNET-PRESS S. p.. Vladislavova 26, 

I 11366 Praha 1, tel. 26 06 51-9. Objedn4vky do 
zahrankif vyfizuje ARTIA a s., Ve smeCk£ch 30, 

I 111 27 Praha 1. 

3 Ttskne NASE VOJSKO. s. p.. zavod 8, Vlasb- 
na 889^23,162 00 Praha 6-Ruzyn6. Inzerd pfijimd 
» Vydavatetstvi MAGNET-PRESS, a p., Vladislavo- 
% va 26,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-7,1.294. Za 
puvodnost a sprdvnost pflsp6vku rufci autor. Re- n 
dakce rukopis vr6tf, bude-H vy33din a bude-H s 
phpojena frankovane obAlka se zpfetnou adresou. ? 
N4vit£vy v redakci a telefonickS dotazy po 14. ho- 
1 (find. C. indent 46 043. I 


1 Rukopisy disiaodevzdfiny tiskdmd14.4.1991. 

I C(sk> ma vyjft podie pttnu 7.6.1991. 

I w_i_.[ ii,/,urr docco . » n..l— 4 " 



Na jakyclt zakdzkich pracujete? 

V provozovn§ se v soudasne dobe osazuji 
desky s plo§nymi spoji etektronickymi sou- 
C^stkami, tyto jednotky se p^jeji cinovou 
vlnou a pak ruCn6 opravuji mikrop&jedkami. 
SouCctsti vyroby je stoprocentni vizu^lni 
kontrola v rctmci oprav p£jeni vlnou. Krome 
toho se u n6s sestavujl a na miniaturnich 
bodovkdeh svaruji dlly pro vnitfky vybojek. 

Spolupracujeme napf. s podnikem TESLA 
StraSnice, a to na vyrobe kan^lov^ jednotky 
pro zarizeni nosne telefonie TESLA KNK12. 
DalSIm naSim z^tkaznlkem je napf. firma 
TESSEK APPION, pro kterou montujeme 
soubory z^suvnych jednotek pro elektronic- 
kk zarizeni, pou&vand v r^md ekologickych 
programu. Pro akeiovou spolednost TESLA 
Hoie§ovice sestavujeme nosn6 6asti vybo¬ 
jek SHC1 (70 W) a SHLP (110 W). 

V soudasne dob§ jedn^me i s dalStmi 
zahraniCnimi z^jemci (napf. s firmou Orbit 
(Controls, o ntz jste shodou okoinosti psali 
v minulem disle Amat6rsk6ho radia). 

Jak4 jsou vaie vyrobni moinosti? 

Provozovna svym charakterem pln6 od- 
povida pozadavkum na mont&z jakkoli n&- 
rodnych elektronickych souc^stek. V jedne 



Pan FrantiSek Butor, vedouci provozovny 


ze dvou velkych mont4znich hal je komplet- 
n£ vybaven^ podlaha antistatickou upravou 
- Fatrantis - a bezpra§nd prostFedi (odsav^- 
ni), takie se v ni mohou osazovat i citfive 
soucastky typu MOS a CMOS. V ndkoiika 
dal§ich men§ich prostor^ch jsou umisteny 
pomocne provozy - udrzba, nastroj4ma 
apod. V objektu jsou k dispozici take velke 
skladove prostory. Vzhledem k tomu, ze 
provozovna byla teprve nedavno uvedena 
do provozu, je tu moznost, aby zakaznik 
pracoviSte vybavil vlastnimi technologickymi 
zaFizenimi podle svych pozadavku na vyro- 
bu. 


■. Jak si pFedstavujete dal§i perspekti- 
vy dinnosti va§f provozovny? 

Predpokl&dame dal§i ndrust elektrotech- 
nickd vyroby formou kooperact; pro tento 
druh finnosti je za§kok>ven nejvdtSi pofiet 
pracovniku. N^roky na kvalitu odved§n6 
prace soustavnd zvy§ujeme a dobrou kvali- 
tou si roz§iFujeme moinost uplatn6ni v tomto 
druhu vyroby. 

Krom§ toho, ze systematicky sledujeme 
presnb dodriovani danych technologickych 
postupu a vyrobnich pFedpisu, prispiva ke 
zvy§oveni kvalifikace pracovniku i zaskolo- 



Kompletace sestavendho systdmu 
vybojky 110 W 
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budovami 


vani v r&mci rekvalifikaci, ktere spolufinan- 
cuje Mestsky ufad prace mdsta Kladna. 

V obytnych domech souvisejicich s provo- 
zovnou md byt po dokondeni vystavby cel- 
kem 250 bytu; zatim je obydleno 110 bytu. 
V provozovne je v soucasne dobd zamdst- 


nano 111 osob, cilovy stav je asi 450 osob. 
V evidenci pozadavku na zamdstndni je nyni 
196 2adatelu. 

Radi bychom touto cestou nabidli volnou 
kapadtu v elektrotechnicke vyrobd a spolu- 
praci s podniky i soukromymi firmami pri 


vyrobd novych vyrobku d zarizeni - a podd- 
kovali nadim soucasnym kooperatorum. 

D&kuji vim a pfeji vim mnoho 
uspdchu ve va&em usili. 

Rozhovor pripravil Ing. Premysl Engel 



Dne 7. bfezna usporadal v Praze tiskovou konferenci jeden z nejvetdich svdtovych 
dodavatelu sit’ovych podrtadovych systdmu, programoveho vybaveni a sluzeb, spo- 
lecnost 

H1BBSD Equipment Corporation 

a mezl reprezentanty firmy byt I pan Alberto Fresco, nejen Vice-president Europe, ale 
i velmi vyrazna osobnost. 

Kromd oznameni o zahajeni dinnosti pobodky v CSFR se ucastnici seznamili 
s historii, rozsahem dinnosti i se soudasnou aktivrtou spolednosti. 

Za 34 let sve existence se firma Digital nejen dostala mitiardy americkych dolani. Prosperita firmy je zalozena 

na nejvyddi pridky svdtoveho zebridku ve svdm oboru. na z^sadd maximaind vybovdt potrebdm zikazniku. 

V technickem vybaveni znamenalo nekolik zarizeni Digi- K tomu slouii mj. Spolecnost uzivatelu poditadu Digital 
tal i meznfty vyvoje vypocetni techniky: v roce 1960 byla Equipment - DECUS ktera svym podtem dlenu {jen 

uvedena na till ve svetd prvni pracovni stanice (PDP-1) v Evropd pres 40 tisic) je nejvetdi na svdte. 

pro jednoho uzivateie - 1963 bylo ohladeno zahdjeni Reakci spolednosti Digital na politickd a ekonomicke 

vyroby prvniho minipoditade (PDP-5) na svete - o rok reformy ve vychodni a stfedni Evropd je napr. prvni 

pozddji prise! prvni z rady 36bitovych poditadu - prvni pfimi investice v teto oblasti - Digital Equipment Ltd. 

svetovy minipocitad, vyrabeny ve velkem, byl Digital v Macfarsku. 

PDP-8 v r. 1965 - v r. 1975 byla uvedena na trh sifovi V cervnu by jii mdla byt v dinnosti pobodka v CSFR, 

architektura Digital (DNA) - roku 1980 nejvyspdlejdi sit Spoiednost jiz na podatku roku zadala pracovat se tfemi 

v podrtadovem prumysiu, DECnet Phase 111- 1985 partnery u nds: podniky Kancelarskd stroje v Praze, 

pfedvedla firma Digital system Microvax II s revoludni Datasystem-Soft v Bratislava a VUVT2ilina. V Praze je 

myslenkou „Vax-on-a-ctfip“. sicHo spolednosti, na podzim by mdla byt v dinnosti 

Digital zahajila svou cinnost se tfemi zamdstnand i kancelaf v Bratislava. 

a na 790 m 2 vyrobni plochy v adaptovane tovamd na 
vlnu ve state Massachusetts. Zalozil ji Ken Olsen se 

dvema kolegy - inienyry zndmeho Massachusetts In- Pracovni stanice systemu DEC jsou nejrych- 

stitut of Technology. V loriskdm roce se firma Digital lejdi a nejmodemdjdi z dosud vyrdb&nych 
umistila na 27. mfete z peti set americkych spolednosti 
s nejvdtsim obratem. Zamdstnava vice nez 120 tisic lidi 

v 82 zemich v celem svetd a jeji rodni prijem dini 12,7 Zafizeni z „rodiny“ VAX 4000, model 300 




Jeden z osobnich pocitadu, Digital PC, ktere path spolu s pracovnimi Cilem spolednosti Digital je byt nejvetsim prodejcem integrovanych 

stanicemi k nejjednodusdim zahzenim ze sirokeho sortimentu poditadovych siti 
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Vdzena redakce, 

prosili bychom vds, jestli byste zverejnili 
planek na dalkovd ovlddani modelu i s piod- 
nymi spoji. PFedem ddkujeme za otisknuti. 

Premek a Jirka 

P.S. Prosi'me o odepsdni, v kterem Cisle 
pldnek zverejntte. 



pomoci predevSim amaterum pri jejich pro- 
blemech s nakupem soudPstek a usnadnit 
jejich zpjmovou cinnost. 

Uvitame, sddli-li nam sve kladnP zkuSe- 
nosti s nakupem soudastek v nejruzndjsich 
mistech CSFR i dalSt dtenari. 

Redakce AR. 


Z podndtu dtenare Zdenka Dendfa vdm 
posilam k uveFejndni opravu k Clanku 


DIGITALNI TEPLOMCR 
v Konstrukcm' prfloze 
AR’ 1990 


Dopis otiskujeme nejen jako odpovddjeho 
pisatelum, ale takP jako nPmdt na popis 
konstrukce, ktery bychom radi uvefejnili. Jak 
si moinP mnozi z vPs ani neuvPdomuji, 
mCiieme publikovat jen to, co nPm autofi do 
redakce nabfdnou. Redakce AR 


dasto dostPvPme dopisy s nejruznejSimi nP- 
mPty, kterP by stPIo za to realizovat. Z dopisu 
dtenPre DuSana Bielika ze Zvolena na tPma 
vyuiiti dlanku a baterii, vyjimPme: 

„Ak je bateria vybitd a neda sa nabif, 
vyhadzuje sa do kola. PreCo sa nezbieraju, 
vecf je to zdroj surovi'n, ktord ostavaju nevyu- 
zitd. Nedaju sa z nich pouiif niektord na 
vyrobu novych baterii, alebo nieCoho indie- 
ho? Riesenie nam ponuka aj zahraniCie, tam 
zbieraju vdetko, Co sa dd spracovaf, napr. 
v SRN. Na dost o tomto probldme, su na to 
mudrejdi ludia, ktori to vyriedia.. 


Jt* delsi dobu odebirdm Casopis Amater- 
ske radio, kde jsou uvedeny ruznd ndvody 
k postaveni zaFizeni, kterd bych si rdd vyro- 
tjtt. Ovdem k realizaci vdtdiny pFfstroju jsou 
zapotrebi ruznd draty a jddra na vyrobu 
civek apod. Tyto souCdstky nejsou v bdi- 
nych prodejnach k dostdni, prosim proto 
o radu, kde je mozno potrebnd vdci zakoupit. 

Ddkuji predem a jsem s pozdravem 

R. Franz 

Podobne dotazy dostPvPme do redakce 
dasto a tPiko je muzeme uspPSnP zodpovi- 
dat. 

fieSenim by byb otisknout v AR strudnP 
seznam prodejen, ktery by mohl byt postup- 
nd doplfiovan, tak jak stPle novd soukromd 
obchody di zPsilkovd sluiby vznikaji. K tomu 
vSak bychom pot/ebovali pomoc predevSim 
ze strany samotnych obchodniku. NapiSte 
nam adresu, popf. npzev prodejny, a heslo- 
vitd sortiment - nap?, polovodidove soudPs- 
tky, pasivnf soudPstky, transformatory, relP, 
konstrukdni prvky pro nf- vftechniku, mdrid- 
la apod.; jednalo by se o nabidku pouze 
soudastek, nikofi finPInich vyrobkd. 

Bude-li moznd uverejnit seznam prodejen, 
nebude se jednat o inzerci. Chceme tim 


Vyvod C. 10 104 mp byt ve schematu 
oznaCeny spravne 16. Ve schematu IO o- 
znaCeny MAI457 md byt sprdvnd MAI458. 
Na osazovaci desce chybi v blizkosti Cl 
propoj pro rozvod kladneho napdti na R19 
a ddle. Vykres pfoSnych spoju je v poFddku. 
Na osazovadm vykresu ani na vykresu 
s plo§nym spojem neni propoj od vyvodu 
3 lOI k R22 a R23. Rezistor R21 nema byt 
p^jeny z obou stran desky, ale pouze ze 
strany soudastek. V popisu nem& byt napsa- 
no, ze kondenzMor C7 je zapojen primo na 
vyvod 15 103, ale spr&vnS na vyvod 14 103. 
Rezistory R1 a R2 maji byt spr&vn§ 47 kQ. 

Za vznikld chyby se omkxjv^m a dCkuji 
panu DenCfovi za pripominky. 

S pozdravem V. Jopek 


Od dtenare M. Hasmana jsme dostali do 
redakce iPdost o upresnPni nPkterych ne- 
srovnalosti v dIPnku: 

Mgrici pnstroj DIMO, 

otiStPnPm v AR-A 6. 12/1990. Dopis jsme 
predaliautorovi konstrukce ing. P. Zemanovi 
a jeho odpovPd otiskujeme i pro daldi zajem- 
ce o stavbu multimetru: 

VPieny pane, 

obdriel jsem VPS dopis tykajkd se phpo- 
m'tnek ke stavebnimu nPvodu multimetru 
DIMO. 

Doplhte si, prosim, na strand 450 v od- 
stavci ..LinePmi usmPrhovad" chybPjici vPtu 
takto: 

... tantalovP. Samotny linePmi usmPrhovad 
zpracuje signal v pomPmP SirokPm pPsmu 
akustickych kmitodtu (v rozsahu az 
20 kHz... 

D&le na obr. 3 patFi levy vyvod R27 do otvoru 
spoje vySe (^. spojeni R25, R26). 

Vzhledem k tomu, ze jste se zrejmC Cten- 
kem podrobnC zabyval, pfivrtAm VaSe upo- 
zomCni na zjiCtCnC z^vady, ktere se i pFi 
opakovanC kontrole, diky zakonu schv^lnos- 
ti, vidy vyskytuji. 

Protoie jste pouiil izostaty s jinou rozteCi, 
a tim desku podle vlastniho ndvrhu, predpo- 
klAdAm, ze Vam chyba na desce Y 68 nezpu- 
sobila probldmy, nebof zadnou zdvadu 


1 v . v v -" <. > ? Na letoCnim odbomCm semindfi ■ 

^ J TESTING ’91 -AA=^ y ] 

I organizovanem jako v minulych letech rakouskou firmou ELSINCO, se zdjemci 

| mohli sezn£mit (kromC novinek jiz dobre znamych znaCek Kikusui a Anritsu) s jejim | 

| novym partnerem, americkou firmou LeCroy. V jejim vyrobnim programu, jenz cely | 

doned^vna podIChal vyvoznim omezenim, jsou presnl elektronicke merici pristro- | 
I je. Krome osciloskopu s automatickym zpracovanim mCrendho sign^lu, z nich* § 

| nektere vam predstavujeme na Ctvrte strand ob&lky, jsou to zdroje signalu, | 

automatickd mdrici systemy, pristroje pro fyziku velkych energii, jadernou fyziku, I 
| rychld zpracovdni dat apod. | 

| ELSINCO pfejala vysadni prava zastoupeni vCetnd marketingu, prodeje a servi- 

| su pro CSFR, Polsko, Jugoslavii a Bulharsko. 


schdmatu (obr. t) jsem pri porovnani s pred- 
lohou nezjistil. 

S pozdravem Ing. Petr Zeman 



K clanku Oscilograf TTL 

Tento pnstroj je bezpochyby velice zdari- 
lou pomuckou pro ty, kteri se zabyvaji Cisli- 
covou technikou. 

V tomto clanku bych chtel popsat dv§ 
mendi upravy. Prvni se tyka akusticke signa- 
lizace logickd urovne, kterd je sice, jak autor 
uvadi, pouze doplhkovym obvodem, je to 
vdak jediny obvod, se kterym byly pri ozivo- 
vdni potize. Vystup 3 109 je totiz v uvdddnem 
zapojeni pfetezovan a obvod se malokdy 
rozkmitd. Tento problem zcela odstrahuje 
zapojeni na obr. 1. 

Druhd uprava je pouze „kosmeticka“. 
Pouziti IO MH7475 na miste 107 je podle 
meho nazoru neopodstatndnd. V dandm za¬ 
pojeni jeho ulohu bez problemu spin! 10 
MH7404 (obr. 2), popr. MH7400. 


C9 



Obr. 1. Akusticka signalizace 


1/107 2/107 6/107 



Obr. 2. NPhrada MH7475 za MH7404 

Ve vdtvi, ktera vede od odporoveho trimru 
R5, je o jeden invertor vice. Toto zapojeni je 
vyhodn&j&i pro osazeni na starou desku 
s plodnymi spoji, kterou je samozrejme nut- 
no upravit, a to v prvnim i druhem pnpadd. 

Karel Tomad 


VPieni pPnovP, vPienP redakceI 
Ve dtvrtPm dfsle VaSeho dasopisu by1 
otiStPn muj p/fspPvek „ VyhledavaP 
zkratO u . 

Pfi zbPinPm prodtenf textu jsem ob- 
jevil tfi chyby, kterP se do pffspPvku 
vloudily zfejmP pH pfepisovPni. 

1. Na str. 130 — vykres oznadeny 
„obr. 4a)"Je strana ploSnPho spoje, vy¬ 
kres oznadeny „obr. 4b)“ je strana 
soudPstek. 

2. Vykres „obr. 4b)", sprpvnp tedy stra¬ 
na soudPstek, je vyobrazen inverznP. 

3. Na str. 131 — Oiivenf p/fstroje — 
ve 3. FPdce mP byt: vyvod 4: —12 V 
proti „zemi“. 

ZkuSeny amatPr tyto chyby zfejmP 
zaregistruje, zadPtednfkdm by vSak 
mohly znadnP ztiiit stavbu pfistroje. 

Pokud jsem se na vzniku tPchto chyb 
jakymkoli zpusobem podflel, velmi se 
VPm i vSem VaSim dtenPFum omlou- 
vPm. 

S pozdravem Jan Kudera 


.gaggga apjjk 
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Ceikovy popis 

Soustava F1385 obsahuje celkem Ctyfi za- 
kladni elektronicke dily. V horni casti je 
umisten gramofon, pod nim rozhlasovy pfiji- 
maC, pak zesilovaC a v dolni casti jsou dva 
kazetovC magnetofony. Cela sestava je ne- 
delitelna a je dodavana spolu se dvema 
dvoupasmovymi reproduktorovymi sousta- 
vami. V Praze ji nabizi firma Philips ve sve 
prodejnC v Dlouhe tfidC za 11 394 KCs. 

Gramofonova Cast je vybavena pfenos- 
kou s keramickou vlozkou a jeji pohonn£ 
jednotka umoznuje reprodukci desek s rych- 
losti otaCeni 33 a 45 ot/min. Gramofon je 
poloautomaticky a po dohrani desky se ra- 
meno zvedne a vrati do vychczi polohy. 
Nahon od motorku na talif je realizov4n 
plochym feminkem. 

Rozhlasovy pfijimaC tfi vlrtove rozsahy 
a ladCni fazovym zavCsem (PLL). Indikaee 
naladCni je Cislicova. K dispozici je §est 
tladitek pfedvolby, pricemz kazde tiaCitko Ize 
obsadit jednim vysilaCem na DV, jednim 
vysilaCem na SV a dvCma vysilaCi na VKV. 
Stiskneme-li na rozsahu VKV prisluSnC tla- 
Citko kratce, volime prvni pfedladCny vysi- 
laC, pfi delsim stisknuti se ozve druhy pfedla- 
d§ny vysilaC. Na Cest tlacitek pfedvoleb Ize 
tedy naprogramovat az 24 vysilaCu. 

ZesilovaC teto sestavy je vybaven petip^s- 
movym ekvalizbrem a regul&torem stereo- 
fonniho vyvazeni - tyto regulatory jsou po- 
suvne, zatimco regulator hlasitosti je otoCny. 
TiaCitko s horrosnym oznaCenim Dynamic 
Bass Boom zapinA Ci vypina jednoduchy 
obvod fyziologicke regulace hlasitosti. Tri 
tlaCitka s indikaci svitivymi diodami slouzi 
k volbe zdroje signetlu a dalsi tiaCitko pfepina 
magnetofony na rychy prepis z jedne kazety 
na druhou. V Iev6 Casti tohoto dilu je tei 
hlavni sifovy spinaC. 


Spodni Cast obsahuje dva kazetove mag¬ 
netofony pohanCnC jednim motorkem. Ty 
umoinuji jednak reprodukci z libovolneho 
z nich, jednak prepis z praveho pfistroje na 
levy, a to v pfipadC potfeby i zvCtSenou 
rychlosti posuvu. KromC toho Ize tCz zajistit 
automaticke pfepnuti reprodukce z jednoho 
z pfistroju na druhy, dojde-li u prvniho pasek 
v kazetC na konec. Oba magnetofony jsou 
vybaveny automatikou, kter£ je okamiitC 
vypne, dojde-li pasek na konec nebo pfi 
poruCe navijeni pasku. 

Na zadni stCnC pfistroje jsou konektory 
CINCH pro pfipojeni vnejCiho zdroje signAlu 
(napf. prehravaCe kompaktnich desek), 
souosy konektor pro pfipojeni anteny, Ctyfi 
svorky pro pfipojeni reproduktorovych sous- 
tav a zasuvka sitove Cnury. 

Na tomto mistC obvykle uvddim z&kladni 
technicke lidaje podle yyrobce, ktere cituji 
z nAvodu k pouiiti. V navodu k pouziti v§ak 
neni jedine slovo, ktere by hovofilo o technic 
kych parametrech, a proto jsem nucen cito 
vat nCkterC udaje z bezneho zakaznickeho 
katalogu firmy Philips. 


Tuner 
Provedeni: 
Vlnove rozsahy: 


Gramofon 
Rychlosti otaceni: 
Provedeni: 


PLL s digital™' indikaci. 
VKV87,5ail08 MHz, 
SV 522 az 1611 kHz, 
DV 150 az 263 kHz. 


Prenoskovd vloika: 
SvislA sila na hrot: 
Koiisani ot&dek: 
Odstup hluku: 
Magnetofon 
Kmitodtovy rozsah: 
Odstup: 

Kolisdni rychi. posuvu: 

ZesilovaC 

Hudebnivykon: 

Sinusovyvykon: 

Kmitodtovy rozsah: 

Odstup: 

Pfeslech mezi kanaly: 
Horekce: 


331/3 a 45 ot/min. 
nahon feminkem, 
autom. vraceni pfenosky. 


keramickci. 
5g. 
±0,24 %. 
44dB(DINB). 

80az12 000 Hz. 
54 dB. 
±0,17%. 

2 x 20 W. 
2 x 10W. 
50 ai20 000 Hz. 

75 dB. 
40 dB. 

5 pctsmovy ekvalizer, 
±10 dB. 


















Zateiovact impedance: 
Impedance sluchAtek: 
Reproduktorove soustavy 
Provedeni: 

Impedance: 

Kmitodtovyrozsah: 

Napajenl: 

RozmSry pnstroje: 
Rozm&ryrepr. soustav: 


8 Q. 
8az 1000 Q. 

dvoupasmove, 
basrefiex. 
8 Q. 

40 az 20 000 Hz. 

220V/50 Hz. 
36x35x37 cm. 
21x41x16 cm. 


Funkce pnstroje 

Hned na zadatku tdto kapitoly je tfeba 
pnpomenout, ze jde o sestavu zakladnf tndy, 
tedy pristroj relativne jednoduchy, demuz 
odpovidaji jak jeho vlastnosti, tak i jeho 
celkove vybaveni. Vyrobky tdto tfidy jsou 
v zapadm'ch zemich prodavdny za relativne 
nizkou cenu, ktera odpovidd platu za ndkolik 
dnu kvaiifikovane prdce. K teto otazce se 
v zdveru dlanku vrdtim. 

Zadnu funkd gramofonu. Ten pfekvapuje 
velice malym kolisanim otddek (namdril 
jsem ±0,14 %) a tzcela zanedbatelnym 
hlukem mechanismu v reprodukci. Mdnd 
pfijemnd je zjidtdni, ze pfenoska s keramic- 
kou vlozkou md svislou silu na hrot 5 g. To je 
dusledkem jeji maid bocni poddajnosti a bo- 
huiel to bude mit vdtdi vliv na opotfebovani 
desek, neije bdzne u magnetodynamickych 
systdmd. 

Za velice dobry Ize oznadit rozhlasovy 
pfijimad, laddny fazovym zavdsem, pride mz 
jak zpusob laddni, tak i zpusob ukladani 
naladenych vysiladu do pameti, je pine vyho- 
vujici. Shodnd Ize hodnotit tdz dvojici kaze- 
tovych magnetofonu, nebof i kdyz jsou pohd- 
ndny jedinym motorkem, kolisani rychlosti 
pdsku je u nich mend nez ±0,17 %, coz je 
rovndz zcela vyhovujici. Vytednd je u nich 
vyfedeno i automaticke vypinani na konci 
pdsku nebo pfi poruse navljenl. Ze v jejich 
elektronice chybi obvody pro zmendeni 
-Samu je sice urditym nedostatkem, ale 
u sestavy teto tridy je nelze vyiadovat. 

Jedinym pondkud diskutabilnim dilemtdto 
sestavy je zesilovad. Korekcni obvody ekva- 
lizeru jsou zde zapojeny do zpdtnovazebni 
smydky dvoustupftovdho zesilovade a jsou 
vyredeny velice uspornd, nebof umoinuji 


zdvih di potlaceni pfisludndho pasma nejvy- 
de o 6 dB, coz neni vzdy postadujid. Kromd 
toho zdurazndni di zeslabeni zadind jiz dve 
oktdvy pod a nad jmenovitym kmitodtem, coz 
rovnez neni prilis vhodne. Obvod, zaplnany 
tlacitkem s oznadenim Dynamic Bass Boom, 
predstavuje zcela jednoduchou fyziologic- 
kou regulaci hlasitosti rovndz nevalne udin- 
nosti, nebof zdurazhuje hlubokd kmitodty 
pouze o 6 dB a navic zadina pusobit jiz asi 
od 500 Hz, takze zvlaste pfi tissim poslechu 
se jeho dinnost projevuje mirnym „zadune- 
nim“ reprodukce. 

A tak se dostavdme az k reproduktorovym 
soustavam, oznadenym jako dvoupasmove 
s basreflexovym uspofadanim. Kaiida sou- 
stava obsahuje jeden standardni reproduk- 
tor o prumeru 15 cm a jeden vydkovy sy¬ 
stem. Skriri je nerozebiratelnd, takze kon- 
strukci vydkoveho systdmu nebylo moino 
posoudit, ale s velkou pravdepodobnosti jde 
o piezoelektricky systdm. Vudi hlavnlmu re- 
produktoru v§ak ma velice malou udinnost 
a jeho funkci Ize oznadit spide za symbolic- 
kou. Ani zmlndnd basreflexovd uprava ne- 
prinasi v oblasti hloubek podstatndjdi zlep- 
deni. 

Cela sestava ma velice logicky vyredeny 
vdechny ovladaci prvky a ty maji velice pri- 
jemny chod. Rad bych jedtd upozomil, ie 
vyhrady, ktere jsem vyslovi! ke konstrukci 
zesilovade, se tykajl predevdim t§ch pnpa- 
du, kdy poslouchame s malou hlasitosti. Cim 
vdtdi bude hlasitost poslechu, tim mene se 
zminene nedostatky projevuji, nebof jednot- 
live oblasti, predevdim hloubky, neni treba 
natolik zdurazhovat. 

Zavdrem tdto kapitoly se jedtd musim zmi- 
nit o navodu, ktery je k pristroji priklddan. 
Kupujici obdrzi jednak originalni navod v de- 
viti jazydch (krome cedtiny), jednak strojo- 
pisny desky preklad. Zatimco origindlni na¬ 
vod je v uhlednem seditd, desky preklad je na 
dtyrech neuhlednych listech, vzajemnd sedi- 
tych svorkou. Cesky ndvod vdak obsahuje 
celou radu neopravenych preklepu di grama- 
tickych chyb, kromd toho vdak take radu 
chyb vdcnych, z dehoi vyplyyd, te ho tvoril 
ndkdo, kdo nekterd technicke otdzky vubec 
nepochopil a navic si ani nedal tu praci, aby 


eleborat po sobd alespon pfecetl a preklepy 
opravil. To ovsem firme Philips velkou rekla- 
mu neddld! 

Vnejsi provedeni 

Celkove provedeni teto sestavy Ize bezvy- 
hradnd oznadit za prvotndni. Prestoze na 
zadni stend nalezneme ndpis Made in Sin¬ 
gapore, celkovy vzhled i provedeni dini do- 
jem, ze zde pusobila evropska vytvarna dko- 
la. Ph'stroj je velmi jednoduchy a pritom 
elegantni a je prost vdech tech samoucel- 
nych paradidek, jako jsou napfiklad nejruz- 
ndjdi blikajici svdtdlka, di jind samoudelnd 
dopiftky, kterymi hyri mnohe, zvldstd pak 
pomdme ievne zamorske vyrobky. Takd 
vdechny ovladaci prvky jsou velice prehled- 
nd umistdny a jejich ovlddani Ize bez pro- 
blemu rychle pochopit. 

Vnitmi usporadam 

Zde se vyrobce neodchyluje od standar- 
dniho usporadani, bdzneho u obdobnych 
vyrobku. Rad bych jen upozomil na to, ze 
jednotlivd desky di dily jsou vzajemnd propo- 
jeny radovymi konektory, coz nespomd u- 
snadnuje demontdz pfi pripadnych opra- 
vach, ovsem na druhd strand to urditym 
zpusobem vyrobek prodrazuje. Vyhodu pou- 
zitych konektoru vdak spide oceni servis, 
nikoli zdkaznik. 


Zaver 

Jak jsme si jiz vysvdtlili, tato sestava pred- 
stavuje vcelku jednoduchy vyrobek zdkladni 
cenove tndy. Proto je take vybavena pouze 
nejnutndjdimi prvky. Obdobne pfistroje se 
napfiklad v SRN proddvaji v cenovem roz- 
mezi od 250,- do 350,- DM. Jestlize tdto 
sestave pfisoudime tu nejvyssi cenu, valuty 
nakoupime za 20 Kds za marku a nebudeme 
odecitat dan z nadhodnoty (MWSt), pak nas 
takovato sestava pfijde asi na 7000 Kds. 
Pfipoditdme-li clo a pfipadne cestovni vyda- 
je, dojdeme k dastce 8000 Kds. Vezmu-li 
toto vse v uvahu, pak bohuzel musim kon- 
statovat, ze zdejdi prodejni cena, ktera dini 
11 394 Kds, je neumdmd vysokd. 

Hofhans 



Soudasny stav rozvoje televize, charakterizo- 
vany barevnym obrazem, teletextem, videozdz- 
namem a druzicovymi pfenosy, budi u mnoha lidi 
dojem, ie televize jiz dosahla meze svych moi- 
nosti. Soudasny vyvoj v zahranidi vdak ukazuje, 
ie technicke moznosti jsou daleko vetdi a ze je 
pouze ekonomickou otdzkou, kdy a do jakd miry 
budou vyuzity. Na letodni vystavd spotfebni elek- 
troniky v Chicagu se napf. objevily tyto novinky: 

- trinitronova obrazovka Sony s diagondlou 
110 cm (43"), 

- televizor se zadni projekci obrazu Mitsubishi, 

s diagonalou 180 cm (700, 

- televizor spfedni projekd Sharp se systemem 

LCD s diagonalou 254 cm (1000, vde se zlep- 
denym barevnym podanim a s digital™' korekci 
zlepdujici ostrost obrazu. 

Zajimavy je zejmena LCD systdm Sharp, ktery 
rozdeluje svdtlo xenonove vybojky dichroickymi 
zrcadty na tfi zakiadni barevne slozky, kterd pro- 
chazeji tfemi displeji LCD s diagonalou 7,5 cm. Ty 
jsou fizeny tenkovrstyymi tranzistory, napafeny- 
mi na okrajich displeju. Dildi barevne obrazy se 
pak promitaji na spoledne platno Schmittovou 
optikou (sfericka zrcadla s korekdnimi dodkami) 
a transfokatorovou soustavou. Cely projektor vazi 
pouze 13,5 kg. Podobnd systdmy, ktere pfinadeji 


tdz Toshiba a Sanyo, maji zajimave kombinace 
cylindrickych a Fresnelovych dodek. 

Podstatna dast zajmu vefejnosti se vdak sou- 
stfedila kolem probldmu HDTV, tj. High-Definiti¬ 
on-Television, televize se zvysenou rozlisovaci 
-Television, televize se zvydenou rozlidovad 
schopnosti. Soucasne systemy televizniho pfe- 
nosu maji totiz ostrost a rozlidovad schopnost 
obrazu omezenou jednak difi kmitodtovdho pas¬ 
ma kanalu (5,5 nebo 6,5 MHz), jednak podtem 
fadku obrazoveho rozkladu (650 nebo 525). Po- 
nevadz satelitni systemy a optoelektronicke sy- 
stemy televizniho pfenosu davaji moznost yyuzit 
podstatne dirdi pasmo kmitodtu a pondvadz takd 
konstrukce obrazovek a displeju byty zdokonale- 
ny, otevird se moznost ke zdokonaleni pfenoso- 
vych systemu, aby se rozlidovad schopnost zlep- 
dila alespon na uroveri srovnatelnou s ostrosti 
a roziidenim obrazu z filmu 16 mm nebo dokonce 
35 mm (nyni je na urovni dobrdho filmu 8 mm). Na 
vystavd byia pfedvedena cela fada systemu 
HDTV ve spojeni s velkymi obrazovkami nebo 
projekdnimi systdmy a s novymi sirokopdsmovy- 
mi systdmy videozaznamu, s vynikajid kvalitou 
obrazu, ale vde ve stadiu vzorku, pondvadi zatim 
neexistuje jednotnd norma prenosoveho sy¬ 
stemu. O td se jedna v USA pfed Federal™' 
komunikadni komisi FCC, kde bylo predlozeno 23 
ruznych navrhu od 14 organizaci. Na zasedani 


11. studijni skupiny CCIR (Mezinarodni poradni 
sbor radiokomunikacO v 2enevd v kvdtnu 1990 se 
td i jednalo o HDTV, ale jednani se omezilo na 
vyber technickych parametrii, ktere by mely byt 
mezinarodne normovany, pondvadz dosud chybi 
experimental™' zkudenosti a ovdrene moznosti 
naviienych systdmu. Nekterd z nich jsou zatim 
pouze ve stadiu pocitacovych modelu. Celni od- 
bomici proto soudi, ze vypracovani konecne nor- 
my pro HDTV si jedtd vyzada 2 az 3 roky prace 
a ze dirdi zavedeni tohoto systdmu potrvd 10 az 
15 let. V ph'padd zajmu ctenafu se muzeme k tdto 
problematice vratit clankem s podrobndjsimi uda- 

ji- 

Doc. Ing. J. Vackar, CSc. 

PRIPRAVUJEME 
PRO 


Cyklovac s pameti 
pro vuz Skoda Favorit 
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AMATERSKE RADIO MLADEZI 


PftlS TROJE PRO LETNf TA BOR 

- Pfistroj pro „akupunkturu“ |_ 


zadpidatdnydo hrotu. Hrot je pfipojen k vyvo- 
du 9 integrovandho obvodu, trubka na klad- 
ny p6l zdroje. Sondu drzite v ruce a hrotem 
vyhledavate citliva mista na kuzi. 


Lidove lekarstvi ma svoje opravndni. 
K tradidnim zpusobum ledby path' mimo jind 
akupunktura - pfi ni jde o nalezent vdtsiho 
podtu citlivych bodu na lidskem tele. V ruz- 
nych dasopisech a zdravotnickych phrud- 
kdch (phpadnd na tdbofe podle zkusenosti 
zdravotnice tabora) zjistite, ktere dtlivd body 
ovlivnuji ruznd nervova centra. A tak tlakem 
prstu na nalezend (nejlepe elektronicky) citti- 
ve misto muzete i na tdbofe bez prasku 
vylddit bolavou hlavu ... 

Pro ucely akupunktury jsou v prodeji elek- 
tronicke pfistoje, ktere vyuzfvaji pfi vyhledd- 
vdni citlivych mist toho, ±e v tdchto mistech 
je odpor lidske kuze mendi, nez jinde. Ob- 
dobny elektronicky phstroj na obr. 1 pracuje 
s vyuzitim integrovaneho logickdho obvodu 
CMOS typu MHB4046. Cast tohoto obvodu 
je vyhodnd pro na§e udely. 

Rezistor R3 a kondenzator Cl urduji roz- 
sah, ve kterdm oscilator integrovaneho ob¬ 


vodu mdni svuj kmitodet v zavislosti na Hdi- 
cim napeti. Toto hdici napdti dodavd napd- 
fovy delie v kombinaci lidske kuze - rezistor 
R1 - odporovy trimr PI. Cim bude odpor 
lidske kuze mendi, tim vdtdi bude fidfci na¬ 
peti a tim take kmitodet. Zesilehi signalu 
tohoto kmitodtu jako t6nu urditd vydky obsta- 
rdvd pro maly reproduktor tranzistor T. Hlasi- 
tost reprodukce muzete fidit odporovym 
trimrem P3. 

Z bezpednostnich duvodu je nutne nape- 
jet phstroj vyhradnd z baterie (proud je pfi 
9 V mendi nez 40 mA), pfipojeni sftovdho 
zdroje je nepripustnd! 

Na obr. 2 je obrazec desky s plodnymi 
spoji, na obr. 3 umistdni soucdstek phstroje 
na desce. K vystupu pripojte reproduktor 
s vdtdi impedand, napf. ze stavebnice TES¬ 
LA Junek, ktery me Z= 100 Q. Na vstupu je 
phpojena sonda - kovove trubidka, v nil je 
izolovane umistdn vodid z tlusteho dretu, 


Seznam soudastek 

R1 rezistor 0,1 MQ, miniaturni 
R2 rezistor 12 kQ, miniaturni 
R3 rezistor 0,18 MQ, miniaturni 
PI odporovy trimr 4,7 MQ netoo vdtdi (do 
10 MQ), typ TP 040 
P2 odporovy trimr 10 kQ, TP 040 
P3 odporovy trimr 220 Q, TP 040 
Cl kondenzator 560 pF 
C2 kondenzator 22 nF, keramicky 
C3 eiektrolyticky kondenzator 4,7 fiF/16 V, tan- 
talova kapka 

T tranzistor KC507 nebo ekvivalentni 
IO integrovany obvod MHB4046 

objimka pro integrovany obvod OIL 16 

reproduktor 

destkSkovd baterie 9 V 

deska s plodnymi spoji Z33 

Lfteratura 

[l j Elektor d. 7-8/88, s. 87. 




Jednoduchy VOX[. 



Na teborovd diskotece jistd vyuiijete zan- 
zeni VOX - tj. spinad, ktery automaticky 
pfipoji jeden ze vstupu zesilovade (obvykle 
mikrofon) k reproduktorovdmu vystupu. 
VOX muzete samozrejme vyuzrt i jinak, 
napf. k sepnuti osvdtleni na urditdm mistd, 
pokud ndkdo promluvi di zpusobi vetdi hluk. 
Phstroj pfippjite k vystupu zesilovade mikro- 
fonu s oznadenim „repro“ nejlepe pres po- 
tenciometr (odporovy trimr), abyste mohli 
nastavit vstupni citlivost. 

Nizkofrekvendni signet z tohoto vystupu 
nabiji eiektrolyticky kondenzetor Cl a spine 
tranzistor T1 (obr. 4). Rezistor R3 omezuje 



proud bdze, pokud vstupni napdti pfekrodi 
droved 600 mV, dioda DI nastavuje napdti 
beze-emitor tranzistoru T1 na asi 0,6 V. 
Tranzistor T2 (Darlingtonovo zapojeni) spi¬ 
ne reie, jeho sprdvna funkce je nastavena 
rezistorem R4. Kondenzetor C2 pfedstavuje 
spolu s tranzistorem T1 filtr, ktery zabreni 
sepnuti reld ph rudivych impulsech. 

Nejvdtdi mezivrcholovd vstupni napdti je 
zevisie na rezistorech R2 a R3, pH odporech 
podle seznamu soudastek je to asi 40 V. 
Proud celebo phstroje je asi 100 mA, ale 
zevisi samozfejmd na pouzitem reld. 

Na mistd T2 byla kromd KSZ62 (tranzisto- 


Obr. 4. Schema zapojeni VOX 


zdirky 

ztsHomce 

,rtpro 


ry n-p-n v Dariingtonovd zapojeni) vyzkou- 
Sena i dvojice kremikovych tranzistoru n-p-n 
KC810 (510), jejfc vyvody propojte podle 
zapojeni T2 na schemata (obr. 4). Reid 
mCize byt jakdkoli do 200 mA, v prototypu to 
bylo reld typu LUN 2821.41, kterd odebira pfi 
12 V proud asi 50 mA a md dva pfepinaci 
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kontakty. Pro takovd rele je upraven obrazec 
ploSnych spoju na obr. 5. Umistdni souCois- 
tek je na obr. 6. 





t 


Obr. 5. Obrazec desky s ploSnymi spoji Z34 


Literature 

[l] Elektor 6. 7-6/89, s. 69 



Obr. 6. Umisteni soudastek pristroje na 
desce 


Seznam soudastek 

R1 rezistor 4,7 kQ, miniatumi 

R2 rezistor 330 Q, miniatumi 

R3 rezistor 220 Q, minatumi 

R4 rezistor 510 Q aZ 1 kQ, miniatumi 
R5 rezistor 100 Q, miniatumi 

Cl, C2 kondenzator 10 nF/15 V, elektrolyticky 
C3 kondenzator 47 uF/25 V (16 V), elektrolytic¬ 
ky 

D1, D2 dioda KA207 (1N4148) 

T1 tranzistor p-n-p BC178 (BC179, BC557B 

aj.) 

T2 tranzistor KSZ62 (BC517, pip. KC810,510 
apod.) 


konektor repro 



rel re 2 

Re rele 12 V 

objimka rele LUN 
deska s plosnymi spoji Z34 



S elektrickou energii je to na tabore vzdyc- 
ky spatne: dovezend baterie pri ruznych 
vedernich tadkaricich „nic nevydrZf* a od 
poloviny pobytu jsou vybitd, af si jich vezme- 
te jakdkoli mnoistvi. Nebo zjistite, ze by bylo 
mozne do stand rozvdst elektrickd napdti pro 

_osvdtleni, ale, ouha, jen 12 V a k tomu 

nem&te s sebou z&rovky. 

Zkuste uvazovat a predem pripravit regu¬ 
lator nap&ti, ktery by pracoval s minimalnimi 
ztratami. Takova zarizeni v$ak obvykle pra- 
cujt s proudy do 400 mA - dale uvedend 
jednoduchd zapojeni posouva tuto hranici 
a k tomu potrebuje jen dtyri tranzistory. 


Ve zdroji konstantniho proudu (obr. 7) 
zajidfuje tranzistor T2, diody D1, D2 a rezis¬ 
tor R6 podstatnd potiadeni stfidavd slozky 
pri velkdm zesileni. Tranzistory T3 a T4 jsou 
v Darlingtonovd zapojeni, rizenem tranzisto- 
rem T1. Kromd b&ze je k vystupnimu napdti 
regulatoru pfipojen i emitor T1. Jestlize se 
vystupni napdti zvdtduje, zvdtduje se i napdti 
emitoru T1 oproti napdti baze. Tranzistor T1 
se proto zavird a ridici napdti pro Darlingto- 
novou dvojici T3/T4 je menSi - vystupni 
nap&ti se opdt zmenSi. 

V okamziku pripojeni zdroje neni na vystu- 
pu z6dnd napdti - proto spr&vnou funkci 


automaticky zajisfuji diody D3 az D6. 

Vystupni napdti regulatoru je pevnd na- 
staveno Zenerovou diodou D7 a odporovym 
ddlidem R2/R3. Protoze Zenerovy diody mi- 
vaji dasto vdtdi tolerance Zenerova napdti, 
muzete misto rezistoru R4 zapojit odporovy 
trimr asi 5 kQ a jim do jiste miry nastavovat 
napdti na vystupu. Pri pouziti jind Zenerovy 
diody muZete samozrejmd ziskat regulator 
pro odlidnd napdti, napr. 4,5 V (nebo 6 V pfi 
UU, > 7 V pro iarovky 6 V/50 mA). 


Pri ruznych pokusech, pri kterych pouZije-. 
te tento regulator, nezapomente na to, ie 
v zapojeni neni zadne omezeni proudu. Vy- 
varujte se proto zkratul 


► 




Seznam soudastek 

R1 

rezistor 1 kQ, miniatumi 

R2, R3 

rezistor 2,7 kQ, miniatumi 

R4 

rezistor 220 Q, miniatumi 

R5, R7 

rezistor 180 Q 

R6 

rezistor 330 Q 

D1 aZ D6 dioda KA207 (1N4148) 

D7 

Zenerova dioda, napr. 3V3, 400 mV 
(ZF3,3 aZ ZF3.9 nebo Ize vybrat mdre- 
nim z diod KZ140) 

T1 

tranzistor n-p-n KC507 (BC547B) 

T2, T3 

tranzistor p-n-p BC177, BC177A 
(BC557B) 



T4 tranzistor p-n-p KD334 (KD336, 

KD338, KD136, BD242, BD355 aj.) 
deska s ploSnymi spoji Z35 



Obr. 9. Umist&nisoufestek a J6 I IT OrtT 

regulatoru nap&ti na desce 9 i Ev C\jf 
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Obr. 8. Obrazec desky s ploSnymi spoji Z35 







Vstupni napdti (napr. z baterie) volte ales- 
pofi o 0,3 V vetdi, nez je napeti nastavene na 
vystupu, aby regulator uspokojivd pracoval. 

U prototypu (na fotografiich) jsme pouzili 
na mistd D7 Zenerovu dlodu ZF3,9, regula¬ 
tor by! urden pro zarovky 3,8 V/0,3 A. Proud 


regulatoru bez zatiienf byl pfi vstupnim na- 
pSti 4,5 V z ploche baterie asi 8 mA, pfi 
napdti 16,5 V na vstupu kolem 19 mA. Vy- 
stupni napeti se mdnilo pfi ruznd 
nejvyde o 0,2 V. Pfi vybdru tranzistoru T1 az 
T3 (typy pouzitd v prototypu jsou uvedeny 
v seznamu soudastek) se snazte dodriet 


tyto parametry: / c = 100 mA, U C e = 45 V, 
AfeiE = 110 a* 800. 

Obrazec desky s ploSnymi spoji regulatoru 
je na obr. 8, umistdni soud&stek na obr. 9. 

Literatura 

Elektor 6. 7-8/88, s. 23 



Priklad mechanickeho usporadani. Ctvka elektromagnetu je na kostfe z piasticke hmoty (dvka na spodni nite k sicimu stroji) o 018 mm; 

civka je zcela vyplnena dratem o 0 0,1 mm CuL 


Kdepak mysi na t&bofe! Ale co s nimi, kdyz 
je s nami oddil ochrancu pfirody a jeho 
clenove odsuzuji zabijeni mydi smrtidmi 
pastidkami. Ale i kdyz maji pro my§i porozu- 
mdni, nemini s nimi sdilet spoleone prostory 
— a zasoby potravin. Mydi nepatn k vymiraji- 
dm druhum a proto jim prece jen musime ddt 
obdas najevo, kdo je jejich panem. Jenze: 
mnozi pdni tvorstva jsou aiergidti na kodici 
chlupy a tak kodky k lovu mydi nechtdji 
pouzival a kocka na tabor take nepatn. 

Bylo jiz mnoho ndpadu, jak mydi chytat d 
zapudit - zde je nase fedeni pro oddil tEiboro- 
vych elektroniku. 

Jistd okamzitd pochopite princip pasti: 
krabidka s otevrenymi dvirky a v ni kus 
vonaveho syra. Myd, ,,oslnen^“ vidinou 
syra, pravddpodobnd prehlddne (a taky 
nema to vzddlani), ze dvifka jsou ovladana 
pruzinou a zajidtdna elektromagnetem (foto- 
grafie) a takd to, ie syr je polozen na vesta- 
vdny mikrofon. 

Elektronika pasti (obr. 10) je jednoducha: 
pfi hluku, zpusobenbm mydi, predd mikrofon 
slabd signaly na integrovany obvod lOI, 
ktery je zesili (zesfleni je fizeno odporovym 
trimrem P) a po usmdmeni se jimi nabiji 
elektrolyticky kondenzator C3. Po nabiti kon- 
denzatoru na urdtd napdti se aktivuje i integ¬ 
rovany obvod 102 a tranzistor T - elektro- 
magnet se vybudi a pruzina „zabouchne“ 
myli dvirka. 

Pouzijte krystalovy mikrofon (vlozku), kte¬ 
ry pevnd pfipevn&te ke dnu krabidky. Na ndj 
pfilepte maly sroubek, napf. M2, na ktery 
volnd nasacfte tenky kousek plechu tak, aby 
se nepatmd pod mysi pohyboval. Plidek 
bude takd pfidrzovat ndstrahu. Posouvdni 
plechu po mikrofonu staci pro dobre vybuze- 
ni 101. 

Obr. 11 a 12 predstavuji jedno z moznych 
redeni obrazce plosnycb spoju a umistdni 
soudastek pro velikost krabidky, jaka byla 
pouzita u prototypu (fotografie). 
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Obr. 11. Obrazec desky s ploSnymi spoji Z36 (nahore) a Z37 (dole) 





Nevim, co potom budou dlenove oddthi 
Ochranci prirody s mySkami d&lat. Proslycba 
se, ale ur6it§je to jen pomluva, ie letos misto 
tradidni vypravy pro vlajku sousedniho t&bo- 
ra tajnd odnesou nachytane my§i do kuchy- 
n6 nepfatelskeho t&bora. 2e by cht§li sve 
„protivniky“ timto zpusobem vyhladovSt? 

Seznam sou56stek 

R1 rezistor 1 kQ, miniatumi 

R2, R3, R7 rezistor 47 kQ, miniatumi 
R4 rezistor, 0,1 MQ, miniatumi 

R5, R9 rezistor 100 Q, miniatumi 

R6 rezistor 0,22 MQ, miniatumi 

R8 rezistor 68 kQ, miniatumi 

RIO rezistor 4,7 kQ, miniatumi 

R11 rezistor 2,7 kQ, miniatumi 


P odporovy trimr 1 MQ, TP 040 

Cl kondenzdtor 330 nF 

C2, C3 kondenz£tor 100 nF/15 V, elektrolytic- 
ky 

C4 kondenzator 200 tiF/15 V, elektrolytic- 

ky (pop. 220 nF/16 V) 
lOI, 102 integrovany obvod MAA741 
T tranzistor n-p-n (KC507, BC547, 

KF508) 

D1, D2 kremikova dioda (KA207,1N4148...) 
Mi krystalovy mikrofon (mikrofonni vtozka) 

EM elektromagnet 12 V 

taind pruiina 

deska s ploSnymi spoji Z36 (popr. 37) 

Literature 

Elektor 6. 7-8/88, s. 75 




UPRAVA 

TLAClTKOVEHO 

TELEFONU 

V posiedni dob§ k n£m byto dovezeno 
, vetke mnoistvi tlaCrtkovych telefonu. Popis 
t§chto telefonu byl uvefejn£n v ST 


vmi'rtmwm 


T 




Obr. 1 . Schema 
zapojenl malb- 
ho tladitkovbho 
telefonu Levis 
(a) a noveho 
vstupniho zesi- 
lovade (b) 


6.10/1988 a AR-A 6. 2/1986. VStSina Sfast- 
nych majiteiu vSak z&hy zjistila, ie must zvy- 
§ovathlas,abyievotanysty§et. Jetozpuso- 
beno malym zesflemm mikrofonniho zesilo- 
vafie. 

Osv£d6ilo se vestavgt do telefonu jedno- 
duchy zesilovad. Na obr. 1 je puvodnf zapo- 
jeni (muze se li&it podle vyrobce) a schema 
zapojent pfldavneho zesifovade. Na obr. 2 je 
upravene zapojenf (bez obvodu volby). 
Nem6 Zetdrte zaludnosti, zestleni Ize nastavit 
odporem, zapojenym v obvodu emitoai. 
Vzhledem k akusticke zpetnb vazbd doporu- 
6uji zaiepit mikrofon do otvoru, vyvrtaneho 
do kryci rnfiiky. Takto upraveny tetefon pou- 
ziv6m jiz rok k pine spokojenosti volanych. 
Zav§rem pfipominam, ie tento tetefon neize 
pouzivat ve verejn6 tetefonni sitt¬ 
ing. Jan Schromm 
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Meric operacm'ch zesilovacu 


RNDr. Vaclav Pasacek 


Operadni zesilovace (OZ) jsou roz&ifenym eiektronic- 
kym prvkem v amatersk^ch konstrukci'ch. Casto je vhod- 
ne mrt moznost merit ndktere jejich zakladni parametry. 
V AR bylo uverejn&no nekolik ruznych testeru, ktere sice 
odhali, zda je OZ funkcni, ale o jeho kvaiitativnich para- 
metrech udaje neposkytuji. Vyjimkou je jediny z uverejnd- 
nych mericu - z AR-B c. 4/1977, ten vsak vyzaduje para¬ 
metry poditat a v ndkterych pnpadech muze vyzadovat 
zmenu odporu nekterych rezistoru. Nedostatkem je, ze 
kompenzacni prvky je nutne pro ruzne typy OZ pa jet 
Proto vznikl tento mend OZ, kterym ize merit vsechny 
bipolami OZ vyrabene v CSSR, vcetne dvojitych typu 
MAA1458. 
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Technicke udaje 

Merene parametry: 

Vstupni napefova oesymetrie (Uu ): 

do 10 mV. 

Vstupni proudova nesymetrie (lu): 

do 100 nA, 
do 1000 nA. 

Vstupni klidovy proud invertujiciho 
vstupu (L): do 100 nA, 

do 1000 nA. 

Vstupni klidovy proud neinvertujiciho 
vstupu (l+): dolOOnA, 

do 1000 nA. 

Test funkce OZ: 

Vystupni napeti: 0 az ± 1V. 

M&ritolnA tvnv 

MAA501 & 504, MAA725, MAA741, 
__ MAA748, MAI458, MAC155 az 157, 
MAB355 az 357 (pouze Uu a test). 

Popis a koncepce pnstroje 

Protoze vestavet do mdfice napdjeci 
zdroj a meridlo je pro amaterskou praxi 
neekonomicke (jen obdasne pouzivani), 
vyuzivd pfistroj vndjsiho laboratorniho 
zdroje a voltmetru s rozsahem do 1 V. 
Jako voltmetr je velmi vhodny multimetr 
(napf. PU 510), prepnuty na rozsah 1 V, 
a ktery je vybaven automatickou indikaci 
polarity (nebo ma atespon moznost ji 
prepinat). Vndjsi laboratorni zdroj by mel 
byt regulovatelny, Ize merit pri ruznych 
napajecich napdtich, pripadne overit vliv 
jeho nesymetrie na mdfene parametry. 
Aby se dal pouzrt i nesymetricky napaje- 
d zdroj, je v pristroji vestavdn obvod, 
ktery jej pro mdreny OZ vytvari. Mdreny 
parametr se voli otodnym pfepinacem, 
stejne jako mdfeny typ OZ. Vzhledem 
k znadnemu rozptylu vstupnich proudu 
i proudove nesymetrie vstupu obsahuje 
pristroj dva zdkladni rozsahy pro mdreni 
techto velidin, prepinane padkovym pfe- 
pinadem v pomeru 1 :10. 

Pro rychlou orientadni kontrolu OZ je 
vestaven obvod se dvema svitivymi dio- 
dami, jejichz stridave rozsvdceni a zha- 
sinani signalizuje spravnou dinnost OZ. 

Definice velidin a jejich mefeni 

Skutedny zesilovac nikdy nema vlast- 
nosti idealniho OZ (nekonedna vstupni 



impedance, nulovy signal na vystupu pri 
nulovem napdti mezi vstupy, nekonedne 
zesileni,...) a ne vzdy Ize odchylky od 
vlastnosti idealniho OZ zanedbat. Proto 
se definuji velidiny, z jejichz mefeni Ize 
pro dany OZ usoudit, do jake miry se lid 
od idealniho, a zda je mo2ne ho v danem 
zafizeni vubec pouzit. Ve vdtdine pfipa- 
du jsou pro posouzeni jakosti OZ smero- 
datne jeho vstupni parametry. Pfitom ze 
statistiky plyne, ze jsou-li tyto paramatry 
v mezich technickych udaju, vyhovuji 
v naproste vdtdne pf rpadu i ostatni para¬ 
metry. 

Vstupni napdfova nesymetrie Uu je 
definovdna jako stejnosmdmd napeti, 
ktere musi byt pfivedeno mezi vstupy 
OZ, aby na jeho vystupu bylo nulove 
napdti. 

Vstupni proudova nesymetrie lu je de- 
finov&na jako rozdil proudu, tekoucich 
do obou vstupu pri nulovem vystupnim 
napdti. 

Klidovy proud invertujiciho (neinvertu¬ 
jiciho) vstupu je proud, tekouci do tohoto 
vstupu. V katalogu soudastek byva uvd- 
dena stfedni hodnota techto proudu, na- 
zyvana vstupni klidovy proud. Soudasnd 
plati, ze absolutni hodnota rozdflu prou¬ 
du do obou vstupu je vstupni proudovd 
nesymetrie (proudova nesymetrie vstu¬ 
pu). 

Prakticky se pro mdreni vstupni nape- 
tove nesymetrie Uu pouzivd zapojeni 
podle obr. 1 v nephliS podstatnych ob- 
mdnach [l |, [2j. Na vystupu OZ je napeti 
Uu, nasobene zesilenim OZ, ktere je nasta- 
veno odporem rezistoru R1 a R2 na 100, 
cimz je umozneno snadno mdfit vystupni 
napeti (ma dostatednou velikost a pfitom 
nehrozi jeho omezeni napf. pri pouziti male- 
ho napa^edho napdti ±3 V, nebof Uu je pro 
vdechny OZ udavana v katalozich mendi nez 
10 mV a vystupni napdti nepfekrodi proto 
1 V). Setina namdreneho napeti je pak Uu- 
Vliv napdfove nesymetrie je prakticky vylou- 
den uiitim relativne maleho odporu rezistoru 
R2 a R3. 

Pro mdreni vstupni proudove nesymetrie 
lu je doporudene zapojeni na obr. 2. Pro 
jednotlive typy OZ se !&' pouze odporem 
rezistoru R4, R5. Vstupni proudy vyvolavaji 
na techto rezistorech prisludnd napeti, je¬ 
jichz rozdil se objevi mezi vstupy a pfenadi 
se na vystup (OZ ve funkci zesilovade se 
zesilenim 1). Na vystupu se v§ak objevi 
i napeti Uu, ktere pfi male proudove nesy- 
metrii ovlivni mdreni a je proto nutno v tdchto 




prfpadech napeti 4, od zmdreneho napeti 
na vystupu odecist (je nutno respektovat 
i znamdnka techto napetf!). Toto nenf nutne, 
volf-li se odpory rezistoru R4, R5 dostatecne 
velike, pficemz s jedinym odporem nelze 
vystadit pro vsechny OZ. V popisovanem 
pristroji majf rezistory odpor 10 MQ a proto 
kazdemu mV vystupnfho napetf odpovfda 
vstupnf proud 0,1 nA. Spfnadem Ize jepch 
odpor zmendit desetkrat a 1 mV pak odpovf- 
dd 1 nA. 

Proud tekoucf do invertujfcfho vstupu je 
meren v zapojenf podle obr. 3. OZ pracuje 
jako invertujfcf zesilovac se zesflenfm 1 a na 
vystupu je proto ubytek napeti U, vznikajfcf 
na rezistoru R4 vlivem vstupnfho proudu 
invertujfcfho vstupu. 0 vlivu 4i na merenf 
piatf, co jiz byk) redeno pri mereni f^. Rovnez 
urdenf vstupnfho proudu je zcela shodne. 

Vstupnf proud, tekoucf do neinvertujfcfho 
vstupu, se men v zapojenf podie obr. 4. 
Vystupnf napetf ma opadnou polaritu nez 
v predchozfm prfpadd, nebof napetf na nein- 
vertujfcfm vstupu je zapome dfky ubytku 
napetf na rezistoru R5. 0 vlivu 4a i o urcenf 
proudu piatf jiz redene, ale protoze vstupnf 
proudy byvajf radovd’lOx vetdf nez jejich 
nesymetrie, vliv Un Ize ve vetdine prfpadu 
zanedbat. 

Spravna cinnost OZ se testuje v jednodu- 
chem zapojenf podle obr. 5. Pri sprdvnd 





Obr. 7. Deska Z38 s plc&nymi spoji 


dinnosti OZ diody stridave blikajf. Svrtive 
diody se vzhledem ke sve voltamperove 
charakteristice pri ostatnich mefenfch neu- 
platni, trebaze jsou trvale pripojeny na vy- 
stup mereneho OZ. 

Presnost vsech merenf zavist hiavne na 
presnosti odporu rezistoru R1, R2, R4 a R5 
(pro bdznou praxi vyhovf dovolena odchylka 
1 %) a na presnosti pouzrteho voltmetru 
(multimetru). Pri respektovdnf metodicke od- 
chyjky, tj. vlivu 4a, Ize podftat s presnosti 
mdrenf asi 5 %. 

Celkove zapojenf prfstroje 

Schema zapojenf pnstroje je na obr. 6. 
Prepfnadem PI se volf mdrena velidina 
nebo testovdnf, pndemz spfnadem S Ize 
zmendit desetkrat citlivost pri merenf 
vstupnfch proudu a nesymetrie. Prepf- 
nadem P2 se pripojuji kompenzadnf 
prvky pro jednotlive typy OZ a vstupy 
a vystupy pri mdrenf dvojitych OZ typu 
MAI458. Prfstroj pouzfva tri objfmky pro 
IO; DIL14 a TO pro jednoduche OZ (jsou 
propojeny paraleine, ve schematu je pro 
prehtednost zakreslena jen jedna) a DIL 
8 pro dvojitd. Kondenzatory C8, C9 zajis- 
fujf vysokofrekvendnf stabilitu, CIO az 
Cl 2 slouzf k fiitraci napdjeciho napdtf. 
Zapojenf je doplndno obvodem pro vy- 
tvofenf umdteho stfedu napajecfho na¬ 
pdtf s OZ lOI pro pripad, ze nenf k dispo- 
zici symetricky zdroj napdjecfho napeti. 
lOI pracuje jako invertujfcf zesilovad se 
zesflenfm 1, symetrie vystupnfho napetf 
je zdvisla na shodnych odporech rezisto- 
ru R15, R16. Proti zkratu stredu zdroje 
s ndkterou napdjecf vdtvf je 101 chranen 
rezistorem R17. Ten se uplatnf i v pripa- 
dd, pfipojfme-li vndjdf zdroj symetricke- 
ho napeti, protoze OZ prejde do stavu 
saturace (napetf z vnejsfho zdroje nebu- 
de nikdy presnd odpovfdat pomdru od¬ 
poru rezistoru R15 a R16). 
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Obr. 8. Rozmist&ni soudAstek (ze strany spoju; p£jeci bod u vyvodu 10 patice 
DIL imh byt oznaden jako c) 


M4te-li zajetn ztskat kompletnl sadu soudAstek vdetnd patic pro 10 
a desky s ptoinymi spoji, muiete si je objednat na dobirku (viz inzertl 
v AR-A & 5/1991) na adrese: ZETKA, 101 00 Praha 10, IT. SNB 6. 5. 
PHbHini cena sady bez desky s plo&nymi spoji je 140 Kds, v6etr>6 
180 K£s. 
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Diody D3, D4 chrani pnstroj pred pfe- 
pdlovanim vnejsiho zdroje, rezistor R8 
mdreny OZ pf i pripadnem zkratu vystup- 
nich svorek pro voltmetr. Pri mendich 
napdjecich napetich je potreba mit na 
zreteli, ze OZ je napajen napdtim asi 
0 0,5 V v kaide vdtvi mendim, nei je 
napdti vnejsiho zdroje. 

Mechanicka konstrukce 

Mechanickd konstrukce je patrna 
z obr. 7 ai 10. Je pouzita montdzni 
krabidka K3. Soudastky jsou na jedine 
desce s plodnymi spoji (obr. 7 a 8), na 
ktere jsou umistdny i objimky pro zkou- 
sene OZ. Objimky DILI 4 a TO maji 
paralelnd propojeny prisludne vyvody, 
objimka DIL8 je zkrdcend DILI 4. Deska 
spoju je v casti objimek oboustranna, 
aby byla zajidtdna vetdi mechanicka 
pevnost spojeni objimek s deskou. Ob¬ 
jimky jsou pajeny z obou stran. Ze strany 
soudastek jsou navic jedtd dtyfi spoje 
mezi objimkami, nebof na strand spoju 
nelze mezi vyvody objimek zadny ptodny 
spoj vest (pdjeni objimek by pak byio jiz 
prilid obtizne). Na zbytku desky slouzi 
foiie jako stindni (je spojena stredem 
zdroje pres oboustrannd pripdjend vyvo¬ 
dy C8, C9). V okoli prOchodu vyvodu 
souddstek je foiie odstrandna odvrtanim 
vrtakem o prumdru asi 2,5 mm. Lze 
pouzit i jednostrannou desku a propojit 
objimky dratovymi propojkami. 


Obr. 9. Pnstroj po odejmuti vrehniho panelu Obr. 10. Vrchnt panel (vidko krabidky) s otvory 
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Rezistory R4, R5, R6, R7 jsou slozeny 
ze dvou seriove spojenych rezistoru, aby 
bylo moino sndze dosdhnout v amater- 
skych podminkach poiadovane odpory 
10 MQ, resp. 1,11 MQ. Rezistory R4 
a R5 vybereme jako dvojici z jmenovi- 
tych odporu 4,7 MQ a 5,2 MQ, rezistory 
R6 a R7 z 1 MQ. Dvoupolovy spinad S je 
k desce upevndn dvdma maticemi 
v takove poloze, aby po sestaveni pn- 
stroje byl tdsnd pod vrehnim panelem. 
Deska spoju a tento panel (vidko uvede- 
nd krabidky) jsou upevndny dtyrmi 
droubky, ktere jsou doddvdny stejnd jako 
potfebnd podloiky s krabidkou. Na vid- 
ku, kterd je z Novoduru, drzi lak velmi 
dpatnd a proto je vhodnd ndpisy z obtis- 
ku Propisot chrdnit daldim panelem z or- 
ganickeho skla. 

Pfipojenf vndjdiho zdroje a voltmetru 
lze redit zdirkami, ale lepdi je opatfit 
pnstroj dvdma trvale pfipojenymi dftura- 
mi delky asi 50 cm (dvojlinka k volt¬ 
metru, trojlinka ke zdroji), zakondenymi 
ruznobarevnymi bandnky s prislusnym 
oznadenim. Je to pohotovdjdi a zmendi 
se pravddpodobnost chybneho zapoje- 
ni. 

Mdreni 

Prepinadem nastavime typ mefeneho 
OZ, ktery pak zasuneme do objimky 
a pripojime zdroj napajeciho napdti. Pre- 


pinad funkei je v poloze TEST. Pracuje-li 
OZ, rozsvdcuji se sthdave diody. Pfipoji- 
me multimetr, prepnuty na rozsah 1 V, 
a mdnme pozadovane parametry. Je-li 
vychylka rudky pfi mdreni proudu di 
proudovd nesymetrie maid, prepneme 
spinadem S na citlivdjdi rozsah, aby se 
vstupni napdtovd nesymetrie mdnd u- 
platnila J^emdme-limultimetr sautomatic- 
kou volbou polarity, je vhodne vestavdt 
prepinad polarity do pfistroje (pddkovy 
dvoupdlovy prepinad nebo Isostat). 

Objimku DILI 4 pouzivdme pro typy 
OZ MAA503, 741CN, 748CN (u OZ 
s osmi vyvody se vyuzivd jen vyznadena 
dast objimky), objimku IO pro MAA501, 
502, 504, 725, MAC155 a t 157, 
MAB355 a i 357 a objimku DIL s osmi 
vyvody vyhradnd pro typ MAI458. Pri- 
strojem lze testovat a mdrit napdfovou 
nesymetrii vstupu uvedenych OZ se 
vstupem JFET v poloze prepinade pro 
typ 741. Lze mdrit i zahranidni OZ, maji-li 
shodnd zapojend vyvody a nevyzaduji-li 
kmitodtovou kompenzaci, nebo shoduje- 
li se kompenzace s ndkterou pouziva- 
nou (napr. CA3140 v poloze 748). 

Moznd upravy 

Pfi pouiiti vdtdi krabidky, napf. K5, lze 
mdrid OZ doplnit panelovym mdricim pfi- 
strojem (upravenym pfepinadem a dvd- 






ma rezistory pro rozsah 0,1 V a 1 V) 
a prepmafiem polarity. Velmi vhodny 
(z hlediska funkcniho, ne v§ak finanfi- 
niho) je modul digit&lniho voltmetru ADM 
2000). Ma automatickou indikaci polari¬ 
ty, 3 a 1/2mistny zobrazovad z kapal- 
n^ch krystalu, z^kladni citlivost (rozsah) 
100 mV pri malem odbdru nap&jectho 
proudu (asi 2 mA). Pri pouziti deli6e 
1:10 na vstupu bude nejmenSi indikova- 
ne napeti 1 mV (nejv£t§i meritelne 
1,99 V), coz vyhovi pro b£zna mefeni 
bez dai§iho prepinant rozsahu. 

Umistime-li do mefi6e dv£ destickove 
baterie 9 V, obejdeme se i bez vnej§iho 
zdroje. Vsechny parametry pak budou 
m£feny pri nap£ti asi 2x 8,5 V. 

Mefi6 dopin£ny obvody pro kompen- 
zaci vstupni nap£fov£ nesymetrie 
umoini po jejim vykompenzovani pres- 
n&ji merit mate vstupni proudove nesy¬ 
metrie. Bez kompenzace je rrtefeni spi- 
§e orientadni - Ize se o tom presveddit 
vypoCtem ze zntefenych proudu jednotli- 
vych vstupu). Problemem je v§ak odliS- 
ne zapojeni obvodu pro jednotlive typy 
OZ (OZ typu MAA501 az 504 a MAI 458 
ani nemaji vyvedeny prisluSne vyvody). 
Typ 725 je kompenzovan potenciomet- 
rem 0.1 MQ mezi vyvody 1 a 8, bezec 
pfipojen na kladn§ napajeci napeti, typ 
741 potenciometrem 5 MQ mezi vyvody 
la5, beiecnakladny p6lzdroje. Pfepi- 
naC P2 pak bude mit ctyfi pakety, pfepi- 
nat se budou vyvody k potenciometrum 
pro jednotlive typy OZ, bezce budou 


trvale pfipojeny. Nutne bude doplnit m£- 
ri6 tladitkem (dtyfnasobnym typu Iso- 
stat), odpojujrcim vyvody od objimek ( 1, 
5, 8) k pfepinadi P2 pri mefeni vstupni 
napMove nesymetrie. Pouziti 6tyf po¬ 
tenciometru by bylo neunosne, schud- 
n£j§i je sestavit dva tandemov£ poten- 
ciometry amatersky tak, aby mely odpo- 
rove dr£hy potfebnych hodnot. Idealni 
by bylo jejich hfidele mechanicky spf&h- 
nout nebo vyzkouset, zda by ne§lo vy- 
stadit jen s jedinym (popf. dv£ma) odpo- 
rem potenciometru (pfepinad P2 by mu- 
sel mit p£ty paket na prepojovani jezdce 
potenciometru). Uvedenou upravou by 
vsak pfistroj ztratil hlavni vyhodu: jedno- 
duchost konstrukce i obsluhy. Proto ne- 
byla realizovana, ale bylo navrzeno za¬ 
pojeni, pouziteln£ u v§ech OZ (obr. 11). 
Jde o jednoduchy zdroj regulovatelneho 
„pfedp£ti“ (od asi - lOmV + 10 mV) pro 
neinvertujici vstup. Je treba pouze odpo- 


2xKA206 "KOMP" 



jit od stfedu zdroje nap&jeciho napeti OZ 
rezistory R3, R5 a kontakt spinace S, 
ktery pfipojuje rezistor R7, a pripojrt od- 
pojene pfivody do bodu K. Spinac S2 
umoifiuje vyfadit obvod z cinnosti, coz je 
nutne pri rrtefeni L/ N . Je vhodne pouzit 
tladitko Isostat s aretaci, zapojene tak, 
aby v zamacknutem stavu byl obvod 
kompenzace pripojen (oznadime ho 
„KOMP“). Diody D5, D6 Castedne stabi- 
lizuji nap£ti na ±0,5 az 0,6 V (podle 
pouziteho napajeciho napeti) a rezistory 
R21 a R22 omezuji volbu nap£ti v bode 
K asi do ±10 mV). Po zmereni Uu za- 
pneme kompenzaci a napdti na vystupu 
nastavime nulove. Potom prepneme na 
mefeni vstupni proudove nesymetrie / N . 

K zamezeni vnejsich vlivu na meric 
doporuduji vyrobit novy 6elni panel (na 
misto puvodniho vidka) z hlinikoveho 
plechu a spojit jej vodiv£ se stfedem 
napajeciho napeti pruznym kontaktem. 


Literatura 

[lj Konstrukcni katalog line^mich a logic- 
kych integrovanych obvodu, TESLA 
Roznov 1975-76. 
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rafinich zesilovacu, AR-B 6. 4/1977, s. 
151 az 154. 



► 


213 













si 


V- v -,v 


^ Obr. f 1. Deska Z27 s ploSnymi spoji 


(Pokra6ov£rv pfi$t§) 


tek. Schema zapojeni je na obr. 10 a deska 
s ploSnymi spoji na obr. 11. NSvrat sign4iu 
z extemiho efektovdho zarizeni umoirtuje 
univerzalnd zapojeny vstupni obvod vybave- 
ny i regulad citlivosti. Tento obvod umozrtuje 
pfipojeni dozvukovdho mikrofonu, ate zaro- 
veh predpoktecte i vy§§i urovne sign£lu 
z efektoveho zarizeni. Zapojeni dvou pfept- 
nadu SOLO umozftuje sledovat signal pred 
vstupem do extemiho dozvuku i po jeho 
vystupu. Vystup 4 je pro indik£tor urovrte. 
Vzhledem k voirtemu mistu byly na tdto 
jednotce umistdny i velkd fittradni kondenzd- 
tory. Napajed napdti z konektoru je tedy 
phvedeno nejdfive na tuto jednotku a odtud 
potom rozvedeno na jednotky ostatni. 

Datei obvody, jako regulator hlasitosti P2, 
indikace prebuzeni, odbo6eni signdlu pro 
efektovd sbSmice, panoramaticky potencio- 
metr i prepinade sbemic byly jii podrobnd 
popsetny a jejich funkce je i v tdto jednotce 

































Zkusenosti s obvodem CTI 
v TVP TESLA 


Jin Krcmar 


Postavil jsem si obvod CTI podle AR-A 6. 11/90 a zabudoval jej do TVP 
COLOR 437. Vysiedek vsak nebyt pri'lis uspokojivy. Zadat jsem se tedy touto 
problematikou podrobn§ zabyvat a dospei jsem k nize uvedenym zav&rum. 


Barevny kanal 

Prvnim nepnjemnym jevem, ktery se po 
zabudovdni do TVP v urditych scenach pro- 
jevoval, byly zubate obrysy pri pfechodech 
z dervend do demd nebo dede (pouze 
v soustavd SECAM). Po dlouhem hleddni 



Obr. 1. Pripojeni dekoddru s obvodem CTI 


jsem zjistil, ze pFidinou je imped andni nepFi- 
zpusobeni dolni propusti LC na vystupu ba- 
revneho dekoddru (L10, L11, C49, C50). 
U ruznych verzi TVP, odvozenych od typu 
416, je z neznamych duvodu vystup dekode- 
ai zapojen ruznd. Nekde jsou pouzity zakon- 
dovaci rezistory R26, R27, jinde zas nejsou: 
Takd odpor rezistoru R38, R39 ve videomo- 
dulu byva ruzny. Schema ndkdy neodpovida 
skutednosti. 

Optimal™ odpor paralelni kombinace 
obou dvojic rezistoni je asi 1 kQ. V mdm 
pripadd rezistory R26, R27 chybdly (na des- 
ce na nd ani neni misto) a R38, R39 mdly 
odpor 8,2 kQ. To zpusobilo, ie dolni propust 
mdla rezonandni vrchol v okoli 4 MHz s pre- 
vydenim asi 10 dB (!!!). Vypdjeni R38, R39, 
jak je doporuceno v 11J, zpusobi prevyde- 
ni jedte vdtdi. Obvod CTI pak reaguje na 
ruzne harmonickd a jine nezadouci kmitod- 
tovd slofky. Obdobna situace nastane, po- 
kud by dolni propust nebyla pouzita vubec. 
Nefiltrovany signal z MDA3530 obvod CTI 
dokonale vyradi z dnnosti. 

Propojeni dekoddru s obvodem CTI, kte- 
re zabezped potladeni tohoto jevu, je na 
obr. 1. Spocivd v doplneni rezistoru R26, 
R27 na odpor 1 kQ. 

Jasovy kan£l 

Daldi zdvadou v obraze bylo neprirozene 
preostreni obrysu. Puvodni vinuta zpozcfo- 
vaci linka md totiz na 4 MHz utlum jii asi 
3,5 dB oproti nulovdmu kmrtodtu. Gyrdtoro- 
vy zpozrfovad v MDA4565 md naopak zdu- 
razneni na 4 MHz asi 2 dB. Upravou se tedy 


kmitodty okolo 4 MHz zesili tdmdF o 6 dB ve 
srovnani s puvodnim stavem! 

Jelikoi TVP rady 416 maji na vstupu vi- 
deomoduiu pasmovou zddrz barvonosnd 
(R1, Cl, LI, R3, C2, L2, C3, R9, RIO, R13) 
bez korekce skupinovdho zpoirddni, vznikd 
vlivem vdtisiho zdurazneni zpozdenych 
vydsich kmitodtu prekmit pri ostrych precho- 
dech. Ten se v obraze projevi velmi rusivym 
a neprirozenym obrysem jasovych precbodu 
v negativu (smdrem vpravo). 

Pouzil jsem proto upravene zapojeni za- 
drze s korekci skupinovdho zpozdeni podle 
[ 21, kterd je v pod state pou^ivano v novych 
TVP rady 428 a ruznych zahranicnich TVP 
(obr. 2). Civku LI' Ize pouzit puvodni (LI) 

- da se doladit. L2' je nutne peclivd navinout. 
Kostru i s krytem Ize pouzit z puvodni L2. L2' 
ma 2x 70 zavitu 0 0,08, zavit vedle zavitu. 
Vinuti jsou presne na sobd, oddelend papi- 
rovou izolad. Bifilame nebo divoce vinout 
nelze z duvodu velke parazitni kapacity mezi 
vinutimi, ktera zpusobi zdeformovani kmi- 
todtove charakteristiky. Z duvodu male 
vstupni impedance je nutne pouiit emitoro- 
vy sledovad. 

Soucastky filtru Ize umistit nejtepe na u- 
pravene destidce spolednd s obvodem CTI. 

V mem pripade vsak byly pro jednoduchost 
„dobastleny“ na desku videomodulu vedle 
desticky CTI. 

Pro zabezpedeni dasovdho kiyti jasoveho 
a barevneho signalu doporuduji zmdnit re¬ 
zistory R2, R4 v ddlidi na destidce CTI tak, 
aby napdti na vyvodu 15 IO bylo asi 7,5 V. 
NejpresndjSi je vdak individualni nastaveni 
zpozddni podle monoskopu. Pro optinrtelni 
uroved zesileni na vyssich kmitodtech je 
jestd nutno zmendit kapacity C41, C61, C81 
v koncovych zesilovadich RGB na 10 pF. 

K nastaveni filtru je nutny rozmitad nebo 
alespon generator a indikator urovnd. Nasta¬ 
veni podle obrazu nebo monoskopu je ne- 
moznd. Obvod LI', Cl' naiadime kompro- 
misne mezi SECAM a PAL - tj. asi 4,3 MHz. 
Civkou L2 pak nastavime co nejvyrovnandj- 
di kmitodtovou charakteristiku v pasmu 0 az 
.3 MHz. Lze dosdhnout tolerance asi 0,5 dB. L 
Charakteristiky puvodniho a noveho filtru W 
byly simulovany programem KOFCE1 na V 



Obr. 2. Odladovad barvonosnd s korekci skupinoveho zpoiddni 
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ZX-Spectrum. Pro pnpad idealnfho nalad§ni 
a s uvazov£nim parazitni kapacity i nedoko* 
nate vazby mezi vinutimi L2' jsou charakte- 
ristiky na obr. 3, 4. 

Dosazene vysledky 

Cinnost obvodu CTI je vyrazn§ vidgt na 
kreslenych filmech, podftafiem generova- 
nych barevnych obrazech, atd. U bdinyeh 
poradu je sice barevny obraz nespome 
o neco lepSi, nikoii v§ak vyraznd. Podie 
meho subjektivniho nazoru je podstatn6j§i 
prinos ve zdurazneni vySsich kmitodtu jaso- 
veho kanalu spolu s vyrovn&nim skupinove- 
ho zpozd§ni. Skupinovb zpozdeni uprave- 
neho filtru neni sice uplnS rovnom§m6, av- 


§ak praktickb vysledky s timto zapojentm 
jsou velmi dobre. Pokud je v obraze viddt 
n§jaky negativni obrys, je tbm§r symetricky 
na ob6 strany. Obraz (barevny i demobfly) 
tfm zna6n£ zi'sk& na ostrosti a ,,pruzra6nos- 
ti“. 

Velka v^tsina zahraniCnich TVP pouirva 
pouze korektor skupinovbho zpo2d§ni (n§- 
kdy pro SECAM a PAL zvl£§f) a klasickou 
zpozcTovaci linku s patricnym kompenzov£- 
nim jejiho utlumu na vy§§tch kmitodtech. 
Obvod CTI maji jen luxusni vyrobky. 

Z£v6rem je tfeba upozomit, ze zakladnim 
predpokladem spravne funkce je kvalitni sig¬ 
nal z anteny. Odrazy od prekazek, na anten- 
ni'm svodu, nebo sum mohou nepnzniv§ 


ovlivnit Cinnost obvodu CTI, coi se projevi 
posunutim nebo roztrep&nim barevnych 
prechodtl Bylo by take mylne se domnivat, 
ie korektor skupinovbho zpo2d6ni odstrani 
ruSivb obrysy, zpusobenb odrazy od prek&- 
zek nebo na napajedi. 

Literatura 

[ 1 ] Trubelik, L: Obvod CTI do TVP TESLA. 
AR-A 11/1990. 

[2] Teska, V.: Nov£ generace obvodu pro 
BTV. AR-B 5/1990. 

[3] Zebrdk, M.: Priji'ma6e pro phjem barevne 
televize. AR-B 5/1987. 

[4] Katalog 5. Elektronickb sou6&stky, no- 
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V AR-A c. 3/91 jsme uverejnili filanek Ing. 
B. Giose o dalkovem pnjmu. Soucasti clanku 



Kraj 

Nazev vysBafe 

Misto 

Program 

Kairtl 

Poiari- 

zace 

Vykon 

(kW) 

Zcipadoslovensky 

Bratislava 

Kamzik 

LF1 

2 

H 

150 




I.F1 

31 

H 

2 




II.STV 

27 

H 

1000 


Borsky Mikutos 

Dubnfc 

I.F1 

42 

H 

1 




I1.STV 

37 

H 

100 


Nov6 Mesto n/V. 

Vefk4 

I.F1 

12 

V 

2 



Javorina 

II.STV 

39 

H 

W5M 


Sturovo 

Modry 

I.F1 

9 

H 

1,5 



vrch 

II.STV 

31 

H 

100 


Trenfin 

Nad 

I.F1 

10 

V 

1,6 



oborou 

II.STV 

23 

H 

300 

Stredoslovensky 

Banska Bystrica 

Sucha 

I.F1 

7 

H 

100 



hora 

II.STV 

32 

H 



Namestovo 

Magurka 

I.F1 

4 

H 

0,8 




II.STV 

29 

H 

100 


Ruzomberok 

Utoitsko 

I.F1 

9 

H 

0,95 




II.STV 

27 

H 

15 


2ilina 

Krizava 

I.F1 

11 

V 

100 




II.STV 

35 

H 

1000 


Banslrt Stiavnica 

Sitno 

I.F1 

40 

H 

8,8 




II.STV 

26 

H 

El 


Lucenec 

Blatny vrch 

II.STV 

33 

H 

100 


Modry KameA 

$pani Laz 

II.STV 

21 

H 

100 


Vychodostovensky 

Bardejov 

Magura 

I.F1 

4 

H 

12 




II.STV 

37 

H 

100 


Kosice 

Dubntk 

I.F1 

6 

V 

100 




II.STV 

25 

H 

600 


KoSice-mesto 

Stoenrrt 

I.F1 

52 

H 

0,1 



hora 

II.STV 

21 4 

H 



Poprad 

KrtTova 

I.F1 

5 

v 




Hofa 

II.STV 

30 

H 

600 


FtoMava 

Dievda 

ILSTV 

22 

H 

100 



skala 







Start Lubovria 

Kolnik 

ILSTV 

27 

H 

100 


Snina 


ILSTV 

23 

H 

15 

PfenosOK3 

Z&padostovensky 

Bratislava 

Kamzik 




H 

0,8 j 

Stredoslovensky 

Banslrt Bystrica 

Soctrthora 



49 

H 

if-iH 


Banska Stiavnica 

Sitno 



52 

H 



Pov. Bystica 

P. Bystrica 


■ 

49 

H 

jjThlB 


Ruzomberok 

Utoiisko 


■ 

22 

H 

■ 


Poprad 

Sfcbskeples 

a 

B 

47(42) 

H 



Rim. Sobota 

mesto 



41 

H 

0,01 


(zatim UPST) 



B 




Vychodostovensky 

KoSce-mesto 

Sfoenahora 


27 

H 

1 


PreSov 

mesto 



52 

H 

0,13 


Start lubovria 

mesto 


1 

57 

H 

0,1 
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Prehled televiznich vysilacu programu FI, STV a OK3 prijimatelnych na Slovensku. 















































pocitacova 

elektronika 

HARDWARE * SOFTWARE * INFORMACE 


OVLADAN I 

SBERNICE IMS-2 A TISKARNY D100 

po6(ta6em zx-spectrum 


RNDr. Dobroslav Kindi, CSC., MFF UK, Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2 

Popisovany program zabezpecuje komunikaci mezi pocitacem ZX Spectrum a pristroji, ktere jsou 
vybaveny sbernicl IMS-2. Krome toho umoznuje praci s tiskarnou D100 vcetne uzivanf grafiky a vytisteni 
kopie obrazovky. 


Pro pfipojem pristroju a tisk£rny je 
zapotfebi pouzit kombinovany interfejs 
KI-90, kten/ se skl£cl£ z komercne vyr£- 
ben6ho rozhrani UR-4 a ze specicilmho 
doplnku, ktery vykonove prizpusobi 
paralelm interfejs a rozhrani IEEE-488 
a umozni jejich softwareov6 prepin^ni. 
Schema zapojem doplnku s obvody 


MH8286, MH8287, MH7404, MH7405 
a MH7438 je na t6to stance. 

Obsluzny program m£ d6Iku 1320 
bajtu a neni relokovatelny. Je naps£n 
v assembleru (GENS3) a jeho komen- 
tovany vypis zacin£ na str. 220. V pa- 
meti musi byt program umfsten od 
adresy 64000. 


Vlozeni programu 

1. Uprava hranice RAMTOP prika- 
zem CLEAR 63999 (muze byt samo- 
zrejme i nizsi). 

2. nahr£ni programu z magnetofo- 
nu prikazem LOAD "IMS-2/D100" 
CODE popr. LOAD ““CODE. 
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Po5&te6m' inicializace 

Po£ctte6ni inicializaci uskutefcnime 
pftkazem RANDOMIZE USR 64000. 
Tento pfikaz je tfeba zopakovat po kaz- 
d6m NEW. Po inicializaci Ize libovoln§ 
kombinovat pr£ci s tisk£rnou a s pfi- 
stroji pfipojenymi pres IMS-2. 

Pr&ce s tiskarnou D100 

Pro komunikaci s tiskarnou slouzi 
prikazy LPRINT a LLIST. LPRINT mu- 

ze mrt prakticky stejn6 argumenty jako 
PRINT s vyjimkou povelu pro ri'zeni 
barev, jasu nebo blik^ni (napf. INK, 
BRIGHT, FLASH, OVER) atabelacnich 
povelu (AT, TAB, Ccirka). 

Krome fetezcu a numerickych hod- 
not urSenych k tisku Ize pomoci CHR$ 
vktedat i ridici kbdy tiskcirny D100, 
napr. nastavit sirok6 6i vysok6 pismo, 
dvojity tisk ap. V t&chto pripadech je 
treba db£t nato, aby v pfikazu LPRINT 
CHR$ x nebylo x=13 nebo x=31, 
nebof tyto k6dy maji speci£lni vyznam. 
V argumentu prikazu LPRINT se mo- 
hou vyskytovat i grafickS znaky z impli¬ 
cit™ nebo uzivatelsk6 grafiky v libo- 
voln§ kombinaci se standardmmi zna¬ 
ky ASCII, pokud je nastaven norm£lni 
typ pisma nebo pismo uzk6. Pfi jin6m 
typu pisma nelze grafiku pouzit. 

Uzivatelska grafika 

Znaky UDG se vktedaji do pameti 
pocitafce obvyklym zpusobem v rastru 
—8 x 8 bodu, ale tisk&rna D100 zpracov£- 
v£ pouze podmnozinu 7x5 bodu (bity 
0,1 a 7 se ignoruji, posledm bajt se ig- 
noruje cely): 



bit 

V uveden6m prikladu je 2. bajt ra¬ 
ven 40. Tisk£rna vsak vytiskne tot§z 
i v pripad§, ze tento bajt bude 41, 42, 
43, 168, 169, 170. 

Za normcilnich okolnostf zacinci tisk 
v kazd6m f£dku na pozici pi a tiskne 
se nejvys n znaku na f&dek. Standard™' 
hodnoty jsoup? = 10, n = 64. Zmenu 
parametru pi an zajistime prikazy 

POKE 64196, n 

POKE 64197,pi 

Po zmene n resp. pi je vhodn§ za- 
dat prikaz LPRINT bez argumentu 
(pr£zdny f£dek), cimz se zajisti nov£ 
inicializace. V opa6n6m pripade bu- 
dou v prvnim prikazu tisku pouzity sta¬ 
rs hodnoty n a pi. Misto pr&zdnSho 
fSdku je pochopitelne moznS pouzit 
znovu pofccitecni inicializaci RANDO¬ 
MIZE USR 64000. 
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Libovolnou posloupnost znaku Ize 
ov§em vytisknout az od zvolenS tisko- 
v6 pozice p pomoci tabelaSniho k6du 
tiskSmy: 

LPRINT CHR$ 9; CHR$ p; "znaky* 

kde p nesmi mft hodnotu 13 nebo 31. 
Obe vyloudenS hodnoty je mozno 
v pripade potfeby realizovat pomoci 
p+1 a nSsledujiciho CHR$ 8 (tj. back¬ 
space"). PripustnS rozmezi tiskovych 
pozici na fSdku zSvisi na typu pisma, 
napr. pro norm&lni pismo muze byt p 
od 0 do 79. 

Pfikazem LPRINT CHR$ 31 Ize vy¬ 
tisknout kopii obrazovky (tzv. „hardco- 
py“) za pfedpokladu, ze je nastaven 
normSIni typ pisma (jako po zapnuti 
tisk&rny). Dvojity tisk funkci programu 
nenarusuje a smi byt pouzit. Rozmery 
obrSzku nelze mSnit, ale poloha levSho 
okraje muze byt pfedem upravena po¬ 
moci parametru pi. 

Pokud neni za argumentem prikazu 
LPRINT strednik, je vysilSn znak CR 
s k6dem 13, po jehoz pfijeti pfejde tis- 
kSrna na novy fSdek a pfipravi si tisko- 
vou pozici pi. Z tohoto duvodu je takto 
interpretovSn tSz argument CHR$ 13, 
takze eventual™' prikaz LPRINT CHR$ 
13 zpusobuje posun papiru o dva f£d- 
ky. 

Program v jazyku BASIC se vypise 
prikazem LLIST nebo LLIST m, kde m 
je 6islo Mdku v programu, od nehoz 
vypis pozadujeme. GrafickS uprava je 
ovlivnena parametry n a pi. 

V pripadech, kdy kISvesa BREAK 
neni ufiinnS k pferuseni interpretace 
prikazu LPRINT a LLIST, je treba stis- 
knout kISvesu Q, coz zpusobi chybovS 
hISseni 

n Statement lost 

K okamzitSmu pferu§eni tisku v§ak 
zpravidla nedojde, nebof tisk&rna 
D100 mci velky buffer. Vyznam klcivesy 
Q spociVci v tom, ze vraci r izeni do sys- 
t6mu BASIC, a to i v pf ipad§, ze k tisku 
vubec nedoSlo (napr. pro poruchu tis- 
k^rny, spatn6 propojeni ap.) a program 
se dostal do nekonecn6 smy6ky. 


Ovl&d&m' sbernice IMS-2 

Software pro IMS-2 umoznuje reali¬ 
zovat vSechny dulezit6 interfejsov6 
funkce s vyjimkou PPOLL (tzv. paralel- 
niho hl^SenO, kter6 vyzaduje vyslat 
signal EOI = „L“. coz vzhledem k vyuzi- 
ti t6to linky pro prepin^ni mezi IMS-2 
a D100 neni mozn§. Vypusteni uvede- 
n6 funkce nepredstavuje v^zn^jsi ome- 
zeni, nebof se turner nepouziv^ a mno- 
h6 pfistroje ji ani „neznajf“. 

V pfehledu prikazu jsou uzity n^sle- 
dujici symboly: 

REN Remote Enable 

IFC Interface Clear 

SRQ Service Request 

GTL Go To Local 

SDC Selective Device Clear 

GET Group Execute Trigger 

LLO Local Lockout 

DCL Device Clear 

Vsechny prikazy se zadcivaji v jazy¬ 
ku BASIC a mohou b^t libovolnS kom- 
binovciny s ostatnmni prikazy a funkce- 
mi tohoto jazyka. Lze je pouzit jako pfi- 
m6 povely nebo je umistit do progra¬ 
mu. Funkce SPOLL vyzaduje progra- 
movy Mdek s definici uzivatelsk6 funk¬ 
ce. 

Prehled prikazu a jejich 

ekvivalent pro pocitac HP-85 

(viz tabulka) 

Adresovan6 povely se tykaji zarize- 
ni se zvolenou adresou 27, oznafieni 
promennych v BASICu muze byt libo- 
voln6. 

*) Kazd6 adresov^ni pfistroje jako 
LISTENER v pfikazech PRINT#7 na- 
stavuje d6lkov6 ovl^d^ni automaticky 
(po GTL se ov§em zrusi), proto obvy- 
kle nenitfeba uvedeny pfikaz pouzivat. 

**) Argumentem funkce pfi jejim 
volcini musi byt fetezcov£ prom§nn6 
obsahujici adresu zafizeni. 


cinnost 

Sinclair BASIC 

HP-85 ekvivalent 

Vyslani poveloveho 
retezce na zafizeni 

PRINT#7;‘27“;a$ 

OUTPUT 727;A$ 

Prijem udaje do a$ 

INPUT#7;“27';a$ 

ENTER 727;A$ 

Vyslani GTL 

PRINT #7 ;“27,225“ 

LOCAL 727 

Vyslani SDC 

PRINT#7;"27,228“ 

CLEAR 727 1 

Vyslani GET 

PRINT #7 ;"27,232" 

TRIGGER 727 

Povoleni dalkoveho 
ovlad^ni *) 

PRINT#7;“27" 

REMOTE 727 1 

Vyslani LLO 

PRINT#7;“241“ 

LOCAL LOCKOUT 7 

Vyslani DCL 

PRINT#7;‘244‘ 

CLEAR 7 

Vyslani REN = „H“ 

RANDOMIZE USR 64545 

LOCAL 7 | 

Vyslani IFC 

RANDOMIZE USR 65281 

ABORTIO 7 

Cteni linky SRQ 
aktivni: x=0 
jinak: x=1 

LET x= USR 65269 


Seriove hlaleni **) 

(s=status bajt) 

LET a$ =“27 u : 

LET s = FNf(a$) 
a na libovolnem miste 
v programu: 

DEF FNf(x$) = USR 65159 

S = SPOLL(727) 













Format prikazu 
a syntakticka pravidla 

1. Prfkaz PRINT#7 

Je-li tfeba adresovat soucasne vice 
pffstroju pro funkci LISTENER, Ize uzrt 
napffklad povel 

PRINT#7;*2,13,27";a$ 

pro vysianf a$ pffstrojum s adresa- 
mi 2,13,27. Jednotliv6 adresy must byt 
odd§leny c6rkou. Adresova i datova 
6ast mohou byt spojeny do jedin6ho 
fetezce, napf. 

PRINT#7;"12,18,ROX“ 
nebo PRINT#7;"12,18ROX“ 

(6&rka mezi adresovou a datovou 
c£sti' byt muze, ale nemusf; mezera 
zde byt nesmi). Adresy i data se mo¬ 
hou zadcivat jako ret§zcov6 konstanty 
nebo pomocf fetezcovych promen- 
n^ch. Mezi ret£zci musi byt stfednfk 
nebo znam6nko + pro skiadanf fetez- 
cu (nesmf zde byt c6rka). Prvnf datovy 
fetezec za adresou musi zacfnat pfs- 
menem. K vytvofenf fetezcu Ize pouzrt 
t6z funkci CHR$, STR$ a VAL$ krom£ 
pffpadu CHR$13. Pffkladem muze byt 
povel 

PRINT#7;“3“;*Y"+CHR$10 + “X“ 

Mezi adresou a k6dem speciainfch 
povelu (GTL, SDC, ...) musi byt 66rka 
jako mezi adresami. 

Argument prikazu nesmf byt zakon- 
6en stfednfkem ani Ccirkou. 

2. Prfkaz INPUT#7 

V prikazu Ize adresovat pouze jadi¬ 
ng pristroj, nebof soucasne nemuze 
existovat vice zaffzenf ve funkci TAL¬ 
KER. Ma-li byt adresa vyjadfena pomo- 
cf promenna (znam6), musi byt vloze- 
na do zavorky. Prom6nna pro ulozenf 
prijatych dat musi byt rovnez jedina, 
i kdyz nemusf byt nezbytne fet§zcova 
(viz moznost chybovych hiasenf v pff- 
pade numericka prom§nn6). Pffklady 
spravn6ho formatu jsou: 

INPUT#7;(d$);a$ 

INPUT#7;“4 M ;x 

pokud d$ obsahuje jedinou adresu. 

3. Hodnota zfskana ctenfm linky 
SRQ nemusf byt samozfejme pfifaze- 
na prom6nn6, ale casto postafcf IF 
USR... THEN... 

Stejna poznamka platf i pro status 
bajt. Oba prfpady je t6z mozno zpraco- 
v^vat v rcimci prikazu PRINT nebo do- 
konce LPRINT, cfmz se kombinuje 
prdce s IMS-2 a D100 v jedin6m prfka- 
zu BASIC. 

4. Pfi s6riov6m hiasenf smf byt ad- 
resovan pouze jediny pristroj, nebof se 
op£t jedna o funkci TALKER. 

Sekundarm adresovanf 

Nekter6 pffstroje vyzadujf krome 
primcirnf adresy jeste tzv. adresu se- 
kundarnf. Protoze kddy sekundamfho 


adresovanf zaSfnajf hodnotou 60H, je 
pouzito konvence 

sa = k6d - 60H. 

Velifcinu sa budeme nadaie nazy- 
vat sekundcirni adresou, ackoliv manu- 
aiy k pristrojum uvad§jf pod tfmto poj- 
mem zpravidla puvodnf k6d. 


Pffklady sekundarnfch adres: 


sekundamf 

adresovanf 

k6d (HEX) 

sa (DEC) 

a 

61 

1 

b 

62 

2 

f 

66 

6 ! 

m 

6D 

13 


Ma-li zarizeni primarnf i sekundarnf 
adresu, stacf ve vsech pffkazech, kter6 
obsahujf adresovanf, nahradit primarnf 
adresu pa sekvencf pa/sa. Obe hodno- 
ty (oddelena lomrtkem) musi byt vyja- 
dfeny v desftkov6 soustave. Prikladem 
platn6ho povelu muze byt 

PRINT#7;“1/2,4‘;a$ 

(jeden z pristroju ma sekundcirni adre¬ 
su, druhy nikoliv). 

Zakoncovacf znaky 

Vzhledem k tomu, ze nelze testovat 
ani ovlcidat linku EOI, je k identifikaci 
konce pfenosu dat pouzito terminato- 
ru. Vysflany blok dat je zakoncovan ter- 
minatory T1 aT2, jejichz k6dy jsou ulo- 
zeny na adresach 64703 a 64704, 
a mohou byt podle potfeby zm£neny 
pomocf POKE. Standardne je T1 =CR, 
T2=LF. Je-li k6d T2 roven 0, nevysfia 
se, je-li k6d T1 roven 0, jsou oba termi- 
n£tory zruseny pri libovoln6m T2. 

Konec prijfmanych dat je testovcin 
na poslednfm zakoncovacfm znaku T, 
ktery vysfl^ pristroj. K6d T je ulozen na 
adrese 64705 a Ize jej op§t menit po¬ 
mocf POKE. Standardne se uvazujf 
dva zakonfcovacf znaky, pricemz T= 
=LF. Pokud pristroj vysfl£ jen jeden za¬ 
koncovacf znak, je treba zmenit udaj 
na adrese 65139 prfkazem POKE po¬ 
dle n^sledujfcftabulky: 


terminatorv 

hodnota 

1 zakoncovacf znak 

0 \ 

2 zakoncovacf znaky 

43 


Jestlize pristroj nevysfld z^dny ter¬ 
minator, nelze data cfst. 


Funkce TIME OUT 
a jej! vyhodnocenf 

Pri jak§mkoliv prenosu udaju po 
sbSmici (nebo pokusu o jeho uskute6- 
neni) pocftac neust^le kontroluje, zda 
nebyl prekroden casovy limit vyhraze- 
ny pro danou cinnost. Tento limit je vo- 
litelny, a to zvl&Sf pro blokov6 prenosy 
(PRINT#7 a INPUT#7) a zvl£§f pro zji- 
stenf status bajtu. Standardnf hodnoty 


pro prvnf a druhy pffpad jsou LI =10 s, 
12=2 s. Zm§ny se prov£d§jf tfmto zpu- 
sobem: 

POKE 64707, LI 
POKE 64709, L2 

Parametry LI a L2 mohou naby- 
vat hodnot 1 az 255 (v sekundcich). 

K vyhodnocenf stavu TIME OUT 
slouzf udaj na adrese 23681, pffstupny 
funkci PEEK, spolu s n6sledujfcf tabul- 
kou: 



Kone6n6 6asov6 limity pro realizaci 
prikazu zarucujf, ze se program nedo- 
stane do vecn6 smydky v prfpade, ze 
adresujeme nepripojeny ci vypnuty prf- 
stroj, nebo jestlize do§lo k poruse. 

Chybova hlasenf 

Vsechny prfkazy pro oviad^nf 
sbernice IMS-2 jsou do zna6n6 miry 
syst6move kontrolov^ny a prfslusne 
osetreny. Prov&denf prikazu muze byt 
preruSeno z ruznych duvodu, na n§z 
Ize usuzovat podle chybov6ho hl^Senf 
jazyka BASIC. V uvahu prich^zejf tato 
hlasenf: 


2 Variable not found 
V pffkazu INPUT#7 byla uzita nu- 
merick^ promenn^ a 6teny udaj za^fnal 
necfseln^m znakem, napr. prefixem. 

4 Out of memory 

D6lka 6ten6ho retSzce prekrofiila 64 
znaku. 


A Invalid argument 
Syntakticka chyba v prfkazech 
PRINT#7, INPUT#7, nebo 

chybejfcf adresa pri vysfianf nebo 
prijmu dat, nebo 

d6lka vysflan6ho retezce v§tsf nez 
64 znaku, nebo 

do funkce TALKER urceno vice prf- 
stroju soucasn§, nebo 

v pffkazu INPUT#7 je uvedeno vice 
promennych pro prirazenf dat. 

B Integer out of range 
Vyskyt cfsla vdtsfho nez 255 v adre- 
sov6 6asti pffkazu. 

C Nonsense in BASIC 
V pffkazu INPUT#7 byla uzita nu- 
mericka promenna a do§lo k pfekroce- 
nfTIME OUT limitu, coz vede k pfifaze- 
nf prazdnaho fetezce, popffpade 
vstupnf data obsahovala neSfselny 
znak, ale pfitom zacfnala cfslicf. 

J Invalid I/O device 
N§ktera adresa je mimo pffpustny 
obor primamfch, popf. sekundamfch 
adres. 
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O Invalid stream 

Bylo uzito 6i'slo zavren6ho kan&lu, 
napr.#8, nebo nebyla vubec provede- 
na poc6te6m inicializace po vlozeni 
programu (pak je i kan£l #7 zavreny). 

P FN without DEF 

Chybi definice funkce (pri s6riov6m 
hl£Seni). 

Neosetrene situace 

a) Strednik nebo 66rka za argumen- 
tem prikazu PRINT#7 zpusobuje igno- 
rov£ni tohoto prikazu a chybnou funk- 
ci ncisledujiciho pfikazu pro IMS-2. 

b) 6&rka mezi datovymi fetSzci 
v prikazu PRINT#7 zpusobuje chyb¬ 
nou interpretaci tohoto prikazu (chy- 
bov6 hl6§eni pristroje). 


c) Chybejici promennci v prikazu 
INPUT#7 - dusledky jsou stejn6 jako 
u bodu a). 

Poznamky 

1. Na sbernici musi byt pripojen 
pouze jediny CONTROLLER, a to po6i- 
ta6 ZX Spectrum, kter6mu neni priraze- 
na Zcidn£ adresa. 

2. Prim£ vz£jemnci komunikace ji- 
nych dvou pristroju neni mozn£. 

3. Ruzn6 pristroje se mohou chovat 
odlisne po prijeti t6hoz povelu, napr. 
ke zruSem LLO n§kdy staci vyslat GTL 
ajindy je nutn6 nastavit REN = „H“, coz 
vnimaji vsechny pristroje na sbdrnici. 

4. Prikazy pro tisk^rnu (LPRINT, 
LUST) nastavuji REN = „H M , aby se vy- 
loucilo ovlivnovcini pristroju. Tim muze 
dojrt ke zrusenf LLO. 


5. Mnoh6 pristroje Ize d&lkove ov- 
l^dat pri REN = ,L“ i tehdy, nesvftf-li in- 
dik^tor REMOTE. V t§chto prfpadech 
nenf treba pred z^dnym prikazem m6d 
REMOTE nastavovat (k tomu je obvyk- 
le nutno adresovat prfstroj pro funkci 
LISTENER) a vSechny prikazy Ize pou- 
zrt i bezprostrednd po LPRINT 6i LLIST 
bez ohledu na stav indikdtoru dcilkov6- 
ho ovl^d^nf. 

6. Po provedeni jak§hokoliv prikazu 
pro IMS-2 bude ATN = ,H“. Proto nebyl 
zaveden prikaz ekvivalentni RESUME 
7, ktery se uziv6 na HP-85. Rovnez nenf 
treba samostatn§ vysilat povely UNT 
a UNL, nebo? jsou obsazeny v adreso- 
vacfch sekvencfch. 

7. Program vyuzivd 6cist pameti 
s adresami 23296 az 23551. 


VYPIS PROGRAMU PRO OVLADANISBERNICE IMS-2 A TISKARNY Dt 00 


10 ;***IMS - 2/D100*** 

20 *E 

30 ;Systemove promenne BASICU 


40 STRMS 

EQU 

23568 

50 CHANS 

EQU 

23631 

60 CHADD 

EQU 

23645 

70 DEFADD 

EQU 

23563 

80 UDG 

EQU 

23675 

90 ;Spec. 

systemove promenne 

100 FLAG 

EQU 

23728 

110 OKMEM 

EQU 

23681 

120 ;Adresy bran obvodu MHB 8255A 

130 PA 

EQU 

#1F 

140 PB 

EQU 

#3F 

150 PC 

EQU 

#5F 

160 CUR 

EQU 

#7F 

170 *E 



180 

ORG 

64000 

190 *E 



200 ;Inicializace 

kanalovych informaci 

210 INIC 

LD 

HL,(12+STRMS) 

220 

LD 

BC,(CHANS) 

230 

ADD 

HL ,BC 

240 

LD 

BC,START 

250 

DEC 

HL 

260 

LD 

(HL),C ;ulozi nizsi byte adresy START 

270 

NOP 

; misto po INC HL a LD (HL),B z jine 

280 

NOP 

; verze, zde nevyuzito. 

290 ; nebot vyssi 

byte adr. START=nizsi byte adr. OUT IMS 

300 ; ziska se dulezite misto v tab. kanal. informaci 

310 

LD 

BC.OUTIMS 

320 

INC 

HL 

330 

LD 

(HL),C ;ulozi nizsi byte adresy OUTIMS 

340 

INC 

HL 

350 

LD 

(HL),B ;ulozi vyssi byte adresy OUTIMS 

360 

LD 

BC,INIMS 

370 

INC 

HL 

380 

LD 

(HL),C ; ulozi nizsi... 

390 

INC 

HL 

400 

LD 

(HL),B ; a vyssi byte adresy INIMS 

410 

LD 

HL,20+STRMS ; pro otevreni linky #7 

420 

LD 

DE,#0011 ; posun v tab. kanal. inf. 

430 

LD 

(HL),E ;ulozi nizsi... 

440 

INC 

HL 

450 

LD 

(HL),D ;vyssi byte do syst. prom.STRMS 

460 

LD 

HL,0 

470 

LD 

(FLAG),HL ; nuluje vlajky 

480 

RET 


490 *E 



500 ;Poc|>rogran) prechodu k 0100 

510 TISKIN 

PUSH 

AF 

520 

LD 

A,162 ; CU modu 

530 

OUT 

(CUR),A 

540 

LD 

A,13 ; CU bitu pro handshake 

550 

OUT 

(CUR),A 

560 

LD 

A,9 

570 

OUT 

(CUR),A ; prepinac D100/IMS-2 


580 

LD 

(IX+0),#01 ; 

via jka 

590 

CALL 

RAD ;nastavi 

levy okraj a delku radku 

600 

POP 

AF 


610 

RET 



620 *E 




630 ; Vstupni bod 

tiskove rutiny 


640 START 

LD 

IX,FLAG 


650 

BIT 

0,(IX+0) 


660 

CALL 

2,TI SKIN 


670 

CP 

13 


680 

JR 

Z,NLINE 


690 

CP 

31 


700 

JP 

Z,COPY 

hardcopy obrazovky 

710 

CP 

128 


720 

JR 

C,PISM 

jednoduchy znak 

730 

SUB 

165 


740 

JP 

NC,#0C10 

slovo jazyka BASIC 

750 

LD 

C, A 


760 

CALL 

GRAF 

do graf. modu 

770 

LD 

A,C 


780 

ADD 

A,21 


790 

BIT 

7,A 


800 

JP 

NZ.IMPG 

implicitni grafika 

810 

LD 

BC,(UDG) ; 

uzivatelska grafika... 

820 

LD 

H,0 


830 

LD 

L,A 


840 

ADD 

HL,HL 


850 

ADO 

HL,HL 


860 

ADD 

HL,HL 


870 

ADD 

HL,BC 


880 

CALL 

ROT1 


890 

CALL 

ROT 5 


900 

CALL 

ROT1 


910 

CALL 

ROT1 


920 SPOL 

CALL 

NEGRAF 

navrat z graf. modu 

930 DECPOC 

LD 

A,(POCET) ; 

pocitani znaku v radku... 

940 

DEC 

A 


950 

LD 

(POCET),A 


960 

RET 

NZ 


970 NLINE 

LD 

A, 10 

a event, novy radek 

980 

CALL 

PRINT 


990 RAD 

LD 

A,(SIRKA) 


1000 

LD 

(POCET),A 


1010 

LD 

A,9 


1020 

CALL 

PRINT 


1030 

LD 

A,(TAB) 


1040 

CALL 

PRINT 


1050 

RET 



1060 *E 




1070 PISM 

CALL 

PRINT 


1080 

JR 

DECPOC 


1090 *E 




1100 ; Standardni 

poc^srogram pro vyslani znaku 

1110 PRINT 

LD 

(ZNAK),A 


1120 BUSY 

IN 

A,(PC) 

test pripravenosti 

1130 

PUSH 

AF 
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1140 

LD 

A,#FB 

1150 

IN 

A,(#F£) 

1160 

RRA 


1170 

JP 

NC,ERR16 

1180 

POP 

AF 

1190 

BIT 

3,A 

1200 

JR 

Z,BUSY 

1210 

LD 

A,(ZNAK) 

1220 

OUT 

(PA),A 

1230 

1240 *E 

RET 


1250 ZNAK 

DEFB 

0 

1260 SIRKA 

DEFB 

64 

1270 TAB 

DEFB 

10 

1280 POCET 
1290 *E 

DEFB 

0 

1300 IMPG 

ADD 

A,16 

1310 

LD 

BC,ADRG 

1320 

LD 

H,0 

1330 

LD 

L,A 

1340 

PUSH 

HL 

1350 

POP 

DE 

1360 

ADD 

HL,HL 

1370 

ADD 

HL, HL 

1380 

ADD 

HL, DE 

1390 

ADD 

HL,BC 

1400 

LD 

B,5 

1410 TISKIG 

LD 

E,(HL) 

1420 

CALL 

TISKG 

1430 

INC 

HL 

1440 

DJNZ 

TISKIG 

1450 

JP 

SPOL 

1460 R0T1 

PUSH 

HL 

1470 

LD 

B,7 

1480 SLOUP 

RLC 

(HL) 

1490 

INC 

HL 

1500 

DJNZ 

SLOUP 

1510 

POP 

HL 

1520 

RET 


1530 ROT5 

LD 

C,5 

1540 LOOP 

PUSH 

HL 

1550 

LD 

B,7 

1560 VNS 

RLC 

(HL) 

1570 

RLA 


1580 

INC 

HL 

1590 

DJNZ 

VNS 

1600 

CPL 


T510 

SET 

7,A 

1620 

LD 

E,A 

1630 

CALL 

TISKG 

1640 

DEC 

C 

1650 

POP 

HL 

1660 

JR 

NZ,LOOP 

1670 

RET 


1680 TISKG 

LD 

A,E 

1690 

CALL 

PRINT 

1700 

LD 

A,E 

1710 

CALL 

PRINT 

1720 

RET 


1730 GRAF 

LD 

HL,TAM 

1740 

CALL 

MODE 

1750 

RET 


1760 NEGRAF 

LD 

HL.ZPET 

1770 

CALL 

MODE 

1780 

RET 


1790 MODE 

LD 

A, (HL) 

1800 

OR 

A 

1810 

RET 

Z 

1820 

CALL 

PRINT 

1830 

INC 

HL 

1840 

JR 

MODE 

1850 TAM 

DEFB 

27,49,0 

1860 ZPET 
1870 *E 

DEFB 

27,53,0 


; testuje klavesnici 
; po stisknuti klavesy Q 


;pracovni 
;delka radku 
;levy okraj 
;pocitadlo 

; implicitni grafika... 


1880 

1890 

1900 

1910 

1920 

1930 

1940 

1950 

1960 

1970 

1980 

1990 

2000 

2010 

2020 

2030 

2040 

2050 

2060 

2070 


;Tabulka pro impl 
ADRG OEFB 
DEFB 
DEFB 
DEFB 
DEFB 
DEFB 
DEFB 
DEFB 
DEFB 
DEFB 
DEFB 
DEFB 
DEFB 
DEFB 
DEFB 
DEFB 


COPY 


Hardcopy 

CALL 


. grafiku 

255.255.255, 

255.255.199, 

199.199.255, 

199.199.199, 

255.255.248, 

255.255.192, 

199.199.248, 

199.199.192, 

248.248.255, 

248.248.199, 

192.192.255, 

192.192.199, 

248.248.248, 

248.248.192, 

192.192.248, 

192.192.192, 


NLINE 


255.255 

199.255 

255.255 

199.255 

248.255 

192.255 

248.255 

192.255 

255.255 

199.255 

255.255 

199.255 

248.255 

192.255 

248.255 

192.255 


2080 

LD 

A,175 

2090 

LD 

(SOURY),A 

2100 

LD 

HL,UZKR 

2110 

CALL 

MODE 

2120 

CALL 

GRAF 

2130 SCANS 

CALL 

RADEK 

2140 

LD 

A,(SOURY) 

2150 

SUB 

5 

2160 

LD 

(SOURY),A 

2170 

CP 

0 

2180 

JR 

NZ,SCANS 

2190 

LD 

BC,0 

2200 ZNOVU 

CALL 

POSLR 

2210 

INC 

C 

2220 

JR 

NZ,ZNOVU 

2230 

CALL 

NEGRAF 

2240 

LD 

HL,NORMR 

2250 

CALL 

MODE 

2260 

JP 

NLINE 

2270 RADEK 

LD 

C,0 

2280 X 

CALL 

JADR 

2290 

INC 

C 

2300 

JR 

NZ, X 

2310 

JP 

NLINE 

2320 JADR 

LD 

E,0 

2330 

LD 

A,(SOURY) 

2340 

LD 

B, A 

2350 

CALL 

BOD1\4 

2360 

DEC 

B 

2370 

CALL 

BOD1\4 

2380 

CALL 

BOD1\4 

2390 

DEC 

B 

2400 

CALL 

BOD1\4 

2410 

DEC 

B 

2420 

CALL 

B0D1\4 

2430 

CALL 

BOD1\4 

2440 

DEC 

B 

2450 

CALL 

BOO 5 

2460 

SET 

7,E 

2470 

CALL 

TISKG 

2480 

RET 


2490 B0D1\4 

CALL 

POINT 

2500 

OR 

E 

2510 

RLA 


2520 

LD 

E,A 

2530 

RET 


2540 BOD5 

CALL 

POINT 

2550 

OR 

E 

2560 

LD 

E,A 

2570 

RET 


2580 POSLR 

CALL 

POINT 

2590 

RRCA 


2600 

RR 

E 

2610 

RR 

E 

2620 

LD 

A,#BF 

2630 

OR 

E 

2640 

LD 

E,A 

2650 

CALL 

TISKG 

2660 

RET 


2670 *E 



2680 ; Snimani bodu 


2690 POINT 

PUSH 

BC 

2700 

PUSH 

DE 

2710 

CALL 

#22CE 

2720 

CALL 

#2DD5 

2730 

POP 

DE 

2740 

POP 

BC 

2750 

CPL 


2760 

AND 

1 

2770 

RET 


2780 *E 



2790 UZKR 

DEFB 

27,48,0 

2800 NORMR 

DEFB 

27,50,0 

2810 SOURY 

DEFB 
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2820 *E 

2830 ; Ridici slova pro nastaveni 


2840 INCUR 

EQU 

#92 

2850 OUTCUR 

EQU 

#82 

2860 ; 1 

Jitove masky: 

2870 DAV 

EQU 

#02 

2880 NRFD 

EQU 

#04 

2890 NDAC 

EQU 

#08 

2900 OHAND 

EQU 

DAV 

2910 IHAND 

EQU 

NRFD+NDAC 

2920 ATN 

EQU 

#20 

2930 REN 

EQU 

#40 

2940 IFC 

EQU 

#80 

2950 BUD 

EQU 

#01 

2960 ;Bitove operace 

portu C 

2970 BUDOUT 

EQU 

#00 

2980 BUDIN 

EQU 

#01 

2990 DAVO 

EQU 

#02 

3000 DAV1 

EQU 

#03 

3010 NRFDO 

EQU 

#04 


; radek=5 mikroradku 


; posleckii mikroradek spec. 


; huste radkovani 
; normaIni radkovani 
; pocitadlo 

obvodu MHB 8255A (IMS2) 

; port A vstup v modu 0 
; port A vystup v modu 0 


; vysilani 
; prijem 


; vystup 
; vstup 
; H=False 
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seznam znAmYch po6ita6oWch virO 

(indikovanych a odstrahovanych programy fy McAfee, popsanymi v minulem cfsle (SCAN, CLEAN aid.) 
a dostupnymi jako shareware na disketich FCC Public) 


Napada partition table pevneho disku 
Napada boot sektor pevneho disku — 

Napada boot sektor diskety - 

Napada overlaye - 

Napada .EXE soubory- 

Napada .COM soubory- 

Napada COMlftND.COM- 

Virus zustava rezidentni- 

Virus uziva zasifrovani - 

Virus uziva techniku STEALTH - 




Napada partition table pevneho disku- 

Napada boot sektor pevneho disku - 


Anthrax - Boot [Atx] 
Anthrax - Pile Atx 
651 [651] 

TCC TCC] 

Mardi Bros. fMardi] 
1253 - Boot 1253] 
1253 - COM [1253] 
AirCop [AirCop] 

400 T5) [400] 

PI (3) [PlrJ 
Ontario [Ont] 

1226 (3) [1226] 

V2100 [2100] 

Plastique [3] [Plq] 
Wolfaan [Wolf] 

Doo»2 [Db2] 

Flip [Flip] 

Fellowship [Fellow] 
Plash [Flash] 

1008 [1008] 

Stoned-II [stoned] 
Taiwan3 [T3] 

Anagedon [Anna] 

1381 [1381] 

liny.(?) .[Tiny] 

Subliminal [Sub] 

Sorry [Sorry] 

RedX [Kedx] 

1024 [1024J 
Joshi [Joshi] 

Microbes [Micro] 

Print Screen [Prtscr] 
Fon [Form] 

July 13th [jl3] 

5126 (2) [5120 
Victor [Victor 
JoJo [JoJol 
W-13 (2) [W13] 

Slow [Slow] 

Frere Jacques [Frere] 
Liberty [Liberty] 
Fish-6 [Fish] 

Shake [Shake] 

Murphy [Murphy] 

V800 [V800] 

Kennedy [Kennedy] 

8 Tunes/1971 [im\ 
Yankee - 2 [Doodle2] 
June 16th [Junel6] 

XA1 [XA1] 

1392 [1392] 

1210 1210 
1720 [1720 

Saturday 14th [Satl4] 
Korea (5) [Korea] 
Vcomm (3 [Vcomm] 

ItaVir [ita 
Solano (2) [Solano] 
V20Q0 (3) [2000] 

1559 15591 

512 (4 [512] 

EDV (2) [EDV] 

Joker [Joke] 
Icelandic-3 [Ice-3] 


M-Disk 

Clean-Op 

Clean-Op 

Clean-Op 

M-DISK 

M-DISK 

Clean-Dp 

M-DISK 

Clean-Op 

Clean-Op 

Clean-Op 

Clean-Op 

Clean-Op 

Clean-Op 

Clean-Op 

Clean-Op 

Clean-Op 

Clean-® 

Clean-Op 

Clean-Op 

M-DISK 

Clean-Op 

Clean-® 

Clean-Op 

Clean-up 

Clean-Op 

Clean-Op 

Clean-® 

Clean-Op 

M-DISK 

M-DISK 

M-DISK 

M-DISK 

Clean-Op 

Clean-Op 

Clean-Op 

Clean-Op 

Clean-Op 

Clean-Op 

Clean-Op 

Clean-® 

Clean-Op 

Clean-® 

Clean-Op 

Clean-Op 

Clean-Op 

Clean-® 

Clean-® 

Clean-® 

Clean-Op 

Clean-® 

Clean-Op 

Clean-® 

Clean-Op 

M-DISK 

Clean-Op 

Clean-® 

Clean-® 

Clean-Op 

SCAN/D 

SCAN/D 

M-DISK 

Clean-Op 

Clean-Op 


zvetseni 
delky in- 
fikovanebo 


Poskozuje 



N/A 

. . X X X X . . . . 

1206 

. . X . X . 

651 

. . . X X X X . . . 

4909 

. . X . . . . X X . 

N/A 

.. X .... X X X 

N/A 

..XXX . 

1253 

. . X . . . . X . . 

N/A 

. . X . X. 

ruzne 

. X X . X . 

ruzne 

. X X X X X ... . 

ruzne 

. X X X X X X . . . 

1226 

. . X . X X . . . . 

2100 

. . X X X X X . . . 

3012 

. . X X X X . . . . 

2064 

. . X . X X . . . . 

2504 

. X X X X X X . . . 

2343 

. . X . . X . . . . 

1022 

. . X X X X . . . . 

688 

. X X X X . 

1008 

. . X . . . . X . X 

N/A 

. . X X X X X . . . 

2905 

..XXX . 

1079 


1381 

... X X. 

163 

..XXX . 

1496 

..XXX . 

731 

... X X . 

796 

..XXX . 

1024 

X . X .... X X X 

4/A 

. . X . . . . X X . 

. . X . . . . X X . 

N/A 

m 

. . X . . . . X X . 

N/A 

. X ... X ... . 

1201 

. . . X X X X . . . 

5120 

. . X X X X X . . . 

2458 

. . X . X . 

1701 

, „ Sl , x . . » . . 

532 

. X X . X X X . . . 

1721 

. . X . X X X . . . 

1811 

. . X X X X X . . . 

2862 

X X X X X X X . . . 

3584 

. . X . X . 

476 

. . X X X X X . . . 

1277 

X X X . X . 

ne 


308 

. . X . X X X . . . 

1971 

....XX.... 

1961 

... X X . 

1726 

. X . . X . 

1539 

. . X X X X . . . . 

1392 

. . X . X . 

1210 

. . X . X X X . . . 

1720 

. . X . X X X . . . 

685 


N/A 

. X . . . . 

1074 

. .... x ... . 

3880 

. . X . X . 

2000 

. . X X X X X . . . 

2000 

. . X X X X . . . . 

1554 

X . X X X . 

ne 

X . X .... X X X 

N/A 

..XXX . 
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Napada boot sektor diskety - 

Napada overlaye - 

Napada .EXE soubory- 

Napada .COM soubory- 

Napada C0MMAND.COM- 

virus zustava rezidentni- 

virus uziva zasifrovani - 

Virus uziva techniku STEALTH - 


Virus-101 [101] 

1260 [1260] 

Perfme [2) [Fume] 

Taiwan (2) [Taiwan] 

Chaos Chaos] 

Virus-90 [90] 

Qropax (3) faro] 

4096[2) f4096] 

Devil's Dance Dance] 
Amstrad [5) [Amst] 

Payday Payday] 

Datacrime Il-B [Crime-2] 
Sylvia/Holland [Holland] 
Do-Nothing [Nothing] 
Sunday (2) Sunday] 
Lisbon (2] [Lisb] 
Typo/Fumble [Typo] 

Dbase [Dbase] 

Ghost Boot [Ghost] 

Ghost COM [Ghost] 

New Jerusalem [Jeru] 
Alabama [2] [Alabama] 
Yank Doodle ( 3 ) [Doodle] 
2930 [2930] 

Ashar [Brain] 

AIDS [3 [Aids] 

Disk Killer (2) [Killer] 
1536/Zero Bug [Zero] 

(CXI [Ice] 

Dark Avenger (2) [Dav] 
3551/Syslock [Syslocx] 
VACSIlft (2) [Vacs] 

Ohio [Ohio] 

Typo Boot Typo] 

Swap Bpot [Swap! 
Datacrime Ii [crime-2] 
Icelandic II [Ice-2] 
Pentagon [Pentagon] 
Traceback [2) [3066] 
Datacrime-B [Crime-B] 
Icelandic (2) [Ice] 
Saratoga [Ice] 

405 [405] 

1704 Format [170x1 
Fu Nanchu (2) [Fu] 
Datacrime (2) Crime] 
1701/Cascade [170x] 
CASCADE-B (9) [170x] 
Stoned (21 Stoned] 
1704/CASCADE [170x] 

S&PP 'fUf' 1 

Ping Pong 3) [Ping] 
Vienna-B Vienna] 

Lehigh [Lehicdil 
Vienna/648 (14) [Vienna] 
Jerusalem-B [Jeru] 
Alameda [2J [Alameda] 
Friday l3th COM [Frill] 


fir 1 


S0RIV02 SurivA 
SORfVOl [SurivA] 
Brain (3) [Brain] 


KUPON 
FCC - AR 

: erven 1991 

Pfilozite-li tento vystrizeny kupon 
k vasi objednavce volne sifenych pro- 
gramu, dostanete slevu 10%. 

PUBLIC 

DOMAIN 
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Pokud si behem nastaviteln6 doby ne- 
zvolfte, pouzije se automaticky zciklad- 
m konfigurace (kterou rovnez muzete 
prednastavit). Jednodussi program 
podobn6ho typu, kterym si muzete vy- 
brat jeden ze sesti prednastavenych 
souboru AUTOEXEC.BAT, se jmenuje 
SELECTOR (distribuovcin pod n£zvem 
SELECT). 

A nakonec jeste jeden tip - nainsta- 
lovcini popr. odinstalovcini vetsiny dri- 
veru (zapisovanych obvykle do soubo¬ 
ru CONFIG.SYS) v£m nabizi program 
DRVINST/DRVPOP (je distribuovany 
pod n^zvem DRVINS11). 


zvetseni 
delky in- 
fikovaneho 
programu 


^ v i i ^ ■ 


Poskozuje 



X 

X X 

X 

X X 

X . 


2560 


X 


X 




1260 




X 




765 




X 




708 



X . 



X X 


N/A 

857 



X . 

X 






X . 

X 




2773 

X 


X X 

X 

X X 



4096 



X . 

X 




941 




X 




847 



X . 

X 

X X 



1808 


X 

. X 

X 

X . 



1917 




X 




1332 



X . 

X 




608 



X . 

X 

X X 



1636 




X 




648 



X . 

X 




867 



X . 

X 




1864 



X . 



X X 


N/A 




X 




2351 



X . 

X 

X X 



1808 



X . 


X . 



1560 



X . 

X 

X . 



2885 



X . 

X X . 



2930 



X . 



X . 


N/A 



X . 

X 

’ • 

X X 


V 



X . 

X 




1536 



X . 


X . 



1618 



X X X X X 



1800 


X 


X X . 



3551 



X . 

XXX 



1206 



X . 


, . 

X . 


N/A 



X . 

. 

. . 

X X 


m 



X . 



X . 


N/A 


X 


X X . 



1514 



X . 


X . 



661 




. 


X . 


N/A 



X . 

X 

X . 



3066 


X 


X 




1168 



X . 


X . 



642 



X . 


X . 



632 


X X . 

X 

X 

• • 



p x- 



X . 

XXX 



2086 


X 


X 




1280 


X 

X . 

X 




1701 


X 

X . 

X 




1704 



X . 



X . 

X 

N/A 


X 

X . 

X 


, , 


1704 



X . 



X X 


N/A 



X . 



X . 


N/A 



X . 



X . 


m 




X 




648 



X X 

X 




p x- 



X . 

X 

X X 



1808 



X . 

X 


X . 


N/A 

512 



X . 

XXX 



1808 



X . 

XXX 






X . 


X . 



1488 



X . 

X 




897 



X . 


. . 

X . 


N/A 


B,0,P,D,F 

0,P 

0,P 

O, P,L 

P, D 
0,P 


Clean-Op 

Clean-gi 

Clean-K) 

Clean-Op 

MDISK 

Clean-Op 

Clean-® 

Clean-Op 

Clean-Op 

Clean-Op 

Clean-® 

Clean-® 

Clean-® 

Clean-® 

Clean-® 

Clean-® 

Clean-® 

Clean-® 

MDISK 

Clean-® 

Clean-® 

Clean-® 

Clean-® 

Clean-® 

Clean-® 

Clean-® 

Clean-® 

Clean-® 

Clean-® 

Clean-® 

Clean-® 

Clean-® 

MDISK 

MDISK 

MDISK 

Clean-® 

Clean-® 

MDISK 

M-3066 

Clean-® 

Clean-® 

Clean-® 

Clean-® 

Clean-® 

Clean-® 

Clean-® 

Clean-® 

Clean-® 

Clean-® 

Clean-® 

Clean-® 

MDISK 

Clean-® 

Clean-® 

Cl ean-® 

Clean-® 

Clean-® 

Clean-® 

Clean-® 

Clean-® 

Clean-® 

Clean-® 

Clean-® 


(V rubrics „Poskozuje“ znamena: B-boot 
sektor, O-praci systemu, P-programy a over¬ 
laye, D-soubory dat, F-formatuje nebo maze 
cely/cast disku, L-primo nebo neprimo na- 
rusuje file linkage.) 


Diskety objedn£vejte na adrese: 


FCC Folprecht 

Velka Hradebni 48 
400 01 Ustf nad Labem 

nikoliv v redakci AR ! 













































VOLNE SlRENE PROGRAMY 

pravidelnA RUBRIKA PftlPRAVOVANA ve spolupraci s firmou fcc folprecht 


Vzhledem k velk6mu z6jmu o antivi¬ 
ral programy a problematiku viru vu- 
bec uverejnujeme jako dodatek k popi- 
su antivirovych programu fy McAfee 
z minul6ho 6isla jest6 seznam a cha- 
rakteristiku vetsiny zn6mych pocitaco- 
vych viru (str. 224). 

Pro lep§i orientaci ve vasem z6jmu 
o programy otiskujeme minule ohlise- 
ny dotaznifcek. Okopirujte ho prosim 
a vypln6ny poslete na uvedenou adre- 
su FCC Folprecht - va6e informace po- 
slouzi redakci pro vyb6r informaci a fir¬ 
ms FCC Folprecht pro vyber progra¬ 
mu, kterS v6m bude na disketSch na- 
bfzet. 

Hry z edice FCC Public 

Hry nejsou tou hlavnf nSpini prSce 
s osobnim poSitaSem atak jich zdaleka 
neni takovy vyber a sortiment jako 
u v minulS dobS kulminujicich domS- 
cich po6rta6u typu ZX Spectrum. V do- 
savadnfm vybSru edice FCC Public je 
jich az moc a omlouvS to jen skutec- 
nost, ze jsou to ze znacnS c6sti hry pro 
~velmi mal6 d§ti, kterS tak „zuzite6nr ta- 
tinkuv poSitac doma. Googol math ga¬ 
mes procvifcuji nenSsilnym zpusobem 
zSkladnf matematickS ukony na jedno- 
duchych mechanismech pocitacovych 
her - prochSzeni bludiSti, hybSni hou- 
senkou, strelba „vysledku“ na „inva- 


ders“ ap. Vse je vybaveno velkym 
mnozstvim obrazovych i akustickych 
efektu. Podobnou sadou peti her jsou 
Kid games - pomShaji procvicovSni 
abecedy, slovni z6soby, hodin, pocrtS- 
ni (zvffStek), sestavovSni obrazcu z ru- 
znych zSkladnfch tvaru ap. OmalovSn- 
kami na obrazovce je program Kid 
Paint - zvoleny obrSzek muze ditko vy- 
barvovat barvami volenymi z palety, po 
case obrSzek dokonce obzivne. Je to 
velmi atraktivni a dokonaly program. 
Mosaix je skISdanka - libovolny obrS- 
zek nebofotografie (ktery si muzete sa- 
mi dodat) se podie zvolenSho stupnS 
obtiznosti rozlozi na vetsi ci mensi 
ctverecky, kterS se promichaji po cel6 
obrazovce. Pomoci mysi nebo kurso- 
rovych tlacitek m6te pak za ukol ob- 
rSzek znovu slozit. Mezi hry pro dospe- 
16 patri karetni hra Klondike (obdoba 
solitairu), Slot (znSte jistS z Tutti-Frutti) 
a nSkolik neprrtiS pSknych a priliS rych- 
lych Pinballu. Obdobou mnoha ak- 
crn'ch her ze ZX Spectra je Kapitan Co¬ 
mic. KapitSn m6 za ukol na planets 
Omsoc objevit tri uloupen6 poklady. 
ProchSzf ruznymi krajinami, cell n6le- 
tum ptSku, jedovat6mu hmyzu, pavou- 
kum, jiskrSm, kosmick6mu prachu 
a kdovi cemu jestS. NachSzi samozrej- 
me i predmSty, kter6 mu pomShaji. 
Chce to rychl6 reflexy a dobry postreh 


na detaily. PodrobnejSi popis byl v ro- 
6ence AR Pocita6ov6 elektronika. 

Celkove Ize rfci - nic moc, chtSlo by 
to asi vybirat z velk6ho bohatstvf voln§ 
sirenych programu uzitecnejsi veci, 
nez pr6ve hry (kterych je zatfm t6mer 
50% disket edice). 

Doporucujeme 

Mezi nesporne uzite6n6 pomucky 
pri prSci s PC patri programy typu PC 
Tools, 1 -dir, X-tree, Norton Comman¬ 
der ap. pro nejruznejsi pr6ce se sou- 
bory a disky. Dva takov6 programy pro 
pr6ci s komprimovanymi soubory 
v6m dnes doporuSujeme. ArcMaster 
(distribuovany pod oznaSenim AM554) 
je dokonaly shell pro vsechny predsta- 
viteln6 ukony se soubory komprimova¬ 
nymi v libovoin6m zn6m6m archivaS- 
nim programu (ARC, PKARC, LHARC, 
PKZIP ap.). Ve dvou oknech umozhuje 
balit, rozbalovat, oznacovat, vybirat, 
doplhovat komentSre, cist, spoustSt, 
pfevSdet z jednoho zpusobu komprese 
do jin6ho atd. atd. „Organizuje“ vSech- 
ny tyto Sinnosti - s6m tedy neumi kom- 
primovat a potfebuje ke sv6 funkci ales- 
pon nektery z uveden^ch programu 
(kter6 jsou ostatnS vetSi nou tak6 v na- 
bidce public domain. Podobnym pro- 
gramem od jin6ho autora je SHEZ (The 
Compression Companion). Oba pro¬ 
gramy maji i moznost dokonal6 kon- 
figurace v6etne nastavenf barev vsech 
komponentu obrazovky a napf. i vyuziti 
EMS (expanded memory). 

A jeste dva uzitecn6 produkty. Jiste 
se v6m jiz nekdy stalo, ze se v6m neja- 
ky program nevesel do pameti pro 
mnozstvi ruznych driveru a rezident- 
nich programu, a museli jste je pracne 
odstranovatzAUTOEXEC.BAT! CON¬ 
FIG.SYS. Elegantne rest tyto starosti 
program ConEd (distribuovany pod oz- 
nacenim CONED221). Umozni v6m na- 
stavit a pri bootu pocitace zvolit az 
z 200 ruznych kombinaci tSchto soubo- 
ru (AUTOEXEC.BAT a CONFIG.SYS). 



Jak v&s zajfmajf jednotlivS oblasti programovSho vybaveni ? 


zajima mne: moc malo ne 


zajima mne: moc malo ne 


textovy editor 
tabulkovy kalkulator 
databaze 
v§da, 

vyukove programy 

matematika, 
fyzika, technika 

CAD systemy, 
desktop publishing 

komunikace, 
site 

MS DOS utility 
Zajem, na ktery jsme zapomneli: 


□ 

□ 

□ 

UNIX utility 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

programovani 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

assembler 




programovani 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

jazyk C 

programovani 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Pascal 




programovani 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

BASIC 

□ 

□ 

□ 

pocitacove hry 

domacnost, 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

hobby 

□ 

□ 

□ 


Jmeno a prijmeni: 


Adresa (ulice, PS6, misto): 


Dosazene vzdelani: 


pracoviste: 


Vyplneny dotaznik zaslete na adresu: 

FCC Folprecht, spot, s r.o., Velka hradebni 48, 4CX) 00 Usti nad Labem. 
Obalku oznacte viditelne heslem FCC Public ! 
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3020 

NRFD1 

EQU 

#05 

3030 

NDAC0 

EQU 

#06 

3040 

NDAC1 

EQU 

#07 

3050 

ATN0 

EQU 

#0A 

3060 ATN1 

EQU 

#0B 

3070 

RENO 

EQU 

#0C 

3080 

REN1 

EQU 

#0D 

3090 

IF CO 

EQU 

#0E 

3100 

IFC1 

EQU 

#0F 


3110 ;Konstanty pro adresovy a datovy buffer a TIME OUT 

3120 ADRBUF EQU 23297 

3130 DATBUF EQU 23484 

3140 ABLEN EQU 186 

3150 DBLEN EQU 67 

3160 UTIME EQU 255 

3170 *E 

3180 ; Inicializacni podprogram pro vystup 

3190 OINIT LD A,OUTCWR 

3200 OUT (CWR),A 

3210 LD A,REN1 

3220 OUT (CWR),A 

3230 RET 

3240 *E 

3250 ; Inicializacni podprogram pro vstup 

3260 UNIT LD A,INCWR 

3270 OUT (CWR),A 

3280 LD A,REN+NDAC+BUD 

3290 OUT (PC),A 

3300 RET 

3310 *E 

3320 ; Prechod na mistni ovladani 
3330 LOCAL LD A,OUTCWR 

3340 OUT (CWR),A 

3350 RET 

3360 *E 

3370 ; Rutina pro TIME OUT 


3380 WAIT 

IN 

A,(PB) 


3390 

AND 

H 

; maska 

3400 

CP 

L 

; ocekavany stav? 

3410 

JR 

NZ,SMYCKY 


3420 

OR 

#01 

; nulovani indikatoru Z 

3430 

RET 



3440 SMYCKY 

PUSH 

BC 


3450 

POP 

DE 

; pocet smycek 

3460 OLOOP 

PUSH 

DE 


3470 

LD 

D,UTIME 

; vnitrni cyklus 

3480 I LOOP 

IN 

A,(PB) 


3490 

AND 

H 

; maska 

3500 

CP 

L 

; ocekavany stav? 

3510 

JR 

NZ,EXLOOP 


3520 

POP 

DE 


3530 

OR 

#01 


3540 

RET 



3550 EXLOOP 

DEC 

D 

; vnitrni dekrementace 

3560 

JR 

NZ,I LOOP 


3570 

POP 

DE 


3580 

DEC 

DE 

; vnejsi dekrementace 

3590 

LD 

A,D 


3600 

OR 

E 


3610 

JR 

NZ,OLOOP 


3620 

RET 

; s ind. 

Z 

3630 *E 




3640 ; Podprogram pro vystup znaku 


3650 OUTCHR 

OUT 

(PA),A 


3660 

PUSH 

HL 


3670 

LD 

L,NDAC 

; ceka se NDAC=L A NRFD=H 

3680 

LD 

H,I HAND 

; maska 

3690 

CALL 

WAIT 


3700 

JR 

NZ,RIGHT 


3710 

POP 

HL 


3720 

RET 

; s ind. 

,Z 

3730 RIGHT 

LD 

A.DAV1 

— 

3740 

OUT 

(CWR),A 

; DAV=L 

3750 

LD 

L,0 

; NDAC=H? 

3760 

LD 

H,NDAC 

; maska 

3770 

CALL 

WAIT 


3780 

POP 

HL 


3790 

RET 

Z ;FLAG Z 


3800 

LD 

A, DAVO 


3810 

OUT 

(CWR),A 

; DAV=H 

3820 

OR 

#01 


3830 

RET 



3840 *E 




3850 ; Podprogram pro vstup znaku 


3860 INCHR 

LD 

A,NRFD0 


3870 

OUT 

(CWR),A 

; NRFD=H 

3880 

PUSH 

HL 


3890 

LD 

L.DAV 

; DAV=L? 

3900 

LD 

H,DAV 

; maska 

3910 

CALL 

WAIT 


3920 

POP 

HL 


3930 

RET 

Z 


3940 

LD 

A.NRFD1 


3950 

OUT 

(CWR),A 

; NRFD=L 


3960 


IN 

A, (PA) 


3970 


LD 

(HL),A 


3980 


LD 

A,NDACQ 


3990 


OUT 

(CWR),A 

NDAC=H 

4000 


PUSH 

HL 


4010 


LD 

L, 0 

DAV=H? 

4020 


LD 

H,DAV 

maska 

4030 


CALL 

WAIT 


4040 


POP 

HL 


4050 


RET 

Z 


4060 


LD 

A,NDAC1 


4070 


OUT 

(CWR),A 

NDAC=L 

4080 


OR 

#01 


4090 


RET 



4100 

*E 




4110 

; Vyslani obsahu 

adresoveho/datoveho bufferu 

4120 

OUTADR 

LD 

A, ATN1 

ATN=L 

4130 


OUT 

(CWR),A 


4140 

OUTDAT 

LD 

A, (HL) 


4150 


CP 

0 

je to 0? 

4160 


JR 

Z, OHEND 

OK 

4170 


PUSH 

DE 


4180 


CALL 

OUTCHR 


4190 


POP 

DE 


4200 


RET 

1 


4210 


INC 

HL 


4220 


JR 

OUTDAT 


4230 

OHEND 

OR 

#01 


4240 


RET 



4250 

*E 




4260 

; Vstup retezce 

znaku do vstupniho bufferu 

4270 

INDAT 

PUSH 

DE 


4280 


CALL 

INCHR 


4290 


POP 

DE 


4300 


RET 

Z 


4310 


LD 

A,(RTERM2) 


4320 


CP 

(HL) 

je to koncovy znak? 

4330 


JR 

Z,IDEND 


4340 


INC 

HL 


4350 


DEC 

E 


4360 


JR 

NZ,INDAT 


4370 


JP 

ERR03 


4380 

IDEND 

OR 

#01 


4390 


RET 



4400 

*E 




4410 

; Terminatory a 

TIME OUT limity 


4420 WTERMl 

DEFB 

#00 


4430 WTERM2 

DEFB 

#0A 


4440 

RTERM2 

DEFB 

#0A 


4450 

TIMOUT 

DEFW 

#0A00 


4460 

TOPOLL 

DEFW 

#0200 

pro funkci SPOLL 

4470 

; Pracovni oblast 


4480 

EXCHD 

DEFW 

0 


4490 

STBC 

DEFW 

0 


4500 

STDE 

DEFW 

0 


4510 

STHL 

DEFW 

0 


4520 

*E 




4530 

; Podprogram pro 

rekonstrukci adr. bufferu pri TALK 

4540 

TALREK 

CALL 

ROMRUT 


4550 


ADD 

A, #40 

TALK 

4560 


CP 

#5F 


4570 


JP 

NC,ERR12 


4580 


LD 

(DE) ,A 


4590 


INC 

DE 


4600 


LD 

A,(HL) 


4610 


INC 

HL 


4620 


CP 

#2F 

je to znak /? 

4630 


JR 

NZ,PRIM 


4640 


CALL 

ROMRUT 


4650 


ADD 

A,#60 


4660 


CP 

#7F 


4670 


JP 

NC,ERR12 


4680 


LD 

(DE),A 


4690 


INC 

DE 


4700 


LD 

A,(HL) 


4710 

PRIM 

CP 

#00 


4720 


JP 

NZ.ERR09 


4730 


LD 

(DE) ,A 


4740 


LD 

HL,(EXCHD) 


4750 


LD 

(CHADD),HL ; 

navrat syst. prom. BASICU 

4760 


RET 



4770 

*E 




4780 

; Vstupni bod pro PRINT#7 


4790 

OUT IMS 

LD 

IX,FLAG 


4800 


BIT 

1,(IX+0) 


4810 


CALL 

Z,OBF 


4820 


LD 

BC,(STBC) 


4830 


LD 

DE,(STDE) 


4840 


LD 

HL,(STHL) 


4850 


BIT 

0,(IX+1) 


4860 


JR 

Z,DCODE 


4870 


CP 

#00 


4880 


JR 

Z.DSTR 


4890 


CP 

#3A 

(Pokradovctni pfi&t&) 
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Ing. Antonin Martfnek 


ne vroudmi parami. HorkA pAry na chlad- 
nych souAAstkAch a na desce kondenzuji 
a pfedAvaji svA skupenskA teplo. Dobfe fize- 
nym postupem kondenzaAniho pajeni se dA 
dosahnout nejkvalitnAjAich spoju. Pouziva- 
ne fluorovane uhlovodiky i pAjed zarizeni 
jsou vAak znaAnA drahe. 


(Dokondeni) 


Tavidla 


Pajeni 

SouAAstky pro povrchovou montaz mohou 
byt v nAkterych pfipadech pajeny tradiAnimi 
postupy, ruAnA, nebo pAjed vlnou. PAjeni 
vlnou se uziva pfevAznA pro pajeni diskret- 
nich souAAstek a pouzder SOIC s vAtAi 
roztedf vyvodu (asi 1 mm). Stroje pro pAjeni 
vlnou povrchovA montovanych soudastek 
byvaji konstrukAnA upraveny tak, aby byk> 
zaruAeno, ze pAjka bude bezpeAne smAAet 
vAechny spoje - i ty, kterA jsou (ve smAru 
pruchodu desky vlnou) na zadni strand sou¬ 
AAstky a jsou telem souAAstky zakryvAny. 
Uprava spoAivA napf. ve zdvojeni vlny, pfi- 
Aemi prvni vlna byvA tizka a turbulentnl 
s vAtAim vertikalnim tlakem. JinA, tecbnicky 
elegantnAjAi feAeni probiAmu smAAeni spo¬ 
AivA v rozkmitani pfedniho boku vlny (rotujici 
mnohohrannou tyct nebo kmitajici liAtou). 
Bez uprav Ize pouiit dutou pajeci vlnu, kterA 
ma pro obt&nAjAi pAjeni pri povrchove mon- 
tazi i dalAi pfednosti. Je to hlavnA sad uAinek 
vlny v mistA tvorby pAjeneho spoje, tj. v mis¬ 
tA, kde spoj vlnu opouAti (podle Bernoulliho 
zakona je udnek vyvolAn zuzenim prurezu 
proudu pAjky pri styku s pajenou deskou). 
Sad udnek vlny omezuje tvorbu mustku. 
VyznamnA je i velmi krAtkA doba pruchodu 
spoje vlnou (jen asi 1 ai 2 s). U stroju 
s dvojnAsobnou vlnou byva tato doba az 
10 s, co i ui je na mezi odolnosti pokove- 
nych vyvodu nAkterych souAAstek proti roz- 
po uAtAni v pAjce. 

SouAAstky pro povrchovou montAi Ize pA- 
jet takA ruAnA. Vyzaduje to jemnA a citlivA 
zachAzet s pAjedm hrotem. Pracovnik musi 
mit dobre prostorovA a barevne vidAni, 
vhodnou pAjeAku a musi duslednA dodrio- 
vat zAsaciy sprAvnAho pAjeni. Rudii p4jeni 
je v§ak pracnb a pomalb a i zrubny a svbdo- 
mity pracovnik zapbji ai 30 % spoju s urdty- 
mi chybami, kterb mohou byt pozdbji pfid- 
nou poruchy. Rudii pbjeni se proto pouzivb 
tbmbr vyhradnd pro opravy vadnydh spoju 
po strpjnim pbjeni a pri vymbnS soudastek. 

U dobrych rudiich pbjefiek se nesmi na 
pbjedm hrotu tvorit ani udriovat elektricky 
staticky nbboj a pdjedm hrotem nesmi byt 
v ibdne formb pfenaSena elektrickA energie 
do pAjenbho spoje a jeho okoli. Napbti paie- 
dho hrotu vufii zemi nesmi byt v§t§i nei 
2 mV a odpor vud zemi vAtd nez 20 Q. 
EtektrickA energie pro ohrev hrotu se musi 
zapinat a vypinat v okamziku, kdy je napAti 
nulovA, aby se v okoli hrotu netvofilo etektro- 
magnetickA pole. Teplota hrotu musi byt 
nastavitelnA a musi byt automaticky udrzo- 
vAna v rozmezt ad ±5 °C. PAjed hrot musi 
byt vyroben z mAdi, legovane malym mno2- 
stvim telum nebo olova, a musi byt pokryt 
ochrannou vrstvou zeleza, kterA zabrartuje 
rozpouAtAni mAdi z hrotu do pAjky ve spo- 
jidi. Pro dany spoj musi mit pAjed hrot 
primAfenou velikost a tvar. Pri pAjeni spoje 
musi byt pokryt tenkou, hladkou, sthbritA 
leskkxi vrstvidkou pAjky, prostou strusky 
a zbytku tavidla z pAjeni pfedchoziho. Strus- 
ka a zbytky tavidla se pred pAjenim musi otnt 
o navlhAenou podlozku. Na pajeny spoj se 
nanese nejprve nezbytnA nutne, maJA mnoz- 
stvi tavidla. Pfi dobrA pajitelnosti souAAstek 
postad roztok dste kalafuny v izopropanolu. 
Dotykem otfenAho hrotu se pak spoj prohri- 
vA na teplotu pAjeni. Po jejim dosaieni se 
pAjedm drAtem vhodnAho prumAru pfidA do 
spoje takovA mnozstvi pAjky, aby plochy 
spoje byly konkAvni a na krajtch pAjecich 


plosek byl zfetelny ostry uhel smAdeni. U za- 
musi byt ve spoji rozeznatelnA obrysy vodi- 
Ae. Doba pAjeni mA byt co nejkratAi (obvykle 
od 1 do 2 s). Prodluzuje-li se pajeni, nadmAr- 
nA se zahrivA spoj, protoze pAjed hrot musi 
mit teplotu 300° ai 320 °C, aby byl zajiStAn 
dostateAny tepiotni spAd pro rychly pfestup 
tepla z hrotu do spoje. Teplota spoje se 
postupnA bliii teplotA hrotu a pri delAi dobA 
pajeni muie dochAzet k tepelne degradad 
pAjky i okolniho izolantu; navic i k nezAdoud 
polymerad tavidla, kterA se pak pri Aisticim 
procesu nepodab odstranit. 

Naprosto nevhodnA je pAjet prenosem 
kapky pAjky do spoje pAjecim hrotem nebo 
prenAAet tavidk) dotykem kapky pAjky s ku- 
sovou kalafunou bezprostrednA pfed pAje¬ 
nim. 

Pro uspAAnA strojni i ruAni pAjeni je nutnA, 
aby pAjenA plochy souAAstek i ploAnych spo¬ 
ju byly pAjkou dobre a rychie smAAitelnA. 
Pfed osazovAnim souAAstek se proto vyplA- 
d ovArit na reprezentativnim (statisticky ur- 
AenAm) vybAru vzorku pAjitelnost ponofenim 
(zkouAka je popisovAna napf. v CSN 
345791-2-20). ZlatA povlaky vyvodu by 
mely byt pfed osazovAnim souAAstkami roz- 
puAtAny ponofenim do lAznA roztavene pAj¬ 
ky. Zlato, rozpuAtAnA v omezenAm malAm 
mnoistvi pAjky v drobnych a staticky pAje- 
nych spojidi souAAstek pro povrchovou 
montAi, zmenAuje mechanickou pevnost 
a zvAtAuje kfehkost spoju. Pod porAznim 
zlatym povlakem se takA mohou skryvat 
zoxidovanA mista na zAkladnim kovu vyvo¬ 
du. Ta jsou pro pAjku nesmAAivA a mohou 
byt pfiAinou vadnych spoju. 

KaidA opakovanA pAjeni zmenAuje spo- 
lehiivost spoje. 2AdAme-li veikou spolehli- 
vost, nemAI by byt iAdny spoj pAjen vice nei 
dvakrAt a uhmnA doba pA^ini by nemAla 
pfesAhnout 10 s. 

DrobnA pAjenA spoje u souAAstek typu 
PLCC, LCCC, VSO, SOIC, flat a quad-pack 
muzeme ruAnA pAjet takA tak, te na pAjed 
ploSky souAAstek i desky naneseme nejprve 
primAfenou vrstvu pAjky, a to bucf pAjeAkou 
nebo ponofenim. U hOfe pAjitefnych souAAs¬ 
tek muieme pfitom pouiit i aktivnAjAi tavidlo, 
kterA pak omyjeme a souAAstky osadime na 
desku. PAjime pretavenim nanesenA pAjky 
- pritozenim AistA otfenAho pajeciho hrotu - 
a vAtAinou bez pfidAvAni dal§i pAjky do spo¬ 
je. K pAjeni pfetavenim v tomto pfipadA pak 
staAi jen nepatmA mnozstvi AistA kalafuno- 
veho tavidla. Doba mezi nanAAenim pAjky na 
ploAky a vlastnim pAjenim mA byt co nejkrat- 
§i. SouAAstky s rozted vyvodu mend nez asi 
1 mm se ruAnimi postupy pAjeji u i obtiinA. 

Modemi ruAni pAjeAky jsou spojeny s vy- 
vAvou a kromA pAjedho hrotu jsou vybaveny 
takA hrotem odsAvacim. Pfi oprave spoje se 
pAjka odsAvacim hrotem roztavi a vyvAvou 
odsaje. Druhy vystup vyvAvy muie slouiit 
jako zdrqj tlakovAho vzduchu. Pfivedeme-li 
tento vzduch do odsAvactho hrotu, muieme 
pouiit k pfetaveni spoju s pastovitou pAjkou 
i takto ziskany proud horkAho vzduchu. 

PrumyslovA jsou pouzdra IO typu LCCC, 
PLC C atd. osazovAna na desky s ptoAnymi* 
spoji do nanesenA pastovitA pAjky a pAji se 
pfetavenim ohfevem infraAervenym zAfe- 
nim nebo ohfevem kondenzaAnim. 

Pro kondenzaAni ohfev se vyuiivA sku- 
penskA teplo par fluorovane ho inertniho uh- 
lovodiku s typickym bodem varu 215°C. 
PAjenA zafizeni se ponofi do jimky, vypInA- 


Pfi kaidAm pAjedm procesu je nutnA pou¬ 
iit tavidlo, kterA musi zbavit pAjeny povrch 
oxidu a chrAnit jej pfed novou oxidaci pfi 
zahfAti spoju na teplotu pAjeni. Musi dobfe 
smAAet pAjenA povrchy a jeho viskozita musi 
byt takovA, aby tavidlo napomAhalo rozlivu 
pAjky. Tavidlo nesmi byt v normAlnim pro- 
stfedi chemicky aktivni. K aktivnimu pusobe- 
ni tavidla dochAzi ai pfi zvyAenA teplotA, 
blizke tepiotA pAjeni a zaruAene po potfeb- 
nou dobu. Tavidlo musi byt natolik chemicky 
stAIA, aby pfi pAjeni nedegradOvalo na toxic- 
kA nebo ApatnA odstranitelnA zbytky. 

Pro povrchovou montAi se pouiivaji nej- 
vice tavidla kalafunovA a jen zcela vyjimeAne 
vodou rozpustnA tavidla kyselA, kterA jsou 
sice velmi aktivni, ale takA silnA korozni a pro 
povrchovou montAi proto nevhodnA. Tavid¬ 
la kalafunovA jsou obvykle roztoky kalafuny 
(asi ai do 40 % hmotnostnich dilu) v izopro¬ 
panolu a jejich Aistici schopnost se muie 
zvAtAit pfidAnim aktivAtoru (napf. slouAenin 
typu dietanolaminhydrochlorid-DEAHCI). 
NovA typy tavidel s malym obsahem suAiny 
obsahuji jako aktivAtory karboxylovA kyseli- 
ny, napf. kyselinu jantarovou a sebakovou. 
Maly obsah suAiny zaruAuje naneseni jen 
nepatmAho mnoistvi tavidla, kterA neni vAt- 
Ainou ani vizuAlnA patmA. Pouiiti tohoto 
tavidla usnadftuje proto testovAni (neni ne- 
bezpeAi, ie by zbytky tavidla zalepily pole 
mAfictch hrotu). Tavidla s malym obsahem 
suAiny byvaji nAkdy oznaAovAna ponAkud 
zavadAjicim zpusobem jako tavidla bezopla- 
chovA. To vAak plati pouze ve vztahu k testo¬ 
vAni, protoie v dusledku obsahu vyAe zmi- 
nAnych kyselin jsou tavidla korozivni a neho- 
di se proto pro nAroAnou etektroniku; mohou 
vAak usnadnit a zlevnit vyrobu elektroniky 
mAnA nAroAne. 

PastovitA pAjky 

PastovitA pAjky jsou smAsi kolem 90 % 
hmotnostnich dilu zhruba sfArickych cAste- 
Aek pAjky (obvykle pAjky cin-olovo) s tavid- 
lem a jinymi organickymi lAtkami, kterA upra- 
vuji viskozitu a tixotropni vlastnosti pasty 
i jeji lepivost. KovovA AAstice musi byt pfiblii- 
nA stejnA velkA a nesmi byt oxidovanA. Or- 
ganickA sloika pAjky musi byt za normAIni 
toploty inertni. Je-li povrch kovovych AAstic 
zoxidovany, pAjka je pfi pfetaveni rozstfiko- 
vAna. 2ivotnost pastovitA pAjky je omezenA 
a nepfesahuje zpravidla 6 mAsicu pfi sklado- 
vAni v chladniAce. PastovitA pAjky jsou drahA 
a na naAem trhu tAmAf nedostupnA. U nAs 
poloprovoznA vyrAbAnA pAjka je znaAnA ko¬ 
rozivni a nehodi se pro nAroAnou elektroni- 
ku. Vyrobcem je TESLA LanAkroun. 

CiAtAni 

KalafunovA tavidlo po pAjeni ztvrdne a za- 
braAuje migraci neAistot, kterA jsou v nAm 
obsaieny. U levnAjAi elektroniky proto neni 
Aasto nuxne zbytky tohoto typu tavidla od- 
stranovat nAkladnym Aisticim procesem. To 
se tykA i mimA aktivovanych kalafunovych 
tavidel a tavidel s malym obsahem suAiny. 
Desky nAroAnAjAich elektronickych zafizeni 
vAak musime vzdy zbavit zbytku tavidel k 
a otatnich neAistot. CiAtAni je obvykle ztize- W 
no veikou hustotou souAAstek a tvarem sou- f 
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ci a pfehravaci urovne nijak neovlivnuji 
spravnou cinnost kompanderu a slouzi 
jen pro nastaveni stejne hlasitosti pfi 
1 kHz ve vsech modech kompanderu 
(prehravani, nahravani a „mimo pro- 
voz“). 

Konst rukcni cast 
Zapojeni 


Vyhody a nevyhody dy kanal zvladf dekodovan a potom tepr- Schema zapojeni jednoho kanalu 

1 ve smichan. Popisovany kompander kompanderu je na obr. 6 a zdroje na obr. 

Popisovany kompander neodstrani neni kompatibilni s dbx II. Je vsak kom- 10. Vsechny prepinaci kontakty jsou 

sum, pfitomny v puvodnim signaiu. Je patibilni s profesionalnim kompanderem v klidove poloze a mimo provoz. 

citlivy na nelinearity v kmitodtove cha- dbx. Vystupni sum se zvetsuje o /Vkrat Popis zapojeni filtru: 

rakteristice zaznamoveho zafizeni 3 dB pro 2 N smesovanych kandlu (tzn. Jeden kanal kompanderu je umisten 
a muze je i zduraznit. Neni kompatibilni +3 dB pro 2 kanaly, +6 dB pro 4 kanaly na dvou deskach (s plodnymi spoji filtru 

s Dolby. Je-li zaznam kodovan v Dolby, atd.). - obr. 16 a pcocesoru - obr. 15). Aktivni 

musi byt nejprve v Dolby dekodovdn. Pfi zhotovovani kodovanych zaznamu vstupni pasmovou propust pro zaznam 
Kompander je komplementarni. Za- se sum prakticky nezvetduje. Na rozdil nf signaiu tvoh aktivni filtry s 101 a 102 

znamy, kodovand popisovanym kom- od vetdiny ostatnich kompanderu neni sdelicimikmitocty22Hz(18dB/oktavu) 

panderem, nelze prehravat bez dekodo- u popisovaneho kompanderu zadna na- a 32 kHz (18dB/oktavu) - viz obr. 2. 

vani a nelze expandovat nezakodovane pefova uroven, od ktere by se menil Zaznamova preemfaze ma delid kmi- 

zaznamy. Navic pfi expandovani neza- expanzni a kompresni pomer. Ke kom- tocty 400 Hz a 3 kHz urdene soudastka- 

kodovaneho zaznamu mohou vznikat presi a expanzi dochazi v celgm dyna- miC8, R9aC9, RIO a CIO. Pfiprehrava- 

velke napefove impulsy, ohrozujici zafi- mickem rozsahu lineame vzhledem ni je prepinacem Pfi zapojena pouze 

zeni HIFl. Chceme-li smesovat vice ko- k dB, a proto neni tfeba iadna pfesna dolni propust pro nf signal s delicim 

dovanych kanalu, must byt nejpn/e kaz- kalibrace. Trimry pro nastaveni nahrava- kmitodtem 32 kHz. 


ddstek pro povrchovou montdi, kterd jsou 
umistdny velkou zdkladni plochou tdsnd nad 
deskou. Cistici medium do uzke, tdmdr kapi- 
larni spdry mezi dnem soucastky a deskou 
pronikd jen velmi obtiine. Osvddduji se pro¬ 
to distici stroje s tlakovym ostfikem distenych 
desek. Po odidtdni je nutne vysudene des¬ 
ky chrdnit pred opetovnym znedidtdnim 
ochrannou vrstvou laku. 

K didtdni se pouiivaly chlorofluorovand 
uhlovodiky; z ekologickych duvodu se v po- 
siedni dobe pfechazi k jinym prostfedkum, 
k vyuiivani terpenu, popfipadd smdsi terpe- 
nu s vodou. Je moind i zmydelndni kalafuny 
zmydelhujicimi latkami typu monoetanoia- 
min a myti vodou. 

Pouiiti uttrazvuku pro zvydeni udinnosti 
disticich operaci se nedoporuduje, protore 
ultrazvukova energie muie podkodit nektere 
aktivni soudastky. 

Zaver 

Behem uptynuleho desetilett byk) o po¬ 
vrchovd montazi, jejich zvl§§tnostech, t6z- 
kostech, nedostatcich, vyhodach, perspekti- 
vdch atd. napsano bezpodu 6IAnku, pojed- 
nani i rada obs^hlych monografii. Je zfejm6, 
ze popis povrchove montdie v kratkem 6i^n- 
ku rnOie zachytit jen hrubd rysy teto per- 
spektivni technologie, kterou n§ktefi odbor- 
nici oznaduji dokonce za fitvrtou revoluci 
v elektronice. Cflem dlcinku byto pfibiizit 6te- 
nari n§kter6 hlavni problemy povrchov6 
montale, poukazat na jeji vysoce profesio- 
n&Jni postupy a zafizeni, ale na druh6 strand 
i na moznosti pouziti nenarodnych postupu, 
metod a zarizeni i rudniho osazovdni a pdje- 
ni. Rudni pajeni a s nim spojene operace 
maji svuj vyznam a stdld misto i v prumyslo- 
vd vyrobe a zejmena pfi provdddni oprav. 
Amatdrskd praxe muie byt obdobnd, i kdyz 
patrne vdtdinou se znacne chudSim vybave- 
nim pomuckami a nastroji. 

Udaje k obr. 4b (AR-A 6. 3/91, s. 109): 

SO-16L: D=10,1 az 10,5 mm 

SO-20: D=12,6 ai 13,0 mm 

SO-24: D=15,2 ai 15,6 mm 

SO-28: D=17,7 az 18,1 mm 

SO-8: D=4,8 af 5,0 mm 

SO-14: D=8,55 az 8,75 mm 

SO-16: D=9,8 a 1 10,0 mm 


Povrchova montaz 
v amaterske 
praxi 

V Rakousku, SRN a v jinych zemich je 
moznd v prodejndch pro amatdry zakoupit 
ruzne stavebnice a soupravy, v nichz je 
vyuzita povrchovd montdi. Volnd cestovani 
otevird tyto moznosti i pro nds, i kdyi za dosti 
vysoke ceny. Specialni predtiStdne obtisky 
s ruznymi seskupenimi a velikostmi pdjecich 
plodek, jemnd rysovaci pera (napr. Rotring 
Isograph s prumdrem hrotu ai 0,18 mm), 
soupravy inkoustu, laku, chemikdlii atd., 
umoifiuji amaterum zhotovit predlohy i des¬ 
ky s plodnymi spoji na prijatelnd urovni 
a s dostatednou presnosti pro diskrdtni sou- 
ddstky a ndkterd IO s mendim stupndm 
integrace v ruznych typech pouzder. Je nut- 
nd pfitom respektovat, ie dvou a vicevrstvo- 
vd desky nelze vdtdinou v amatdrskych pod- 
minkdch vyrobit v dostatednd kvalitd a ani 
soudastky s roztedi vyvodti mendi nez asi 
1 mm se obvykle nepodari zapdjet dost spo- 
lehlivd. Pdjeni drobnych spoju je obttend 
a zdlouhave a s velkym podtem spoju na 
desce narustd takd mnoistvi vad. Je proto 
lepdi nepoudtdt se do stavby sloiitych sy- 
stdmu a celkii, ale zamdrit se spide na 
zafizeni, kde se povrchovd montdi vy- 
znamnd uplatni ve zlepdeni funkce obvodti 
a moznostech jejich miniaturizace. S vyuii- 
tim ndkterych specidlnich typu IO (pro radio- 
pfijimade apod.) se amaterum oteviraji zaji- 
mavd moznosti, napf. pro stavbu dvoupds- 
movdho vysflade/prijimade velmi malych 
rozmdru (doslova do dland) s integrovanym 
obvodem G4ZQK aj. 

Rudni pdjeni pdjedkou je pro amatdry patr- 
nd stdle nejvhodndjdi zpusob vytvafeni spo- 
ju. Vyzaduje vdak dukladnd dodriovat drive 
popsand zasady pro rudni pdjeni a pdjedky 
musi mit profesionalni uroveh. Pfikon pdjed¬ 
ky by mdl byt asi 18 ai 45 W. Pro pdjeni 
je nutne pouiivat pdjeci drat vhodneho pru- 
mdru (1 mm a mendi) a je lepdi, uiivat drdt 
bez jddra. Pfi dobre pajitelnosti souddstek je 
mozne a vyhodne pouzivat jako tavidlo jen 
roztok kalafuny v isopropanolu, popfipade 
s pridavkem maleho mnozstvi aktivdtoru 
(jednd se o tavidla, oznadovand zapadnimi 
vyrobci R nebo RMA). Tavidlo se pak vdtdi- 
nou nemusi odstrahovat naslednym diste- 


nim a mytim desek. Vhodnou pdjkou pro 
pdjeni je eutektfcka pajka cin-olovo. Doporu- 
dovany pridavek 2 % stfibra neni nutny a pfi 
kratkych dobdch pajeni se priznivy vliv stfib¬ 
ra neprojevi. Dva az tfikrdt zvdtdujici osvdt- 
lovaci lupa je neobycejne cennou pomtic- 
kou, ktera urychli a usnadni pdjeni a prispdje 
k zlepdeni kvality spoju. Stereomikroskop 
skytd lepdi moznosti, ale je patrnd zbyted- 
nym pfepychem. Manipulace se souddstka- 
mi nikdy neprovddime holou rukou. Kontak- 
tem s pokoikou se zhorduje pdjitelnost a za- 
nddeji se na desku nedistoty z potu. K mani- 
pulaci se soucdstkami pouiivdme duslednd 
jemnou pinzetu nebo pfisavne pero. Sou- 
ddstky pfidrzujeme ve sprdvne poloze pro 
pdjeni vhodnym pfipravkem, napf. odpruie- 
nym pfitladnym hrotem, abychom pro pdjeni 
mdli volnd obd ruce. Muzeme tei souddstky 
lepit, obdobnd jako pro pdjeni vlnou. Musi- 
me vdak pouzivat lepidla urcend k tomu 
udeiu. Pastovitd pdjky jsou dostupne v ma- 
16m baleni v injekdnich sthkadkdch s ruzny¬ 
mi nastavd - muzeme je tak pomemd sn ad- 
no ddvkovat na pdjeci plodky. Pastovitd pdj¬ 
ky jsou vdak drahd. Pretavovat je pajecim 
hrotem, ktery md vidy dosti vysokou teplotu, 
neni vhodnd. Je Idpe pouzit jemny proud 
horkdho vzduchu, u kterdho je Idpe zarude- 
no, ie teplota pfi pretaveni nepfekrodi pfilid 
bod tdni pdjky. Zbytky tavidla v pastovitd 
pajce za vyddich teplot rychle polymeruji 
a stdvaji se obtiznd rozpustnymi a odstrani- 
telnymi. 

Pfi provdddni oprav je neocenitelnou vy- 
hodou rudni pdjedky, je-li spojena s vyvdvou, 
kterd umoini odsdti pdjky ze spoje. Pfi re- 
verzni funkci pak md pajedka i zdroj horkdho 
vzduchu pro pdjeni pfetavenim. 
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Na zakladni desce Jsou umisteny dva 
prepinade Isostat pro prepinani mezi 
zaznamem a pfehravanim (Pri a Pf3) 
a jedno vybavovad tlacitko (Pf2). Pri 
stlaceni vybavovaciho tladtka je vstup 
spojen pftmo pres kontakty prepinacu 
s vystupem a kompander je vyfazen 
z dnnosti (poloha „mimo provoz“). Na 
opadne strane desky filtru, nez jsou 
funkcni tladtka, jsou zapojeny dtyfi peti- 
kolikove konektory DIN. Kazdy z nich je 
urcen jen pro jeden signal, aby nemohly 
vznikat preslechy nf signalu jak na vstu- 
pu, tak na vystupu. Pri obvyklem zapoje- 
ni petikolikovych konektoru DIN pro dva 
kanaly stereofonniho signalu nelze do- 
sahnout lepsich hod not preslechu mezi 
kanaly, nez 50 dB pro 1 kHz. Pro 10 kHz 
a vyse jsou preslechy vyrazne hordi. 

Na desce jsou dva fadove konektory 
K2 (pripojeni procesoru) a K1 (pripojeni 
napdjed sbernice). Jejich kontakty jsou 
pro vetsi spolehlivost zdvojeny. Dalsi 
soucastkou na desce filtru je jazyckove 
rele Re2, ovladane pres sbemid zpozcfo- 
vadm rele Rel z desky zdroje. Kontakt 
re2 zabranuje nezadoucimu sifeni na- 
behovych zakmitu zarizeni pri pripojeni 
sifoveho napeti. To je obzvlaste nepri- 
jemne, jsou-li na vstupech kompanderu 
pri zapnuti pfitomny signaly z jinych zah- 
zeni, protoze je kompander az do ustale- 
ni napajeciho napeti v nedefinovanem 
stavu. 

Popis zapojeni procesoru: 

Pres fadovy konektor K2 je k filtru 
pripojena deska procesoru (obr. 15), na 
ktere je umisten detektor RMS se svymi 
vstupnimi aktivnimi fiftry a napetim rize- 
ny zesilovad VCA s preemfazi a deemfa- 
zi. VCA Ize nejsnaze realizovat pouzitim 
poloviny obvodu NE570, NE571 nebo 
NE572 [5]. Ekvivalenty techto obvodu 
jsou vsak obtizne dostupne, proto jsme 
se rozhodli pouzit zapojeni popsane 
v [2] jako aplikace LM194/LM394 
- „Presny par tranzistoru v napetim rize- 
nem zesilovaci s promennym zesfle- 
nim“. Toto zapojeni zabezpeduje male 
zkresleni (< 0,1 %), velkou sirku pasma 
(> 1 MHz) a velky dynamicky rozsah 
(100 dB). Ztsk obvodu G v dB je dan 
vztahem 

G ~ -k Vrms. 
kde Vrms je rtdid napdti, 

k konstanta obvodu, zavisla na vol- 
be soudastek. 

Zapojeni je tvofeno operacnim zesilova- 
dem 103 v zapojeni invertujidho zesilo- 
vade. Vstupni rezistor invertujidho zesi- 
lovade je nahrazen dvema pdrovanymi 
dvojicemi tranzistoriji T1, T2 (p-n-p) a T3, 
T4 (n-p-n). Parove dvojice tranzistoru 
p-n-p na jednom substratu nejsou u nas 
dostupne, a proto je treba vybrat dva 
tranzistory se stejnou charakteristikou 
a tepelne je propqjit. Symetricke zapoje- 
ni odstraduje vliv vstupnich nelinearit 
tranzistoru pro nf signal vdetne teplot- 
nich zavislosti. Ctvefice vazebnich tran¬ 
zistoru T1 az T4 je soudasne v obvodu 

—H 
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zdporne zpdtne vazby vstupniho logarit- 
mickeho zesilovade VCA, realizovaneho 
z tranzistoru T7 az T10. Odporovyrn 
trimrem R19, napdjenym z teplotnd va- 
zaneho delide pres T5 a T6, Ize nastavit 
vstupni proudy tak, aby mel signal z VCA 
nejmendi harmonicke zkresleni. Ridici 
signify detektoru RMS a trimru pro na¬ 
staveni zaznamove a pfehravaci urovne 
(R48, R49 pro jednotlive kanaly, R21 
a R22 na desce s plodnymi spoji napaje- 
ciho zdroje celkove) se scitaji na zesilo- 
vadi s 104. Vysledne fidici napeti se 
pfivddi na baze tranzistoru T2 a T4. 
Trimr R56 slouzi tez k minimalizaci 
zkresleni. Kondenzdtory Cl 2 a Cl3 ob- 
vodu zpdtne vazby s rezistory R23 a R24 
tvori deemfazi VCA v modu prehrdvdni. 

Zesilovac (s 104) pro pfehravani in- 
vertuje fidici signdl z detektoru RMS 
a pro oba mody ma zesfleni A = 1. Kmi¬ 
todtove a pfenosove charakteristiky ce- 
leho systemu pro zdznam a pfehravani 
jsou na obr. 5. 


Popis zapojeni RMS: 

Zakladni vztah, ktery must platit pro 
vystupni stejnosmemd napdti detektoru 
RMSje: j ——- 

Hrms = Uj J[E(/)| 2 df . (1) 

Vypocet tohoto vztahu se pro diroky rozsah 
kmitodtu nf signalu nejiepe analogove fed 
logaritmickymi zesilovaci. Pfevodniky RMS 
na stejnosmeme napeti jsou vyrabdny fadou 
vyrobcu v monolitickd nebo hybridni verzi 
(LT1088CD, LT1088CN, BB4340, BB4341), 
avdak pro nas jsou pfinejmendim z cenovych 
— duvodu nedostupne. V nadem zanzeni je 
jjoiizit detektor RMS, pfevzaty od vyrobce 

Zappjenim tranzistoru Til je realizovan 
Butterworthuv pasmovy aktivni filtr se 
strmosti 18dB/oktdvu s ddlicimi kmitodty 
11 Hz a 22 kHz. K preemfdzi RMS slouii 
cteny RCs rezistory R32, R34 a kondenzdto- 
ry C21 a C22. Delid kmitocty pfi strmosti 
6 dB/oktavu jsou videt na obr. 4. Zesitovad 
stupen s 105 logaritmuje vstupni nf napdti: 
Eyystup = -a log E vstup . Zesilovad s 106 md 
zesileni A = - 2 a na jeho vystupu dostane- 
me Eyystup 2 (—ot log Evstup) = 

= oc log E 2 ygt»p. 

Na emitorech tranzitoru T15 a T16 integru- 
je kondenzator C24 vystupni napdti RMS. 
Stejnosmerny zesilovad s T17 a T18 slouzi 
k impedandnimu oddeleni a uprave napeti 
RMS tak, aby fidil zesilovad VCA v jeho 
pracovni oblasti. 

Nastaveni a oziveni 


Zakladnim pfedpokladem uspechu je 
pecliva prace pfi osazovant desek 
s plodnymi spoji kvalitnimi souddstkami 
podle pfedepsanych tolerand. Osazuje- 
me podle obr. 7,8 a 9. Odpory rezistoru 
a kapacity kondenzatoru mimo fadu El 2 
(popf. E24) ziskdme spojenim dvou re¬ 
zistoru (kondenzatoru) na pfedepsanou 
hodnotu s phsludnou tolerand. Plodne 
spoje jsou navrieny pro tuto moznost. 
Tranzistory a integrovane obvody musi- 
me vybrat s co nejmendim vlastnim du- 
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mem. Pro kontrolu a nastaveni zanzeni 
potfebujeme tyto pfistroje: generator RC 
(10 Hz az 100 kHz, sinusovy vystup 
s malym harmonickym zkreslenim 
<0,01 %), cislicovy voltmetr (pro mdre- 
ni RMS stndavych napeti a proudu), 
osciloskop (se vstupni citlivosti 1 mV/ 
/dilek), meric harmonickeho zkresleni. 

Oziveni pfistroje: 

Pfi ozivovani napdjeciho zdroje 
±15 V nejprve odpojime rezistory R1 
a R2. Po pfipojeni sifoveho napeti by ss 
napeti naprdzdno na elektrolytickych 
kondenzatorech C2, C3, C4 a C5, C6, 
C7 nemdlo pfekrocit ±30 V vudi zemi. 
Po zapojeni R1 a R2 zkontrolujeme na 
Zenerovd diode D8 napeti 18 V a vy¬ 
stupni napdti z referendniho zdroje 103 
na C8, ktere musi byt v rozmezi 7 V az 
8V s dlouhodobou stabilitou ±1 mV. 
Odporovyrn trimrem R15 nastavime 
v kladnd vdtvi zdroje nap§ti pfesn§ 
+15 V. Pokud jsou rezistory R19 a R20 
stejne, musi byt v zaporne v§tvi -15 V 
a svftivd diody D13 a D14 sviti. Na oba 
vystupy zdroje ±15 V pfipojime zat§zo- 
vad rezistory. Vystupni proud zadne byt 
omezov^n asi pfi 500 mA (tj. pfi 
R z <30 Q). Bdzce odporovych trimru 
R21 (nastaveni urovnd zdznamu) a R 22 
(nastaveni urovne pfehr&v&ni) nastavi¬ 
me do stredu drahy, tedy na vystupni 
napdti 0 V. Napdti zdroje zkontrolujeme 
osciloskopem. V obou vdtvich ±15 V 
nesmi byt brumove a §umove napdti 
vyddi nez ±200 |xV. Totez Ize zkontrolo- 
vat dislicovym voltmetrem, pfepnutym 
pro mereni RMS stfidaveho napeti (vy¬ 
stupni napeti (efektivnO by melo byt rov- 
no maxim^lnd 0,0002 V. Neni-li k dispo- 
zici presny referendni zdroj 103 
(MAC01), Ize pouiit intemi referencni 
zdroj v 101 (MAA723) a propojit vyvody 
3a 4 rezistorem R37. Zbyvd zkontrolo- 
vat vystupni napdti +12 V z 104 pro 
nap&jeni jazydkovych rele na desce 
s plodnymi spoji filtru. 

Oziveni filtru: 

Tato 66st je bez nastavovacich prvku 
a je tfeba pouze zkontrolovat prubdh 
kmitodtovych charakteristik. Nesmi se 
li§it od prubehu na obr. 2. Mefime v polo- 
ze zaznam a prehr6v£ni. 

Oiiveni procesoru: 

Na procesorove desce jsou umistdny 
dva nejdulezitdjdi funkcni celky: detektor 
RMS se vstupnimi a vystupnimi filtry 
a VCA se zpetnovazebnim zesilovadem 
104 pro prepindni do mddu zaznamu 
nebo pfehravdni. 

Detektor RMS nastavime takto: 

Po zkontrolovdni kmitodtove charak¬ 
teristiky vstupnich filtru zapojeni s tran- 
zistorem T11 podle obr. 2, pfepneme do 
polohy „mimo provoz“ a odporovyrn 
trimrem R38 vykompenzujeme vstupni 
napetovou nesymetrii na 106. Potom 
zkontrolujeme celou kmitodtovou cha- 
rakteristiku detektoru RMS podle obr. 4. 
Urovnd se nesmi lidit o vice nez ±1 dB. 
Zesilovad VCA nastavujeme takto: 

Na vstup kompanderu privedeme 
z generdtoru signal s urovni 0 dBv a kmi- 
todtem 1 kHz. Odporovymi trimry R48 
(nastaveni urovne zaznamu) a R49 (na¬ 
staveni urovnd pfehravdni) sefidime vy¬ 
stupni uroven take na 0 dB. Rezistory 
R19 a R56 pak nastavime minimalni 


harmonickd zkresleni pro 20 Hz az 
20 kHz. Jedtd zkontrolujeme, dochdzi-li 
pfi pfehravdni pfi urovni vstupniho nf 
signalu mendi nez 0 dBv k ddleni dvema 
a pfi urovnich vetdich nez 0 dBv k ndso- 
beni dvdma, a opadne pro zdznam. Pfi 
ozivovani muze vzniknout problem se 
vstupnim logaritmickym zesilovadem 
VCA, slozenym z tranzistoru j-FET typu 
n T7 a tranzistoru T8, T9 a T10. Je nutnd 
vybrat T7 tak, aby jeho klidovy proud / D s 
pfi U Gs = 0 byl co nejmensi a napeti 
Uo S >1,2V. Standardnimu typu BF245 
nebo jeho ekvivalentu, dostupnemu 
u nas, je tfeba do obvodu emitoru vfadit 
rezistor R62 asi 2 kQ, tak aby na tranzis¬ 
toru j-FET T7 vdetnd rezistoru vznikl 
ubytek napeti vdtdi nez 1,2 V. Tim se 
otevfe tranzistor T8 a obvod zadne pra- 
covat. Doporudujeme poufit pro T7 typ 
-KS4393 nebo zahranidni ekvivalent 
2SK30A. 

Pfi promdrovdni celkovd kmitodtove 
charakteristiky jednoho kanalu musime 
ziskat stejne prubdhy jako na obr. 5. 
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Antenni zesilovad pro OK3 


Ing. Tomas Perner 


V nedavne dobe byfo zahajeno vysilam programu OK3 na TV kanalech 
puvodne urcenych pro program SSSR. O program OK3 je pochopitelne vetsi 
zajem, ale vykon vysHadu, urcenych pro uvedene kartaly, je zati'm nedostatec- 
ny. Signal programu OK3 Ize zachytit jen v male vzdalenosti od vysilace 
a v mnohych pripadech Ize prijem tohoto programu povazovat za dalkovy. 


Pfi dcilkovem pfijmu 1. a 2. programu PLR 
se velmi dobfe osveddil antenni zesilovad 
s tranzistorem MOSFET KF907 (530 az 
600 MHz - 29. az 36. kanal), od Ing. Romar 
na Peterky z AR-A 4/87. PFestoze jsem s 
pasmovymi zesiiovaci vlastni konstrukce se 
dvdma tranzistory KF907 (provadend tech- 
nikou souosych rezonatoru-kom urko vych) 
dosahoval vdtdich zisku a strmdjSich nabez- 
nych a sestupnych hran pfenosovych cha- 
rakteristik, zesilovad Ing. Peterky se choval 
lepe, hlavnd v pripadech kratdiho antenniho 
svodu. Bylo to zpusobeno lepsim impedan- 
dnim a sumovym pFizpusobenim tranzistoru 
KF907. 

V dobd, kdy byl zahajen program OK3 
(v Praze na 41. kanalu), jsem byl prateli 
pozadan o pomoc pfi zlepdeni prijmu tohoto 
programu, hlavnd mimo Prahu. Vyuzil jsem 
proto zkudenosti se stavbou zesilovade Ing. 
Peterky a postavil jsem obdobny zesilovad 
(obr. 1), naladeny na jediny kmitocet 
635 MHz, s sirkou zesilovaneho pasma asi 
30 MHz a ziskem vdtdim nei 20 dB (obr. 2). 
Navic jsem je§t§ upravil zesilovad proti pfe- 
pdlovani zdroje, jelikoz puvodni ochrana se 
mi zdaia nedostatednd. Upravu jsem provedl 
netradidnim zpusobem. Na misto puvodnich 
civek L4 a L5 (realizovanych v zapojeni Ing. 

-Peterky z 10 mm dratu o 0 0,8 mm, vedene- 
ho od sklenene pruchodky na vystupu zesi- 
lovade k blokovacimu terdtkovdmu konden¬ 
zatoru na dve krabidky) jsem zapojil Zenero- 
vu diodu KZ260/18 v propustnem smeru. 
Zeneruv efekt se zde neuplathuje, ale uplat- 
ni se velk& kapacita polovodidovdho precho : 
du, kterS zde pusobi jako vazebni kapacita. 
(Pfi pouiiti jine diody je kapacita prilid mal4 
a zpusobuje utlum prochAzejicimu vf sign6- 
lu.) Vyvody ZD o 0 0,8 mm a samotn^ dioda 
zde Zcirovert zastavd roli puvodnich civek L4 
a L5. Tim tato ZD plni tri funkce: ochranu 
proti pfepolovcini zdroje, vazebniho konden- 
z&toru a indukdnosti v rezonandnim obvodu. 

Pfi subjektivnim posouzeni kvality obrazu 
nebyly zjidtdny zddnd rozdily pfi pouiiti zesi- 
lovade se Zenerovou diodou a bez ni. 

Puvodni ZD, oznadenou v zapojeni Ing. 
Peterky jako D1, jsem ponechai jako ochra¬ 
nu pfed nahlym zvydenim napdti a proti 
napdfovym dpidkdm. 

Kapacity kondenzatoru C2 a C3 mohou 
byt v rozmezi 330 pF az 4,7 nF. Pfed montd- 


zi zesilovade zkontrolujeme pracovni bod 
tranzistoru. Pfi napajecim napdti 12 V by 
mdl zesilovad odebirat proud asi 7 az 8 mA. 
Zesilovad mu2e byt napajen stejnosmdmym 
napdtim 9 az 14 V po souosem kabelu od TV 
pfijimade pfes napajeci vyhybku viz AR-A 4/ 
/87. Nastavovat zesilovad musime pfi tako- 
vem napdti, pfi kterem potom budeme zesi¬ 
lovad pouzivat. Pfi zmdnd nap&jeciho napdti 
se mimd mdni i naladdny kmitodet. Volba 
napdjeciho napdti neni podstatna, pfi vdtdim 
napdti se mimd zvetdi zisk. 

Krabidka zesilovade je vyrobena z pocino- 
vandho plechu stejnd jako zesilovad Ing. 
Peterky, ale misto vystupni sklenend pru¬ 
chodky je pripajena souosA zasuvka, pouzi- 
td 2 rozebrane kabelove souose zasuvky 
SZ-B2 z vyroby VD Universal, Bratislava 
(bdind v prodeji za 9,50 Kds). Do krabidky je 
potfeba pro tuto zasuvku opatmd vyvrtat diru 
o 0 10 mm. Vrtat je nutne jedte pfed spaje- 
nim krabidky, na dfevene podlozce, za pou- 
ziti tlustdiho hadnku na vrt£ku. 

KF907 



Obr. 1. Schema zapojeni zesilovade 
635 MHz 



--//MHz/ 


Obr. 2. Kmitoctova charakteristika 
zesilovade 


Stfedni dil zasuvky je dobre jedtd pfed 
montazi podelne rozriznout lupenkovou pil- 
kou v deice 10 mm a klestemi stisknout 
k sobd. Vyrobce na tento ukon z neznameho 
duvodu zapomndl a jeho vyrobek je bez teto 
upravy nepouzitelny, jelikoi nemd na stfed- 
nim kontaktu fadny dotek. Druhou stranu 
stfedniho dilu je dobre pfedem pocinovat. 
Jako protikus Ize pouzit kabelovou souosou 
vidlici od tehoz vyrobce (9 Kds). Jako anten¬ 
ni svod je potfeba pouiit souosy kabel 
o max. 0 6 mm, protoze tlustdi kabel se do 
koncovky obtizne uchycuje. U televizniho 
pfijimade pouzivam take uvedenou kabelo¬ 
vou vidlici, ale upravenou jako vyhybku pro 
napajeni podle obr. 18 Ing. Peterky v AR-A 41 
87. 

Cela sestava je vlastnd stavebnicoveho 
typu a montaz u anteny je otdzkou nekolika 
minut bez nutnosti pdjeni. V antdnni krabici 
se do vestavene objimky uchyti souosa 
zdsuvka zesilovade. Pfedem pripajeny sy- 
metrizadni dlen na vstupu zesilovade se 
pfichyti pod droubky k antdnd. Po uzavfeni 
antenni krabice se zasune souosa vidlice 
s kabelem do zesilovade. Chranit spoj muze- 
me plastikovym sackem, resistinem ML 
nebo jinymi izoladnimi natdry. 

Stavba uvedeneho zesilovade je urdena 
zkuSendjdim amatdrum, ktefi mohou hotovy 
zesilovad nastavit rozmitadem, nebo ales- 
poh vf generdtorem a osciloskopem. Pfimo 
na TV pfijimadi Ize sice zesilovad nastavit 
takd, ale hrozi zde nebezpedi, ze dosahne- 
me bud* velmi maldho zisku, nebo naopak 
zisku pnlid velkeho a n^sledne nestability 
zesilovade. 

Seznam soucastek 

Rezistory (TR 151, TR 212) 


R1 

100 kQ 

R2 

Kondenzatory 

180 kQ 

Cl 

3,9 pF, TK 656 (keramicky) 

C2 

330 pF, TK 661 (keramicky bez- 
vyvodovy) 

C3 

1 nF, TK 661 (keramicky bezvy- 
vodovy) 

C4 

3,9 pF, TK 656 (keramicky) 

Potovodifiove soudastky 

D1 

KZ260/15 

D2 

KZ260/18 

T1 

Civky 

KF907 

LI 

1,5 z dratem (CuAg, CuSn nebo 
Cu) o 0 0,8 mm na 0 3 mm 

L2 

2,5 z dratem CuL o 0 0,2 mm na 
0 2,5 mm 

L3 

4 z dratem CuL o 0 0,2 mm na 
0 2,5 mm 

L4, L5 

Zenerova dioda D2 i s vyvody 
o celkove deice 12 mm, delSi vy- 
vod asi 5 mm ve smeru k bioko- 
vacimu kondenzatoru C3, kratsi 
vyvod asi 2 mm ke strednimu 
dilu vystupni zasuvky, odbodka 
k L3 tdsne na D2 na delSim vyvo- 
du. 


INDIKATOR VYPNUTI SPOTftEBldU V AUTOMOBILU 


kocAroiovane 0 
s potrebice 
l +po'i ) c 


680 



KC508 


Ndkdy se st^v4, ze pfi odchodu z automo- 
bilu zustane zapnuty ndktery spotfebid (svdt- 
la, vnitfni osvdtleni, mlhovky, parkovaci 
svdtla apod.). 

Z tohoto duvodu jsem navrhl indikator, 
ktery po vypnuti zapalov^ni oznami tonem, 


sptnad skrihka 


kostra auta 


ze ndktery z kontrolovanych spotfebidu zu- 
stal zapnut. 

Jako generator tdnu slouzi obvod 555, 
akusticky mdnid muze byt telefonni sluchat- 
ko nebo i sluchatko pro nedoslychave. Pfi 
vypnuti zapalovani tranzistor T1 odblokuje 
obvod 555 na das, dany dasovou konstantou 
x = Cl (R1 + R2). T6n se ozve jen v pfipa- 
de, ze generator je napajen z ndkterdho 
sledovaneho spotfebide pfes diodu D a sta¬ 
bilizator napdti. 

Ing. Jaroslav Zapietal 
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Obr. 1. Schdma zapojeni 9l 
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Jindra Macoun, OK1VR 


V 5l£nku je popsina jednoducha konstrukdni uprava dvoupasmove televlzni prijimaci 
anteny na amaterska pasma 145 a 435 MHz. Jde o logaritmicko-periodickou antisu, 
vyrobek k.p. AERO - Vodochody, puvodne urcenou pro prijem tetevize v rozsahu K6/7 
a K22/24, kter6 se vyznaSuje dobrym dtlenskym zpracovanim kvalrtnich matertelu, 
uSinnou povrchovou ochranou, spolehlivym pfipojenim napajede a snadnym upevne- 

nim anteny ke stozAru. 


cich nosne rah no (obr. 2). Na opaSndm 
konci, tzn. za nejdelSim prvkem, je vedeni 
zkratov&no. V miste zkratu se antena v§t§i- 


Jedina 6prvkovd antdna pro dvd nejuziva- 
rtdjd amatdrskd pasma VKV jistd nenahradf 
dve samostatnd anteny pro provoz DX, 
mule v$ak zjednodu&it jine druhy provozu. 
Uplatni se napi. i jako pomocna antena pfi 
provozu souteznim, vyfed potiie s instated 
dvou samostatnych anten v omezenem pro- 
storu apod. Pfitailivym podnetem pro jeji 
realizaci mohou byt i mend starosti materid- 
love-konstrukdni, kterd amatdrskou vyrobu 
kalde anteny zpravidla provdzeji; zde z val- 
nd casti odpadajf, protoze je vyfedil vyrobce. 

Logaritmicko-periodicke anteny se pb pro¬ 
vozu na amaterskych ptesmech KV i VKV 
prakticky neuftvaji. Jsou to vSak anteny 
zajimavS a pro nSktere profesion^lni provo- 
zy nezbytn6. A tak dHve nei popiSeme upra- 
vu 7LPDV pro p&smo 145 a 435 MHz, uvetf- 
me nSktere z&kladni udaje o tomto druhu 
a nt6ny 

Logaritmicko-periodicke (LP) anteny jsou 
Sirokopdsmovd, v§t§inou srrterovb anteny, 
ktete prekryvajt kmito6tov& ptesma a i v po- 
nteru 1 :10, pop?, i vStsim. Maji tyto charak- 
teristickb vlastnosti: 

- konstantni zisk na vSech kmitoStech pra- 

covniho pasma; 

- velmi dobry dinitel zpbtnbho pfijmu; 

- vybome SirokoptesmovS prizpusobeni; 

- snterovy diagram bez postrannich laioku; 

- Sire pasma darte anteny LP Ize nrtenit 
- zvStSovat prktev&nim dalSich prvku, 

’ - zmenSovat ubirSnim prvku, aniz je nut- 
no ntenit roztece a dblky prvku zbyvaji- 
cich. 

ZvIaStnf vyznam maji logahtmrcko-perio- 
dickS anteny dipblove (LPD). Jsou kon- 
strukSrte jednoduche, navrhuji se snadno 
vypoStem, popr. jednoduSeji pomoci grafu 
[l ]. Pouzivaji se od nejniiSfch ptesem KV ai 
po pSsma UKV. V AR o nich byto jS referovS- 
no [2] [3 j, proto zopakujeme jen podstatrte, 
pro snazSi pochopeni principu Snnosti jejich 
vi'cepasmovS modifikace se zSriSi ve tvaru 
V (anteny LPDV). 

Schematics uspofSdSni LPD anteny je 
na obr. 1. Z&riSe-puMnnb dipoly, ktere se od 
pomysirteho vrcholu A lineSrrte prodtuzuji, 
jsou napSjeny sountemym vedenfm o kon- 
stantnim vlnovbm odporu. Aby antena zdrila 
(prijtmala) ve snrteru zminSneho vrcholu, 
resp. ve snrteru nejkratSich prvku, je nutrte 
ntenit fazi mezi sousednimi dipbly o 180°. To 
se dSje butf tak, ie se napajeci vedeni krizi 
a jeho vodiSe postupne spojujt protilehlS 
poloviny zSriSu, nebo je napajeci vedeni 
rovnobSzne a jednotlive poloviny sousedi- 
dch zSriSu se k ottema vodiSum napajedho 
vedeni pripojuji stfidavd, coz je konstrukdrte 
vyhodne, protoze odpadaji veSkere izoteto- 
ry, a nap^edho vedeni Ize z&roveft vyuzit 
nejen jako nosnSho rShna, ale i jako symetri- 
zadniho obvodu pri napajeni anteny souo- 
sym, tzn. nesountemym napajeSem. Ten je 
zpravidla provleSen jednou z trubek, tvoh- 
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nou i upevhuje. Nesymetrie napSjeni je za- 
nedbatelnS, pokud je roztefi trubek (popr. 
jinych profilu), tvofidch vedeni, mala oproti 
deice prvku. Polohou zkratu (roznter X na 
obr. 1 a 3) Ize ovlivnit CZP a prizpusobeni na 

ft nliv 

Cinnost anteny Ize yysvStlit pomdrnS jed- 
noduSe. Pro nSzontejSi predstavu predpo- 
klSdejme, iejdeo antSnu vysilaci. Z napdje- 
ciho bodu u nejkratSiho prvku postopuje 
elektromagnetickS vlna a budi postupnS jed¬ 
notlive zShde. Hlavni CSst energie je vyzaro- 



Obr. 1. Schematicke uspofdcteni (ogaritmic- 


Obr. 2. Konstrukd i napdjeni antbn LPD 
zjednodud dvoudilrte nosrte rahno, kterd 
pusobi z&rovefi jako symetrizadni obvod pfi 
napAjeni souosym kabelem. Prvky se pfipo- 
juji stfidavd k homi a doini ftesti rahna. Zkrat 
tvorf stoiarovd pficbytka 



Obr. 3. Antena LPD s prvky do tvaru V mCtle 
byt poulita na tichych harmonickych kmitod¬ 
tech (3f, 5f,...), kde ma zvysend smdrovd 
udinky. Pro 3fje optirrtelni dhel y = 115° 



Obr. 4. Bprvkova antena LPDV s vertikalni 
polarizaci pro amaterska pasma 145 
a 435 MHz, upravena z televizni pfijimad 
anteny pro K6/7 - K22/24 

vSna temi prvky, jejichi rezonanSni dblka se 
na dartem kmitoStu maxintelrte pfibliiuje po- 
lovind vlnovb dblky. Tyto prvky tvofi tzv. 
aktivni z6nu arrtbny na dandm kmitoCtu. 
Prakticky je aktivni z6na omezena prvky, 
protbkanymi proudem o 10 dB menSim, net 
je proud maximSIni, protekajici prvkem v re- 
zonanci, ktery leii uprostfed aktivni z6ny. 
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Obr. 5. Rozvrtdni nosniku U pro 6prvkovou 
antdnu-LPDV. Kdtovdnyjsou vzctetenostiod 
dela nosniku k os&m prvnich upevrtovactch 
otvoru kazddho prvku 


Obr. 6. Uprava patek prvku pro rozebiratetnd 
upevndni Srouby B 3,9 x 9,5 


Prvky kratSi, nebo delSi, kterS left mimo tuto 
zonu, se pak na vyzarov&ni prakticky nepo- 
dfleji. DSIka, 6i rozsah aktivni z6ny je tedy 
vzhledem k vlnovS dSIce konstantni, proto 
nte tei antena konstantni zisk v cetem pSs- 
mu, pro kterb je navrzena. Cim je pak aktivni 
zdna delSi, tzn. Sim pomaleji se dipdly zkra- 
cuji, tim je tento zisk vStSi. ElektrickS vlast¬ 
nosti anteny jsou dSny periodicitou t, cot je 
pomSr dvou sousednich roznteru tehoi dru¬ 
hu (delka prvku Si jejich rozteS), uhlem 
a a poStem prvku. Zisk anteny se zvStSuje 
s vStsim t (jehoz hodnota se v praxi poh^xije 
od 0,85 do 0,98) a tedy i s poStem prvku. Sifka 
pasma je z^tviste nejzretelnSji na uhlu a. 
V6t§i uhel nte antena s vStftm rozdflem 
dblek nejkratSich a nejdelSich prvku — ma 
tedy i sirSi kmitodtovd ptemo. Vztahy mezi 


ko-periodickd dipdtovd anteny (LPD) 







Obr. 7. Uhelnik (rozvinuty tvar), dophiujict Obr. 8. Sestava stozarove pfichytky pro Obr. 9. Priibeh CSVvpdsmu 145 a 435 MHz 
stozarovou phchytku pro upevnSni anteny upevn&nt vertikalnS polarizovane anteny pfi napajeni souosym kabelem 75 Q 
pfi svisle polarizaci 



charakteristickymi roznterovymi parametry 
anteny LPD Ize vyjedrit jednoduchymi mate- 
matickymi vyrazy, ktere uvadi 6etn6 literatu- 
ra [l, 4, 5]. V naSem vykladu, ktery pouze 
doplftuje konstrukdni popis, se bez nich 
obejdeme. 

Aktivni z6na se pri zmdn§ kmitottu posou- 
va podel fady zefi6ti. Pri jeho zvysov&ni 
k vrcholu, pri jeho sniiovini k nejdelSim 
prvkum. Okraje pracovniho pesma anteny 
pak odpovidaji kmitoCtum, kdy se aktivni 
z6na posune ke krajnim prvkum. Takove 
antena LPD pak pracuje v tzv. m6du A/2. Pri 
dalSim zvySoveni kmitodtu se mohou 
nejdel§i prvky dostat znovu do rezo- 
nance - to kdyz se kmitoCet zvySi 2x, 
3x atd. Jednotliv6 zarice se pak stanou 
celovlnnymi 2/2A, jeden a pulvlnnymi 3/2 A, 
dvouvlnnymi 4/2A, atd. V techto pripadech 
v§ak jii antena nebude mit jednosnrterrte 
uCinky. Jeji sm6rovy diagram bude mit rteko- 
lik vyraznych laloku. Bude denity, protoie 
T3enit6, vfcelalodrte, budou vlivem tezovych 
porrteru i srrterovb diagramy jednotlivych ze- 
ri£u. Pro op6trte dosaieni jednosrrternych 
diagramu je nutne upravit tvar prvku. Nejjed- 
noduseji sevfenim obou polovin do tvaru 
V (obr. 3). Takto upravena antena bude mit 
op6t jednosnterny vyzafovaci diagram, za- 
visly na velikosti lihlu, sviraneho obema 
rameny zkhde a jejich deice. Pro prakticke 
vyuiitt anteny na harmonickych kmito&ech 
jsou vSak ze snterovych i impedanintch 
hledisek vyhovujici pouze liche nasobky za- 
kladni pu1vlnn6 deiky prvku, tzn., ie vyhod- 
ne smdfove a impedancni vlastnosti ma 
antena LPDV jen na lichych harmonic¬ 
kych kmitodtech. V na§em pfipade na 
pasmu 435 MHz - cot je tfeti harmonicke, 
ale teoreticky i v pasmu 1296 MHz - cot je 
deveta harmonicke. Samozrejrrte tez na kmi- 
tofitu zakladntm, kde vsak mime klese zisk 


Tab. 1. Deiky a roztebe prvku (v mm) 



Delkou prvku se rozumi delka prime (testi do 
stfedu ohybu. Celkova deika vSech nastavcu 
(+10 mm u kazd6ho) je 1m. Elektricke 
vlastnosti anteny jsou uvedeny v tab. 2 a obr. 
9 a 10. Priibeh CSV na obou pasmech (obr. 
9) dobfe ilustruje sirokopesmovy charakter 
anteny tohoto typu, a to i pfi optimalizaci na 
pomeme uzke amaterska pasma. 


proti uspofadani s pft'mymi prvky. Tohoto V- 
principu se vyuiiva u televizni pnjimad ante¬ 
ny 7LPDV na III. IV. pasmu, ktere jsou z£asti 
v harmonickem vztahu. Tim spi'Se je pak tento 
typ anteny pouzitelny pro harmonicke ama- 
terske pasma 145 a 435 MHz. Protoie 
kmitodtovy rozdil mezi puvodnimi televizni- 
mi pesmy a pasmy amaterskymi je relativne 
maly, muieme antenu 7LPDV preladit pou- 
hym prodlouzenim prvkii. Sirokopasmovost 
puvodni anteny (18 %) by v§ak v takovem 
pfipade zustaia zachovena, cot je na uzkych 
amaterskych pasmech zbytedne. Proto byly 
upraveny nejen deiky prvku, ale i roztede 
(po£et prvkii) ve snaze optimalizovat elek¬ 
tricke parametry v uzSim pasmu. Vy- 
sledkem je 6prvkove antena na obr. 4. 

Potrebne upravy: 

1. Sest nejdeteich zarieii - presndji jejich 12 
polovin - postupne prodlouzime podle 
udeyCi v tab. 1 

Pouiijeme k tomuto udelu napr. Al vodidu 
o prunteru 2 az 4 mm, pro ktere souose 
vyvrtame na koncich puvodnich prvku 10 
ai 15 mm dlouhe otvory, do kterych pro- 
dluiovad nestavce zarazime (zadfeme). 
Autor pouzil svarovaciho dretu Al 
0 0 3 mm. Je mozno volit i jirte zpusoby, 
napr. zasunout do zerezO zhotovenych 
lupenkovou pilkou uzke prouzky piechu 
apod. Vzhledem k tomu, ze antena zusta- 
ne i nadale relativne Sirokopesmove, neni 
vlastni provedeni uprav az tak kriticke. 

2. Do kaideho nosniku (profiiu U) dvojiteho 
rehna vyvrtame podle obr. 5 nove otvory 
pro 5 polovin zefieii (kazdy zefid je vlast- 
n6 dvoudilny), kdyt Sesty - nejkratSi 
prvek upevnime do piivodni dvojice otvo- 
ni ihned za ochrannym krytem antennich 


Tab. 2. Elektricke parametry - nantefene 
hodnoty 


Smfrovy diagram 


145MHz 

435MHz 

§@ka W. laloku 

&3E 

60° 

30° 

vrovite prvku 

®ioe 

112 s 

52° 

Sffka hi. laloku 


90° 

72° 

vrovin 6 ko)m 6 

O\0H 

180° 

108° 

Cinitel postran- 
nich laloku 

CPU 


13 dB 


CPU 

- 

- 

Pfedozadni ponrter 

Czp 

>18 dB 

>»dB 

Zisk 

Gi 

5,5 dB 

9dB 

PfizpOsobeni 

Cinitel stoj. vln 

CSV* 

<1,4 

<1,3 

Vjfchoa rozmkovi parametry 


Periodidta 

X 

0,97 

Uhelsevfeni 

V 

110 ° 

- 120 ° 

Delka pfvku 

V2Z\ 

0 . 249 , 1,45 

0,746A,45 

Nejvet§i rozteC 

Pi 

0,0776A 145 

0,233/., 45 



Obr. 10. Smbrove diagramy na kmitodtech 
145 MHz (a) a 435 MHz (b) pfi horizontalni 
(rovina E) a vertikalni (rovina H) polarizaci 
anteny. Charakter diagramu se na ostatnich 
kmitodtech relatives uzkych amaterskych 
pasem u tohoto typu anteny prakticky neme- 
ni 


svorek. Posledni, znafieny jako Z 1t pak 
bude v tomtei miste, kde by! u puvodni, 
neupravene anteny prvek nejdetei, o- 
v§em na protilehte strarte. Vrteni obou 
eesti je shodne. 

3. Piivodni spolehlive, ale pracne upevrteni 
prvku maticemi a Srouby M3 zachoveme 
jen u anten trvale instalovanych. Sestavo- 
veni a rozebireni anten pfenosnych u- 
snadni uprava patek prvku podle obr. 6., 
ktere pak snadno nasuneme pod dvojice 
Sroubii do piechu B 3,9 x 9,5 (norma PN 
031232), zavrtanych do nosniku U. Po 
navte£eni pryku se Srouby s citem dotah- 
nou - pfi rozebireni anteny se jen nepatr- 
ne povoli. Stejna uprava patky vyhovi 
i pro Srouby M4 x 8, pro ktere je v§ak 
nutno pracne vynznout zavity do dvaceti 
otvoni obou nosniku. 

4. Pfi komunikaei s vertikalni polarizad 
(pfes pfeveddde), doplnime puvodni sto- 
ierovou pfichytku uhelnikem podle obr. 
7. a 8. 









Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Problematika EME 
na 10 GHz 

Ve velkdm radioamatorskdm spotedenstvi se stdle 
vzacndji vyskytuji zvl&dtnosti, jakb jsme mohli za- 
znamenavatv pionyrskych dobdeh amaterskdho vysfld- 
ni. Jednou z tdchto vyjimek a tecbnickou vyzvou je 
problematika spojeni odrazem od mdsidniho povrchu 
v pdsmu 3 cm (EME = Earth - Moon - Earth). 

Na cestd k uspddndmu oboustranndmu spojeni teii 
rozmanitd tddky fyzikdlnd-technickdbo rdzu. 

Svd prvnf zkuSenosti popsali WBEFI v UKW-Berichte Zanm jsBm ^ Qbk)hu 
2/1988 a WA5VJB a KF5N v MicrowavB EME-Notes g naSot js&m pfitalo... 
rtestedovrtd: 



Znehodnoceni signalu 
Dopplerovym efektem 

Kombinace zddntivdho kyvdni Mdsice kolem rovno- 
vdinebo bodu, rotace Zemd a Mdsice a rozdiki retafivni 
rychlosti nerovnomdrrtoho mSsfcnfho povrchu zpuso- 
buje rozSffeni signdlovteho spektra podobni, jako tomu 
je ph odrazu rddiovych signdlu od aurory v pdsmu 144 
MHz. OsvSdCerto tetegrafni filtry pouiivane pfi spojeni 
EME v niz&ich pasmech s Sifkou pdsma 30 ai 100 Hz 
jsou tudii pro spojeni v pdsmu 10 GHz nepouiitelnd. 
Nejtepe se osvddCHy v tomto pdsmu mezifrekvenfcni 
filtry SSB s Sffkou pdsma kolem 2,5 kHz. Tato prttiSnd 
Sirka pasma pfi pfijmu signdlu vSak vyiaduje zvdtdeni 
zisku cete pfijimari cesty o 6 ai 8 dB, nei byio puvodrte 
kalkuiovdno. 

Posuv signalu 

pusoberam Dopplerova efektu 

Posuv je tim v&tdi, Sim vy§Si je kmitodet, na kterdm 
komunikujeme. V pdsmu 10 GHz se tento posuv pohy- 
buje v rozmezi +20 ai -22 kHz. Toto v praxi nebyl 
vdiny problem. Sirokd zadumdrto signify se daly snad- 
no ladit a jejich posuv se dal pomalym dolacfovdnim 
snadno stedovat 

Sledovam MSsice 

Typtcky uhel azdfeni parabolickd arttony pH provozu 
EME je 0.5". K udrieni signdki v mezich 1 dSje potfeba 
udriovat nastavenf parabolickd antdny vufii Mdsid 
s pfesnosti 0,25°. To vSak je mimo moinosti vdtdiny 
indikaCnfch systdmu a pfesahuje dokonce moinosti 
vdtdiny „m§siCnich“ programu pro podftaCe. Jednodu- 
chd cesta, jak toto riskali obejH, je pouift optickd 
prostfedky. Stanice WA7CJO md kupfikladu na okraji 
parabolickd anteny pfipevrtenu televizni kameru CCD. 


Vzhtedem k okolnosti, ie Mdsic ndm poskytuje na 
obloze obrovskou moinost 240°, musime pedfivd vybrat 
ony 4° „horkdho“ nebe podte mdsidniho §umu (Zemd 
i Mdsic jsou v pobybu, proto 240° a nikoliv 180°). 
Pak nastavime obraz Mdsice do stfedu nitkovdho kfiie 
optickdho zamdrovacibo zaKzeni. Pfi zapadajicim Md- 
sici vznikd rozpor mezi maximem mdisiCniho Sumu 
a optickym zamdfenim. Odchylka dini ai dva mdsidni 
prumdry a vznikd ohybem paprsku signalu v troposldre. 

Sfla signAlu 

Signdly jsou ai neuvdfitelnd stabilni. V prubdhu jedrto 
hodiny se sila signdlu mdnila mdnd nei o 1 dB. Zddny 
Faradayuv jev nebyl pozorovdn. 

Potarizace 

Pro vdechna spojeni EME nad kmitofiet 2,3 GHz se 
polarizace bude bHiit Kneftmi. Ndvrh pfepirteni pravoto- 
6iv6 a tevotodv6 potarizace pfi vysiteni a pfijmu ztrosko- 
tev6 na tom, ie nemdme k dispozid bezeztrdtovy 
pfepfnaC polarizace pro kmitofiet 10 GHz. 

Po£ast 

2ddn6 jirte neili p6kn6 pofiasi (dst6 nebe!), neni pro 
provoz EME v pdsmu 10 GHz vhodrte. Rovrtei v6t§i 
vlhkost vzduchu sfln6 absorbuje mikroviny a signal je 
o rtekoHk decibetu zesiaben. 

Nynf k rtekolika nrtelo realizovanym spojenim. V fTjnu 
1986 popnte vysilala stanice I4BER sigrteiy na kmitottu 
10 GHz srrterem k Mdsid, a to vykonem 100 mW. 
Odrazy telegrafniho signdhj byty velice slabri, ale jedno- 
zna£nd idenWikovatetnd. V race 1987 ndsledovaly 
zkoudky stanic OH2TI a W3IWI, ob§ stanice se slySely. 

Pravddpodobnd prvnf oboustrannd spojeni EME 
v pdsmu 10 GHz byio uskuteCndno v z6ff 1988 mezi 


stanicemi WA5TNY a WA7CJO. WA5TNY pouiH jako 
antdnu parabolicky reffektor o 0 3,2 m z hfinfcu s tdmdr 
dokonaiym povrchem. Vykon vysflabe byt 18 W a vysf- 
lab byt umist&n pfimo v ohnisku toto paraboBckd 
antdny. Pfijimafi sestoval z modifikovand verze trans- 
vertoru 10 GHz od firmy SSB-Electronics, extemiho 
fHtru pro 10 GHz a pfedzesilovabe, konstruovartoho 
W7CNK se dvdma ATF13135 od firmy Avantek. Sumo- 
vd dslo systdmu byio 2 dB. WA7CJO pouiil parabotu 
o 0 3 m, vykon vysflabe 20 W a Sumovd dslo pfijimad- 
ho systdmu byio vdtdi nei 8 dB. Pfesto byio spojeni 
uskutebndno. 

30. kvdtna 1989 dosdhly stanice WA7CJO z tok&toru 
DM33XL a WB5LUA z tokdtoru EM13CX: novdbo rekor- 
du spojenim na vzddtenost 1430 km. V tomto pHpadd 
pouiil WA7CJO vykon 80 W a parabotu o 0 4,9 metrO. 
WB5LUA pouiil parabolu u 0 3 m a vykon vysHabe 
18 W Pfedzesilovab osazeny tfemi FET ATF13135 mdl 
zmdfend Sumovd dslo 2,25 dB. Uroveri slunebniho 
§umu byta zmdfena kolem 12 dB. 

Ten den (30. 5.) v 5 hodin rdno, prdvd pfi vychodu 
Mdsfce nad obzor, nebyty signdty protistanice slySiteF 
nd. Byio to zpOsobeno lomem signdhj v troposfdfe 
a teprve kdyz byta parabola zvednuta optickou osou 
o dva mdsibni prumdry, byly signdly slyditetod. Pfi 
zvdtdovdni uhtu Mdsice nad obzorem se optickd osa 
pfibliiovaia rddiovdmu paprsku. Pfi ukondeni spojeni, 
kdyi by! Mdsic 50° nad obzorem, se obd osy kryly. 

Ostatnd, WA5VJB a KF5N uvaiuji o moinosti EME 
spojeni na 24 GHz. 

Hodnditfstfl OK1MG 


Uteratura DL20M: CQ - DL 5/1990. 


Na tetoini rok pfipadd 125. vyrod tragickd Wtvy u Krdlovdho Hradce, kterd 
byta rozhodujict bitvou v prusko-rakouskd valce v r. 1866. Padly v ni tisice 
Cechir, Moravanu a Slovdkii. Na obou strandch bojovalo 430 000 vojdku. 





Tam u Kraloveho Hradce ... 


Vzpomfnkovych ostav se zubastnf i rarfioamatdfi. 
Pfimo z mista velitelskdho stemovifttd gwerdla Benede- 
ka bude v provozu drdtovy telegraf, ktefy byt v td dobd 
v armddd pouiivdn, a od kvdtna ai do 7. Cervence bude 
vysflat specidlni stanice s voted znabkou OM5WSS 
(War Sixty Six). QSL Hstky pro stanid OM5WSS positej- 
te na adresu: OK1DXZ, p. o. box. 6, 50009 Hradec 
Krdiovd. 

Vzpominkovd slavnost na bitvu u Krdlovdho Hradce 
bude vskutku velkotepd, za pfitomnosti vzdcnych za- 
hrarribnich i domddch host! a s ukdzkami dobovych 
stejnokrojii a zbrani. Pro fHatelisty pfipravuje nade podta 
p fi tei itostnd razitka a tetegrafni blankety. (Bohuiel ve 
stejndm terminu probfhd na VKV Cs. pdni den.) 

Dobovd kresba, zn&zor- 

fuifici boje na nAm&sb Mista kon&ni vzpominkovych ostav: 
v Ji&n& 29. 6. 1866 5 7 t991 mdsto Hradec Krdlovd; 

6.7.1991 bojidtd Chlum u Krdlovbho Hradce; 

7. 7. 1991 Josefov u Jaromdfe, kde bude ten den 
odhalena socha na&eho cisafe Josefa II. 

-dva 


ZavSrem bych rad pod§koval Emitu R&l- 
kovi, OKI AZ, ktery antenu dlouhodobe ov§- 
Rl v praktickem provozu na 145 a 435, ale 
i 1296 MHz, tam v§ak jeji parametry nebyly 
m6reny ani optimalizov^ny. 



Pokud antdnu nesezenete v prodejn^ch 
OPZ, obrafte se osobne na prodejnu pred 
are&lem AERO Vodochody (pn sfccttni' silnici 
D9) tel. (02) 687 24 55. Prod, doba po-pa 
6-12 a 14-16.30 kromS stredy odpoledne. 
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Registrace a provoz 
obcanskych radiostanic v CSFR 


Pro ziskinf povolenf k vysflani v CB pis- 
mu nejsou tFeba 2£dni zkouiky a zvlaitni 
povolenf. Je pouze nutni nechat zaregistro- 
vat kazdou obcanskou radiostanici u povolo- 
vacfho organu spoju, coi si kazdy majitel 
vyffdf sam pfsemni poitou. 

Provoz v obdanskim pasmu je v CSFR 
upraven vynosem federalnfho ministerstva 
spoju ze dne 19.3.1982 6. j. 3188/1982, ji'm2 
byl vydin Pfedpis o obdanskych radiostanir 
cfch. Presne zndnf tohoto pfedpisu je 
v AR-B 6. 6/88 nebo ho kazdy registrovany 
majitel OR dostane od povofovacfho organu, 
takze jej nebudu podrobnd citovat, ale vinuji 
se biiz§imu vykladu hlavnfch bodu, se ktery- 
mi by mil byl seznimen kazdy zadatednfk. 

OR mu*e vlastnit kaidy obdan stardf 18 let 
nebo organizace (napr. ikola, turisticky od- 
dfl, sportovnf klub, soukromy autodopravce 
apod.). Registrad kaidi OR si vyffdfte u po- 
volovadho organu. V CR je to Inspektorat 
radiokomunikacf, Rumunska 12, 120 00 
Praha 2, v SR Indpektorit ridiokomunikacif, 
Jarodova 1,800 00 Bratislava. Pro registraci 
zakoupeni OR podlete povolovadmu orgi- 
nu vypis z vadeho trestnfho rejstffku (je 
nutny jen u OR s vykonem vdtdfm nez 1 W), 
ktery nesmf byt starsi vice jak 3 mesice. Dile 
vyplndny formulif iidosti ke zffzenf a provo- 
zovinf OR s ustfizkem slozenky. Slozenka 
slouzf jako doklad o zaplacenf poplatku za 
registrad OR. Formulife a slozenky dosta- 
nete u povolovacfho organu. Poplatek za 
-registrad OR je u jednotlivcu 60 Kds za 
kazdou OR na dobu platnosti povoleni 5 let. 
Pro organizad je rodnf poplatek 100 Kds za 
kazdou OR. Povolenf pro organizad platf 
zpravidla do odvolani, u jednotlivcu se po 
piti letech musf prodluiovat. Majiteli nebo 
uiivateli nenf pridilovan zddny volacf znak 
a pouft'vi bud 1 svi jmeno nebo jiny zvoleny 
nazev. K vydanemu povolenf povolovad or- 


gdn pfipojf predpis o obdanskych radiostani- 
cfch. OR je nutne zabezpedit proti odcizenf 
a zneuiitf. Vedle majitele povolenf nebo 
odpov&dneho pracovnfka organizace mo- 
hou obianski radiostanice pouzfvat i jini 
osoby, kterym OR svift' majitel do uifvdnf. 
Majitai musf tyto osoby sezndmit s povolova- 
cfmi podmfnkami. Za tichto podmfnek mo- 
hou OR pouzfvat i osoby mladSf 18 let. 

Z pfedpisi* vyplyva, ze u nas jsou povoie- 
ny jen prenosne a pohybTive OR, kteri vyho- 
vujf stanovenym technickym pozadavkum 
s vykonem maximalne 4 W a delkou anteny 
nejvyse 1,5 m. Takze muzeme pouzfvat OR 
kapesnf a vozidlove, umistene v automobilu 
nebo na lodi. Stanice stack)narni a domaci 
s pevnou antenou, upevnenou na strese 
domu, nejsou podle tohoto pfedpisu povole- 
ny. Delka antiny do 1,5 m je u pohyblivych 
OR dostatecna a ani zahranicni vyrobci ne- 
pouzivajf anten delifch. Zdkaz pouzfvanf 
stadondmfch OR a anten nepiatf ve vetiini 
evropskych zemf, kde si iasto muzeme 
vsimnout na strechach upevnenych vertikal- 
ntch anten (prutovych) delky kolem 6 m, coz 
sveddf o velkem rozsfrenf CB stanic. V SRN 
je napf. povoleno kolem jednoho milionu CB 
stanic. VetSina k nam dovozenych OR je ze 
SRN. Na doddovdnf technicke urovni 
prodavanych prfstroju a ph'sluienstvf dba 
nemecka spolkova poSta (Deutsche Bun- 
despost), ktera vydava na kazdy typ prfstroje 
jeite pred zavedenfm do vyroby osveddenf 
o kvalit&tzv. DBP-Zulassungsnumer, kterym 
je kazdy prfstroj vidrtelni oznaden (pfevazne 
na pfednf steni). Nimecke predpisy jsou 
velmi pnsne a prfstroje oznaiene tfmto ds- 
lem by mdy vyhovit i predpisum naiim. 
V zahranid je mnoho firem, vyribijfcfch OR, 
zname a dobre vyrobky jsou od firem STA- 
BO, DNT, ALBRECHT, TEAM, ALAN apod. 
Existuje tez mnoho pffstroju tzv. exportnfch, 


ktere nejsou v SRN homologovane a ktere 
jsou vetsinou za niiif ceny. Bohuzel prave 
tyto jsou naSimi turisty v zahranid nakupova- 
ny. 

Na jare roku 1990 byl v nasem pfedpisu 
upraven maximalni vystupni vykon OR pfi 
nemodutovane nosne vine z 1 W na 4 W. 
Dovezene OR tedy vyhovf i teto podmfnce. 
Je zakazano pouzfvanf pffdavnych vykono- 
vych zesilovad). Tyto zesilovade. o vykonu 
100 az 200 W pfevazne italske vyroby ZE- 
TAGI u nas pouziva mnohde soukroma ta- 
xisluzba a zamofuje tak i vzdalena kmitocto- 
va spektra nezadoucfmi signaly. Pfipomf- 
nam, ze podmfnkou pro registrad je to, aby 
OR vyhovela stanovenym technickym poza¬ 
davkum na§ich norem. Takze, pokud ma 
povolovad organ va§ typ OR promeren, 
muzete byt bez starosti. Pokud ne, mili 
byste dovezenou OR pfedat k promefenf, za 
coz se platf poplatek 100 Kcs a OR je asi do 
jednoho mesice promerena a - jestlize vyho- 
vuje - i schvilena. V CSFR jsou povoleny 
(homologovany) vsechny typy OR fimny 
STABO a pfevazna vetiina OR firmy DNT. 
Pokusfte-li se o amaterskou vyrobu, je nutno 
nechat promifit kazdy vyrobeny kus a za to 
zaplatit. Je to z toho duvodu, ie pfi amater- 
ske vyrobe nenf zaruka uplne opakovatel- 
nosti dodrzenf technickych parametru. Po¬ 
kud vis vyrobek nebude vyhovovat, dosta- 
nete ho zpet a muzete se pokusit o upravu. 
Potom znova nechat promerit a zase zapla¬ 
tit. Podle meho nazoru nema smysl za sou- 
dasnych podmfnek vyrabet OR amatersky. 
Jednak jsou nedostupne vhodne soucasti 
jako krystaly, cfvkova telfska a vhodne meri- 
d phstroje. Spocftate-li niklady na material 
a cas straveny vyrobou, vyjdou vy§sf, nez 
kdybyste si zakoupili tovimf OR. Konstruk- 
ce, ktere vyily v AR-B 5. 6/88, AR-A 6. 10, 
11 /89 a AR-A 6.8/90 nejsou sice spatne, ale 
dosahujf kvalit srovnatelnych s tovamfmi OR 
v cenove relaci 60 az 80 DM. O vfcekanalo- 
ve OR se nema cenu vubec pokouset pro 
technickou narodnost stavby a takove jiz 
dostanete od 150 DM. 

Nase kontaktniadresa: FAN radio, p.s. 77, 
323 00 Plzen 23 

FrantiSek Andrlfk, OK1DLP 


Tab. 1. 

Rozdeleni 

kanalu 

v obcanskem 
pasmu 
27 MHz 


kanll 

MHz 

modulace 

pozn5mla 

zvkiStnl dCelv 

1 . 

26,965 

,FM 

OR 

volacl kuoll FM 

2 . 

26,975 

FM 

_OM 


3. 


FM 

. OR 



26,995 


_OM 


4. 

27.005 

FM/AM 

OR 

volacf kaMlAM 

5. 

27.015 

FM/AM 

OR 


6. 

27,025 

FM/AM 

- OM 


7. 

27.035 

FM/AM 

OR 



27.045 


_.OM 


8 . 

27.055 

FM/AM 

OR 


9. 

27.065 

FM/AM 

OR 

aou 2 ov 6 voliaf 

10 . 

27,075 

FM/AM 

-.OM 


11 . 

27,085 

FM/AM 

OR 



27,095 


_OM 


12 . 

27.105 

FM/AM 

OR 


13. 

27,115 

FM/AM 

OR 


14. 

27,125 

FM/AM 

-OM 


15. 

27,135 

FM/AM 

OR 



27,145 


_OM 


16. 

27,155 

FM 

OR 


If. 

27.165 

FM 

OR 


18. 

27,175 

FM 

-OM 



19. 

27,185 

FM 

OR 



27.195 


-.OM 


20 . 

27,205 

FM 

OR 


21 . 

27.215 

FM 

OR 


22 . 

27.225 

FM 

-OM 


23. 

27.235 

FM 

OR 


24. 

27,245 

FM 

OR 


25. 

27.255 

FM 

-OM 


26. 

27.265 

FM 

OR 


27. 

27.275 

FM 

OR 


28. 

27.285 

FM 



29. 

27,295 

FM 



30. 

27,305 

FM 



31. 

27,315 

FM 



32. 

27,325 

FM 



33. 

27.335 

FM 



34. 

27,345 

FM 



35. 

27,355 

FM 



36. 

27.365 

FM 



37. 

27.375 

FM 



38. 

27.385 

FM 



39. 

27,395 

FM 



40. 

27,405 

FM 




wuru.oui naiiaiu piau puutc cviu^xyui ivywosu pro aovazene UM. uisjovant Kanalu podle naseho 
pf^fpisu je jine. Druh modulace platf podle evropskych zvyklostf pro dovazene OR. Podle na§eho pfedpisu Ize na 
povolenych kanalech pouzrvat modulaci AM, FM, SSB. Zkratka OR znamena, ze je kanal v CSFR povolen pro OR, 
zkraflca 0M znamena, zejdeo kanil pro ovladanf modeiu. Ve sioupci „zvli§tnf u6ely“ je evropske doponjfenf pro 
pouzitf prislusneho kanalu. 
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Majstrovstva CSFR 1990 v praci na kratkych vlnach 




Nei mohl byt vztyden tento oku radioamatera tahodid 
dvacetimetrovy stoi&r OK1ALW s antdnou pro KV na 
jihoz&padnvn okraji Prahy, byto tfeba souhtasu t&chto 
instituci: Statniho ustavu pamdtkove pe£e, Lftvaru hlav- 
niho architekta hlavniho mdsta Prahy, fttzeni letovdho 
provozu Praha - Ruzynd a vyjddfeni okresniho hygieni- 
ka 
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Kategdria: jednotlivcl 


1. 0K1ALW" 25 

- 

25 

- - 

25 - 

- 

22 75 b. 

2. 0K1RI 

- 

25 

- 

25 25 

- - 

- 

19 75 

3.0K2RU 

6 

22 

17 

17 15 

16 17 

25 

- 64 

4.0K2BHV 

- 

- 

22 

- 22 

- 19 

- 

- 63 

5.0K1VD 22 

- 

19 

_ _ 

- 11 

- 

17 58 

6.0K2ABU 

17 

- 

3 

12 - 

- 13 

- 

25 55 

7. OK2P0T 

4 

16 

- 

- 19 

- 16 

13 

- 51 

8. OK1FUA 

- 

7 

16 

19 - 

- - 

- 

16 51 

9. OK3IAG 

13 

- 

- 

- - 

- 15 

17 

17 49 

10. 0K3CND 

- 

- 

13 

- 17 

- 14 

- 

- 44 

Celkem hodnoceno 94 stanic. 




Kategdria: klubovti stanica 




I.OKIKSO 

22 

25 

25 

25 - 

- - 

- 

17 75 b. 

2. OK1KQJ 

16 

19 

19 

- 22 

- 25 

25 

25 75 

3.0K3KAG 

19 

22 

22 

17 - 

- - 

6 

22 66 

4. OK3RJB 

14 

- 

- 

- 25 

- 22 

- 

15 62 

5. 0K2K0D 

1 

- 

- 

22 19 

- 16 

14 

- 57 

6.0K3RKA 

17 

17 

- 

- - 

- 19 

- 

19 55 

7.0K20II 

15 

- 

- 

- - 

- 17 

- 

22 54 

8.0K2KMR 

3 

13 

16 

19 - 

- 6 

15 

- 50 

9.0K10FM 

13 

15 

- 

16 13 

16 11 

7 

19 48 

10. OK2KYC 

5 

- 

17 

-■ - 

17 14 

11 

5 48 

Celkem twdnoceno 66 stanic: 




Kategdria: mladez (OL): 





1.0L8CVU 


25 


19 


25 

69 b. 

2. OL7BTG 


17 


22 


22 

61 

3. OL1BSP 


22 


17 


19 

58 

4.0L8WAT 


15 


13 


17 

45 

5.0L6BZR 


19 


25 


- 

44 

6. 0L8CWL 


10 


10 


13 

33 

Celkem hodnoceno 19 stanic. 




Kategdria: posluchddl 





1. OKI-31484 


25 


19 

15 

22 66b. 

2. OKI-33237 


7 


17 

16 

25 58 

3. OK3-28367 


13 


15 

17 


- 45 

4.OK3-13095 


16 


- - 

22 


- 38 

5. OKI-19093 


- 


12 

9 

17 38 

6. OK2-18248 


17 


- 

- 

19 36 

7. OK3-17588 


- 


t6 

19 


- 35 

8. OKI-30592 


- 


25 

- 


- 25 

OKI-30633 

- 


- 

25 


- 25 


Celkem hodnoceno 40 stanic. 

Poradte pretekov u kategdrte jednotJivci a klubove 
stanice: 

OK DX contest, IARU, WAEDC CW, WAEDC SSB, CQ 
WW WPX CW, CQ WW WPX SSB, CQ WW DX CW, 
CQ WW DX FONE, Prebor CR atebo SR. 

Poradle pretekov u kategdrie mladeie: 

OK DX contest, OK CW, Memorial OK1RO. 

Poradie pretekov u kategdria posluchddov: 

OK DX contest, OK CW, OK SSB, Memorial OK1RO. 

Vyhodnotll: OK3IQ 


VKV_ 

Prazdninovy zavod mladeie 
na VKV 

zavod je vyhlaSovdn za udetem rozvoje soutfiini 
zrudnosti mladyeh operatoru - jednotlivcu i operatoru 
klubovnich stanic do 19 let. 

Zavod se kona ve dvou dastech: 

1 . east vidy v sobotu pfed treti necteli v dervend v dob 6 
od 14.00 do 20.00 UTC; 

2 . east vzdy v sobotu pied treti nectelf v srpnu v dobd od 
14.00 do 20.00 UTC. 

Podftajf se i spojeni se stanicemi, ktere nesoutdii 
a nepfedavaji pofadovb disk) spojeni. anebo se zudast- 
ftuji jindho zavodu. Spojeni pies prevaddde se nezapo- 
6 'tavaji. 

Kategorie: I. 145 MHz - stanice OL, max. vykon 
10 W; 

H. 145 MHz - stanice jednotlivcu nebo 
kolektivCi, max. vykon podle povotovadch 
podminek; 

IN. 433 MHz - stanice OL, max. vykon 
10 W; 

IV. 433 MHz - stanice jednotlivcu nebo 
kolektivCi, max. vykon podle povolovacich 
podminek. 

Druhy provozu: CW, SSB, FM. 

Soutdini kod se sktada z RS (RST), pofadovdho disla 
spojeni od 001 v kaidd dasti zdvodu a lokatoru. 

Bodovini: Kaidd east zavodu se boduje zvladf. Za 
spojeni se stanici ve stejndm lokatoru se poditaji 2 body 
a v kaiddm daldim pasmu lokatoru vidy o bod vice, jako 
napi. v Provoznim aktivu na VKV. Konedny vysledek je t 
dan soudtem bodu z obou ddsti zavodu bez pouM 
nasobidti. 

Deniky: Spoledny soutdini denik z obou dasti zavodu 
s jednim titulnim listem, obsahujici v§echny naleiitosti 
tiskopisu ,.VKV soutdzni denik”, vyplndny pravdiva ve 
v§ech rubrikach a dopteSny daty narozeni operatoru, se 
posiia do 10 dnu na adresu: Frantiiek Loos, Bezrudova 
661, 79001 Jesenfk. 

Prvni tfi stanice v kazdd kategorii obdrzi diplomy. 
-Vitaznd stanice v kategorii I. a III. obdrzi pohar. 

VKV sekce CRK 

V tohskPm roiniku zvitdzity v tomto zivodi stanice: 
kaL \. OL1VOB/p-210b. - 85OSO- JO70GO; kat. II. 
OKIKPA/p - 471 - 164- JN79US; kat. III. OL8CWO/p 
- 34 - 11 - JO70WB; kat. IV. OKIKPA/p -48-17 
-JN79US. 




Kalendar KV zavodu 
na cerven a cervenec 1991 

1.-2.6. CW Field Day CW 15.00-15.00 

2.6. Provozm' aktiv KV CW 04.00-06.00 

8.-9.6. ANARTSWW contest RTTY00.0O-24.00 

8.-9.6. WW South America CW 15.00-15.00 

9.6. CT National Day SSB 07.00-24.00 

15.-16.6. All Asia DX contest CW 00.00-24.00 

15.-16.6.AGCWDLQRP Summer CW 15.00-15.00 

16.6. Cs. KV potni den MIX 04.00-07.00 

22.-23.6. Summer 1,8 MHz CW 21.00-01.00 

а. 6. TEST 160 m CW 20.00-21.00 

1.7. Canada Day MIX 00.00-24.00 

б. -7.7. Venezuelan DX contest SSB 00.00-24.00 

6.7. DARC Corona 10 m DIGI 11.00-17.00 

6.7. Cs. PD mtedeie 160 m CW 19.00-21.00 

7.7. Provozni aktiv KV CW 04.00-06.00 

13.-14.7. SEANET contest CW 00.00-24.00 

13.-14.7.IARUHF Championship MIX 12.00-12.00 

20.-21.7.HK Independence Day MIX 00.00-24.00 


Podmlnky jednotlivych zAvodu najdete v pfedchoztch 
roAnicich AervenA fady AR takto: 6s. KV PD AR 6/90, 
TEST 160 m AR 1/90, Venezuelan DX AR 7/90 - mimo- 
chodem dostal nAkdy nAkdo vysledky z tohoto zAvodu? 
DARC Corona AR 7/90, Cs. PD mladeze AR 6/90, IARU 
HF Champ, a HK Indep. Day AR 6/89. 

ftada pfipomfnek pfiAla k termrnu a hlavnA dobA 
konAni Cs. KV PD zavodu - pres mA upozorhovAni 
vSech zAstupcu jednotlivych radioamatArskych organf- 
zari, is je tfeba zabyvat se i zAleiitostmi, kterA zajimajf 
jednotKvA radioamatAry, nedoAla mA poznAmka zatim 
siuchu. U ..kulatAho stolu“ se feAiiy povAtAinou s veikou 
vehemend a invektivami JednAch proti druhym pro- 
blAmy, kterA byty na lirovnich radioklubu dAvno vyfeAe- 
ny, nebo jinA „duleiitA“ problAmy zpusobem, pfipomf- 
najicim nAS pariament. Musime tody doufat, is do 
pfiAttoo roku bude ustavena skupina fidl, kteff budou 
ochotra se KV probtematikou zabyvat a budou k tomu 
mit mandAt od CSRK, CAV a jejich dflAich Atenskych 
_ organizad - zattm tomu tak nenl, ovAem dohodti jsme 
se po pul race, is o rozdAteni' majetku se dohodneme 
pozdAji. Tomu se dA ffri uspAch!? 

StruAnA podmtnky nAkterych KV zAvodu 

AM Aslan DX contest mA, jak je jii 
z kalendafe zfejmA, oproti pfedcbozfm 
letum ponAkud zmAnAnA podmlnky. Po- 
rAdA se ve dvou samostatnA hodnoce- 
nych AAstech: CW tfeti vikend v Aervnu 
a SSB prvy cety vikend v zAN. ZaAAtek 
zAvodu je vidy v sobotu v 00.00 UTC 
a konec v nedAk ve 24.00 UTC. 

Kategohe A) jeden operator jedno pAsmo, B) jeden 
operAtor vAechna pAsma, C) vice operAtoru vAechna 
pAsma. V telegrafni AAsti se zAvodl v pAsmech 1 ,8 ai 28 
MHz, v AAsti SSB 3,5 a2 28 MHz. VymAAuje se k 6 d 
stoieny z RS(T) a dvoumistnAho fifela udAvajfcfho vAk 
operAtora, YL operAtorky pfedavajf skupinu 00. Spojenf 
s asijskou stanid se hodnoti na vSech pAsmech jednim 
bodem, na pAsmu 80 mdvAma ana pAsmu 160mtfemi 
body. NAsobiCi jsou ruznA asqskA prefixy na kaidAm 
pAsmu zvtASf, souAet bodti za spojenf vynAsobeny 
souAtem nAsobiAu dAvA koneAny vystedek. Spojenf se 
navazujf s asijskymi stanioemi vyjma stanic KA (americ- 
kA stanice v Japonsku) a JD1 - Minami Torishima (path' 
do OceAnie). Denfky je treba odeslat na adresu: 
J. A. R. L, P. O. Box 377, Tokyo Central, Japan. Diplom 
obdrii vitAznA stanice v kazdA kategorii v kaidA zemi. 
Vice jak 2 % zapoAtenych opakovanych spojenf zna- 
menA diskvalifikaci. Proti rozhodnuti soutAznf komise 
nenf odvoiAnf. 

SEANET contest pofAdaji jednotiivA zemA jihovychod- 
ni Asie ve dvou AAstech, telegrafni vidy tfeti vikend 
v Aervend, SSB vidy tfeti vikend v srpou; zAvod zaAinA 
vidy v 00.00 UTC v sobotu a konAf ve 24.00 UTC 
v nedAli. ZAvodl se v pAsmech 1,8 - 28 MHz mimo 
WARC, v kategorii jeden operAtor jedno pAsmo, jeden 
operAtor vAechna pAsma a vice operAtoru jeden vysilaA. 
VymAAuje se k 6 d sioieny z RS(T) a pofadovAho Aisla 
spojenf od 001, nAsobiAt jsou jednotiivA zemA patflcf 
k SEANET: A4, A5, A 6 , A7, A9, AP, BV, BY, DU, EP, HL, 
HS, JA, JD1, JY, KH2, P29, S79, VK1-9, VQ9, VS 6 , VU, 
V85, XU, XV, XW, XX9, YB.ZL.ZM, 3B6/3B7,3B8,3B9, 
4S7, 4X, 8 Q, 9K, 9M2, 9M6/8, 9N, 9V. PoAet zemi 
SEANET, se kterymi jsme navAzali spojenf bAhem 
zAvodu, se vynAsobi tfemi a tento vysledek dAvA koneA¬ 



ny poAet nAsobiAu. KaidA spojenf se zemi patflcf do 
seznamu SEANET se hoctooti dvAma body v pAsmech 
20,15 a 10 metru, pAti body v pAsmech 40 a 80 metru, 
deseti body v pAsmu 10 metru. Uvedeny poAet se 
zdvojnAsobf pfi spojenis DU, HS, YB, 9M2,9M6/8,9V 
a V85. Pofadateii must denfk dojft nejpozdAji do 31. njna 
kazdeho roku; vzhiedem k tomu, ze poradateiem je 
kaidoroAnA jinA zemA, je tfeba se v dobA kolem zAvodu 
zajfmat, kam odeslat denfky. S denfkem je tfeba odeslat 
2 IRC. pokud chceme zjistit vysledky, ev. obdriet diplom 


Vzestup skmeAnf aktivity, ktery jsme koncem lortskA- 
ho roku sprAvnA tuSili, letos jeAtA pfedAil oAekAvAni 
- pfinejmenAtm v prvnfm Atvrtieti. fl 12 se v Cervenci 
bude nechAzet mezi 115 ai 125. To je stAle jeAtA hodnA, 
nicmAnA dusledky vysoke shineAnl radiace v ionosfAfe 
i amplituda vykyvu budou sHnA tlumeny sezbnnimi vkvy. 
NAsiedkem intenzhmAjAiho skmeAnfho vAtru bude vAtSi 
aktivita sporadickA vrstvy E, rozhodnA vAtAi proti lortske 
nizke urovni. Otor o zm an itAjAf bude pochoprtelnA situa- 
ce zejmena na vyAAIch krattcovlnnych kmitoAtecb 

JeAtA obvykIA udaje za unor 1991: mAfeni sluneAraho 
toku data tyto vysledky - 314, 293, 265,245,222,205, 
208,200,179,175,180,185,188,194,207,214,267, 
267, 286, 302, 302, 306, 311, 274, 274, 251 a 233 
prumAr je 240,4. PrumAmA Aislo skvm R za unor bylo 
167,5, vyhlazeny prumAr za lortsky srpen je 
Ri 2 = 139,9. Dennf indexy aktivity magnetickAho pole 
ZemA ve stejnAm obdobi urAili v observatoh Wfngst 
takto: 30,11,5,6.10,7,12,14,28.8,21,14,13,10,14, 
6,4,4,12,9,8,18,27,8,9,9,9 a 18. Ph takto kKdnAm 
vyvoji bylo pfirozenA, is byta dennA dobfe otevfena 
vAechna krAtkovtnnA pAsma v gtobAInfm mAfltku. Od 
25.2. pfevyAovaly kritickA kmitoAty oblasti F2 ve stfed- 
nich zemApisnych AlfkAch 15 MHz, a proto se velmi 
siuAnA otevfralo i AestimetrovA pAsmo. 

NAsleduje vypoCet Aervencovych intervalu otevfenf 
na jednotlivych pAsmech. V zAvorce je Aas minima 
utlumu. JednotlivA oblasti byly vybrAny tak, aby dosta- 
teAnA pokryty vAechny kontinenty. Mezi pAsmy Ize 
pflpadnA interpolovat. 

1JJ MHz: UA1P 21.00-24.00 (23.00), UA1A 

17.00-04.30 (24.00), Ul 17.30-01.00 (22.30), VU 
18.00-24.00 (22.30), J2 17.45-02.15 (23.30, W2 
01.00-03.15 (02.30), VE3 01.45-03.00 (02.00), TF 

19.30- 04.30 (00.30). 

3,5 MHz: JA 19.00-20.30, BY1 19.00-21.00, P2 

18.15- 20.30, ZL2 19.00-20.15, YB 20.00-23.30 

(20.30) , VK9 18.00-00.30 (21.00 a 24.00), VK6 

18.30- 23.15 (20.00), 3B 18.30-02.15 (22.00), FBBX 

19.30- 03.15 (03.00), 4K1 20.00-03.15 (03.00), ZS 

19.20- 03.20 (22.30), ZD7 20.30-4.00 (23.00), PY 

23.15- 04.30, LU 23.30-05.30 (01.30), OA 00.30-04.30 
(02.00), KP4 23.30-04.40,6Y 00.45-04.45 (03.30), W4 
01.00-04.30 (03.00), W3 24.00-04.30 (03.00), W2 

23.30- 04.30 (02.30), VE3 24 00-04.14 (02.00), W5 
03.00-04.15. 

7 MHz: YJ 18.00-19.30, UA0C 17.15-21.00 (19.00), 
JA 17.00-21.15 (19.45), BY1 17.00-22.00 (20.00), P2 

16.30- 21.00 (20.00), VK6 17.00-00.15 (20.00), FBBX 
23.00, ZD7 19.00-04.30 (00.30), 3Y 22.30-04.00 
(23.00), VP 22.00-05.00 (00.00), PY 21.30-05.30 
(01.00), ZL dtouhou cestou 03.10-05.15 (04.00), OA 

22.30- 05.30 (02.00), 6Y 23.00-05.30 (03.00), W4 

23.20- 05.20 (02.30), W2-W3-VE3 23.00-05.20 
(01.30), VR6 03.00-04.45 (04.00), XF 02.00-05.00 
(03.45), W5 01.00-04.50 (04.00), TF 16.45-07.00 
(00.00), W6 03.00-04.15. 

10 MHz: JA 16.30-21.15 (20.00), VK6 18.00-20.20 
aokolo 24.00,4K1 okbto 03.00, PY21.00-05.30 (00.30), 
ZL tflouhou cestou 03.00-05.00 (04.00), 

VE3-W2-W3-W4 23.00-05.30 (02.30), W5 

01.00-05.00 (03.30), W6 02.50-04^0. 

14 MHz: UAQC 17.00-20.30 (19.00), JA 17.00-21.20 
(19.45), BY1 16.00-23.00 (19J0), P2 16.15-20.30 
(18.00), YB 15.30-23.20 (19.00), VK9 15.30-22.00 

(19.30) , 3B 15.50-00.30 (20.00) a okolo 03.00, ZS 
16.40-22.10 (18.00), VP 21.00, PY 20.00-05.10 
(00.10), LU 20.20-05.30 (00.30), OA 22.00-05.00 
(01.00), KP4 21.40-06.00 (01.00), 6Y 22.30-05.00 
(00.30), W4 23.00-05.00 (00.30), W3 22.20-05.30, W2 

22.20- 07.00, VE3 21.40-06.40 (02.30). 

18 MHz: JA 16.20-20.00 (17.00), ZS 16.20-20.00 
(19.00), PY 19.30-03.30 (00.00), W4 23.00-01.30, W3 

21.15- 02.45 (00.00), W2-VE3 19.00-03.00 (00.30). 


21 MHz: UA1A 05.30-14.30 (10.30), UA0C 17.00, BY1 

14.30- 21.45 (18.00), YB 17.00-20.00 (18.30), VK9 

16.00-20.00 (18.30), 3B 15.10-22.40 (17.30), ZS 
16.10-19.00 (17.30), PY 19.30-01.00 (20.00), LU 
21.00-24.00, KP4 21.45-01.00 (23.00), W3 

20.30- 01.00 (22.30), W2 18.30-01.10 (22.30), VE3 

18.30- 00.40 (22.00), TF 09.00-22.50 (19.00), OX 

15.20-22.40. 

24 MHz: ZS 16.20-18.10 (17.00), W2 21.00. 

28 MHz: Ul 03.40-21.00 (17.30), VU 04.00-21.00 
(16.00), J2 04.00-23.00 (18.00), 3B-ZS 17.00, ZD7 
16.00-23.00 (19.00). 

50 MHz: okrajovA stAty Evropy pfi vyskytu Es. 

OK1HH 


• Stanice 4X90BS pracovala z filatelisticke vystavy ve 
mAstA Beersheva. Za dvA spojenf na ruznych pAsmech 
je moinA za 5 IRC ziskat i diplom. On^io QSL si 
mAiete dopsat na adrese: 4Z4UT/3003 Beersheva, 
Shalom Beitcher, Israel. 

• V EgyptA vychazf 6 x do roka zpravodaj pro radio- 
amatery s nAzvem Egyptian Echos - je vydAvAn 
zdarma a kopii Ize ziskat u SU1HN za SASE. Podle 
informacf v nAm uvefejnAnych byl prvym akrivnim ra- 
dioamatArem v EgyptA ve 30. lAtech penzionovany 
anglicky dustojnfk William Marsh, se znaAkou SU1WM. 
V jeho rezidend ve mAstA Heliopolis bylo sidlo ptvA 
organizace egyptskych amatAru. PovolenA pAsma byta 
nAsobky 3,5 MHz, tzn. takA 54.114 a 228 MHz a napr. 
na 114 MHz bylo udriovAno pravidelnA spojenf mezi 
KAhirou a Alexandrii. V pfedvAleAnA dobA byty aktivni tfi 
stanice: SU1MR, CR a MW, dnes je koncesionAfu 25 
a nejIApe je vybaven SU1ER, pracujiti pfevAinA provo- 
zem AMTOR. 

• Prvym Evropanem, ktery ziskal diplom WAC za 
spojenf v pAsmu 1296 MHZ, je Stuart Jones, GW3XYW. 
Spojenf dosahf odrazem od MAsice - pouiivA amatAr- 
sky zhotovenou paraboiickou antAnu o prumAru 7 m. 

• ZaAAtkem tohoto roku se objeviia fada pirAtskych 
stanic: VK 6 HD na 160 m (Mike rrynt pracuje jen na 40 
-10 m), 5R8QL (SSB), XQ0X (CW), XZ2MR poiadujid 
QSL ptes F 6 FNU, A71BJ (driitei tAto znaAky je jii 2 roky 
v Angfii), TN 6 PG a TN6PG/D2. 

• Ve Spoj. stAtech je Potnf den vidy bohatA obsazen 

- u£ast je zde chApAna i jako vycvtk pro pfipadnA 
pfirocW katastrofy. Loni se tohoto zAvodu zudastnio 
pfes 30 000 americkych a kanadskych amatAru! Pfitom 
bylo bAhem 24 hodin navAzAno pfes 1,35 mikdnu 
spojenf z 1825 stanic. Vice jak 80 % stanic pracovato 
s napAjenim rtezAvisiym na vefejnA sfti. 

• Po zkuAenostech se soutAii mezinArodntch tymu na 
KV, kterA probAhla v USA v lohskAm race, uvaiuji 
ameriAh' amatAri zceia vAinA o prosazeni nAkterA dis- 
cipfiny radioamatArskAho sportu na olympijskA hry. Ve 
spoiuprAd s amatAry UA pfipravujf podkiady k jednAnf 
smezinAr. olympijskym vyborem. Vysledek neni bezna- 
dAjny, nebof potfle platn^ch regulf musi byt sportovnf 
disctolina a) provozovAna alespoA v 50 zemich svSta 
(35 u ton), b) mezi olympiAdami musi probihat nArodni 
mistrovstvi, c) musi byt prakticky moinA uspofAdat 
svAtovA mistrovstvi. Podle dosavadnich pfedpoMadu 
by mAiy nadAji na uspAch discspliny: 1. Mini KV PD 
s dvoudemymi tymy se simutovAntm nouzovAho pro- 
vozu, 2. ARDF (ROB) spojujici technickou i fyzickou 
dovednost a 3. zAvod v pfe sno sti pfijmu - na CW i SSB 
simulovany pileup. 

• JistA bude veikou atrakcf pro vAechny radtoamatAry 

- fitatetisty sArie poAtovnich znAmek ostrova Norfolk, 
vydanAk9.4.1991 v hodrwtAch 43 c, 1 $a1,20$,na 
kterych jsou mj. znaAky vSech souAasnych radioamatA- 
ru na ostrovA: VK9JA, VK9ND, VK9NI, VK9NL 
a VK9NS. 

• RSGB natxzf radioamatArskA video - dva dvacetimi- 
nutovA filmy s tAmatem ..AmatArskA rAdio pro zaAAteA- 
nfky“. Mimoto existuje fada pfiruAek propagujicich tuto 
zAjmovou Atonost mezi mlAdeii. ProbfhA tAi fada pro- 
jektu, z nich nAkterA dokonce pod zAAtitou prince Fiiipa, 
kterA by mAiy maximAinA soustfedit zAjem mlAdeie na 
eiektroniku nejen jako na spotfebnf zboif, ale tAi jako 
na prostfedek zvyAovAni odbomosti a dovednost v tom- 
to oboru a jejich uplatnAnf v praktickAm iivotA. 

QX 



MLADEZ A RADIOKLUBY 



Diplomy 

Na sv6t§ je pro radioamatery vydav4no velike mr>oz- 
stvi ruznych diplomu. V posledni dotte se dokonce 
hovori o inflaci diplomu. Ne vSechny diptomy vSak maji 
stejnou hodnotu. Zadinajici radioamater bude mit jiste 
radost z prvnich diplomu, Were za svoji cinnost ziska, 
a proto se zanteri na diplomy nejjednodusSi, k jejichi 
ziskani nenf treba mnoho QSL listku. Postuprte se vSak 
jeho z4jem soustretfuje na zisk4vani diplomu vzacnSj- 
sich, na Wer6 je treba \tetSi mnozstvi QSL listku z ruz¬ 
nych oblasti nebo sv§tadilu, jakojsou napnklad diplomy 
za 100 nebo vice QSL listku od ruznych deskosloven- 
skych stanic, d&le diplomy DUF, WPX, DXCC a dalSi. 
Ziskdni t§chto diplomu sv§d6i o usilovrte a usp£§ne 
fiinnosti kazdeho radioamatera a teprve po ziskani 
takoveho obtiznbho diplomu v6t§ina z v4s ziska pocit 
uspokojeni ze zaslouierteho uspdchu. 

Mezi radioamatery jsou velice poputerni diplomy US- 
-CHA a USA-CA, Were jsou vydav4ny za QSL listky od 
radioamateru z ruznych okresu USA. Ve vasich dopi- 
sech mne zvteSte z4d4te o podminky diplomu USA-CA, 
Wery je velice obtSny. Proto jsem jej zaradil do naSi 
dneSni rubriky. 

Diplom USA - CA 

Tento diplom vydAva redakce radioamaterskeho 6a- 
sopisu CQ v USA za pfedloZene QSL listky od radioa¬ 
materu z ruznych otoesu (counties) USA podle n4sledu- 
jici tabuiky: 

tfida okresO st£tv USA 

USA - 500 500 25 

USA-1000 1000 45 

USA-1500 1500 50 

USA - 2000 2000 50 

USA - 2500 2500 50 

USA - 3000 3000 50 

K diplomu USA 3077 CA za QSL listky ze vSech 
oWesu USA obdrzite jeSte special™ destnou plaketu. 

Diplom USA-CA, Wery vidite na obrazku, je vfceba- 
revny a opravdu stoji za vetei ndmahu. Za stejnych 
podminek je diplom vydav4n takd poslucha6um. O ob- 
tiZnosti tohoto diplomu sved6i take ta skute6nost, ze 
dosud zdkladni diplom USA-CA ziskalo pouze ngkolik 
fieskoslovenskych radioamateru, mezi nimi take 6esko- 
sloverteti poslucha6i. Je to jiste vyboma reprezentace 
zna6ky OK ve svete. 

O diplom USA-CA je treba ladat na spectelnim 
formuteri zadosti se seznamem okresu USA (Record 
Book), Werou muZete ziskat za 1,25 US dolaru + 1 US 
dolar na poStovne. 

Bohuzel vSak jeSte mnoho stanic z USA na QSL 
listcich neuvcidi svuj okres a mnohdy je velice nesnadne 
prisluSny okres zjisiit. Pr&ci pH identifikaci okresu v4m 
miiZe velice usnadnit broZurka Directory of Post Offices. 
mezi radioamatery poputeml pod oznaCenim POD 26, 
Werou si muZete obstarat na adrese: Superintendent of 
Documents, U.S. Government Printing Office, Was¬ 
hington, D. C. 20402, USA. Cena brozurky je 5,55 US 
dolaru. V teto brozurce jsou v abecednim pofadi a podle 
jednotHvych statu USA uverejrtena jnrtena vSech rrtest 
a obci, ve kterych je poStovni urad, s uvedenim, do 


ktereho okresu tato ntesta 6i obce prisluSi. Dale jsou 
v teto broZurce serazeny poStovni urady podle poStov- 
nich snrterovacich 6isel (ZIP Code). Snadno tedy muZe- 
te zjistit, do ktereho okresu mate prisluSne ntesto zafa- 
dit. 

Snadno take muZete zjistit pristuSny okres podle 
barevrte knihy „Mc Natty United States Road Atlas", 
kde jsou vyznaSeny nSzvy a hranice vSech okresu 
v jednotlivych statech USA. Podle abecedniho rejstfiku 
rrtest si prisluSny okres snadno zjistite. Cena tohoto 
atlasu je 3,50 US dolaru a muZete si jej obstarat od 
vydavatele Road Me Nally Company, Dept. 220, P.O. 
Box 7600, Chicago, Illinois 60680, USA. 

V USA je vSak take rada nezavislych rrtest (indepen¬ 
dent Cities), zvteStS ve stetS Virginia, WerS penajdete 
v ZSdrtem seznamu okresu USA. Tato skute6nost 6int 
radioamaterum znairte potiZe, portevadZ nevi, do We- 
rdho okresu maji nezdvisla rrtesta zaradit. Take Carson 
City ve state Nevada je nyni povaZovano za nezaviste 
ntesto. 

Prostrednictvim vydavatele diplomu jsem obdrZel 
seznam nezavislych nrtest s uvedenim pfisluSndho 
okresu, ktery vdm muZe velice pomod pfi ziskani 
diplomu USA-CA. Proto seznam uv4dim v plrtem zrteni. 
U rteWerych rrtest si muZete vybrat, do kteteho okresu je 
zafadfte. ZaFadte je tedy do toho okresu, Wery vam 
chybi, portevadZ kaZdd takove nezaviste ntesto muZete 
zaradit pouze do jednoho z uvedenych okresu. 

Virginia 

nazevmSsta: pfisluSny okres: 

Alexandria -Arlington nebo Fairfax 

Bedford -Bedford 

Bristol -Washington 

Buena Vista -Rockbridge 

Charlottesville - Albermarte 

Chesapeake —Isle of Wight 

Clifton Forge -Alleghany 

Colonial Heights - Chesterfield nebo Prince George 
Covington -Alleghany 

Danville -Pittsylvania 

Emporia -Greensville 

Fairfax -Fairfax 

Fails Church -Fairfax 

Fort Monroe -York 

Franklin - Southampton 

Frederickburg -Spotsylvania 

r^j av -Carroll nebo Graysen 

Hampton -York 

Harrisonburg -Rockingham 

Hopewell -Prince George 

Lexington -Rockbridge 

Lynchburg - Amherst nebo Bedford nebo Campbell 
Martino vilte - Henry 

Newport News -York 

Norfolk -Isle of Wight 

Norton -Wise 

Petersburg 

-Chesterfield nebo Dinwiddie nebo Prince George 
Portsmouth -Isle of Wight 

Radford -Montgomery 

Richmond -Chesterfield nebo Henrico 

Roanoke ~Roanoke 



Vedouci rubriky „Mlddez a radiokluby“ v AR Josef 
Cech, OK2-4857, ziskat diplom USA-CA jako prvni 
posluchad na sv&t§ (mimo uzemi USA) 


-Roanoke 

-Halifax 

-Augusta 

- Isle of Wight nebo Southampton 
-Isle of Wight 
-Augusta 
-James City 
-Frederick 


Salem 

South Boston 
Staunton 
Suffolk 

Virginia Beach 
Waynesboro 
Williamsburg 
Winchester 
Nevada: 

Carson City 

- Douglas nebo Lyon nebo Story nebo Washoe 


D.C. 

Washington 

- Montgomery nebo Prince George, Maryland 
Richmond County je nyni nazyvdn Island County. 


* * * 

Specidlni zadost o diplom USA-CA se seznamem 
okresu se zasite na adresu: Mrs. Dorothy Johnson, 
USA-CA Custodian, 333 South Lincoln Ave., Munde¬ 
lein, IL 60060, USA. Zakladni diplom je vyddvten za 10 
US dolaru nebo odpovkJajiri po6et IRC kupdnu. 

Pfeji vam, aby se vdm brzy podariio ziskat tento 
pfekny diplom, ktery se stane ozdobou vaSi sbirky 
diplomu. Podotyk4m v5ak, Ze k ziskdni tohoto diplomu 
je treba systematic^ ptece ndkolika roku. Tim vice v4s 
v§ak bude t6Sit dosaZeny usftech po obdrZeni diptomu 
USA-CA. 

T6Sim se na dal§i vaSe dopisy a pfipominky. 

73! Josef, OK2-4857 



Inzerci prijima postou a osobne Vydavatelstvi Magnet- 
Press inzertni odd§leni (inzerce ARA), Vladtslavova 26, 
113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9 linka 295. Uzaverka 
tohoto cista t^la 10.4. l991,dokdyjsmemuseliobdrzet 
uhradu za inzerSt. Neopomefrte uvest prodejnl cenu, 
jinak inzerat neuvefejnime. Text piste citeln§, aby se 
pfede§lo chybam vznikajicim z necitetmsti predlohy. 
Cena za pfvni' r^dek cini 50 K6s a za kazdy dal§i (i 
zapocaty) 25 K6s. Platby pfijimdme vyhradn§ na sk>- 
zenkach naseho vydavatelstvi. 



PRODEJ 

IOTTL, EXL, rozne aktivn6 i pasrvne elektronicke prvky 
a material az so 60 % zfavou. Zoznam za znamku (0,50 
+ 590). ELKO, Vojenska 2,040 01 Ko§ice. 

Radio material, pristroje, literaturu. Jara Pavel, 
345 01 Mrakov 86. 

BFG65, BFQ69, BFT96, BFT97 (120, 120, 50, 80), 
BFR90, 91, (30), BFR96 (40). Kiipim krystal 
138,500 MHz. P. Poremba, Cs. zenistov 47, 04011 
Ko&ce. 

Nizkosum. §irokopasm. zosilnovace: 2x BFR91, 
22 dB, 75/75 Q (300), BFG65 + BFR91, 24 dB, 75 1 
75 Q (370) pre slabe TV signaly A0-900 MHz. F. Ridar- 
Qk, Karp^ska 1,040 01 KoSice. 

Veike mnozstvi plo§nych spoju die ARA od roku 1975 
do roku 1991, cena 0,24 hat. za cm 2 zaSlu obratem. P. 
Pine, Bukova 36,262 25 Piftn. 

SAT. konvertor 11GHz, F=1,5dB; mag. polar, 
s FEED; parab. /U 120 s pdarm. a stoj. (3300,1550, 
2450). Vse nove. J. Proch&ka, 3. pdtitetky 1244, 
156 00 Praha 5. 


EXR 210 Snezka r. v. 1990 do 16 000, jen pisemnd. J. 
Gamansky, Opavska 6031,708 00 Ostrava 
Pro SEP 510 a BT 100 na ZX Spectrum a Dtdakdk 
ovtadace pro Dtext, Writer, Catalog, M-File, Basic, Art 
studio, Omnicalc Gens, Monz. Komplet (149, 119) 
+ kazeta a postovne. HLAVKOSOFT, A. Jiraska 384, 
517 71 Ceske Mezihdi, tel. 0443/92134. 

DRAM 41256-12 (70), 511000-70 (250) a 4164 (30). 
Vse Siemens a d&e 28 ks KM41256-7 (90). V. Holman 
ml., Homi Nova Ves 213,507 81 Lazne B^lohrad. 
7805, 7815 stab, v plastu (18, 18), B082D (TL082) 
(35), F. Vofisek, U knezsk6 louky 1,130 00 Praha 3, tel. 
vee. 8237293. 

Oscitoskop se zabudovanym cislicovym meridiem 
10 MHz (1500), VKV generator AM, FM GDO-RFT 
1,7-250 MHz (2500), frekveneni normal 1-5 MHz 
(800), elektronkovy voltmetr ST 0,5-20 V, SS1-100 V 
(400), VF generator 200 kHz az 108 MHz (1000), RLC 
mustek s odporovou dekadou (500) a dai§i pfistroje. 
Soucasn§ kompletni rocniky RA, RK, HaZ, AR 
(1946-86) veike mnozstvi dokumentace a Hteratury. 
Kompletni seznam proti znamce. F. Slavik, Nove Dvory 
46, 541 01 Trutnov. 



K) MHB8155 (250), MHB8035 (200), MHB8282 (50), 
MH5490A (10), A110D (15) a ine, zoznam proti znamke. 
M. JedinAk, 023 03 Zborov nad Bystricou 613. 

Cuprex An 2 (3,5). Zeman, B&ehradska 393, 530 00 
Pardubice. 

Cartridge na Atari XL/XE, 2 kB, 8 kB, 16 kB (300,450, 
550) a ine sluzby v Atari-Hardware. Info proti znamke. P. 
Radvanyi, 925 05 Vozokany 284. 

Kuprexttt - 1 dm 2 (10), udejte rozmer. P, Tomasek, 
Jasanova 20,678 01 Blansko. 

BFT66 (240), BFQ65 (95), sadu zahr. T a 10 pro druz. 
tuner z prilohy ARB 90 (600). P. Nedoma, Havlidkova 
20,678 01 Blansko. 

Dodam ruzne poiovodic. soucastky. Seznam zaslu 
oproti ofrankovane obalce. M. Lhotsky, Komenskeho 
465,431 51 Klasterec n. Ohn. 

Ant zes. pro IV.-V. TVp s BFG65 + BFR91 (330) 
a BFR90 + BFR91 (220). Vstup - vystup a napajeni 
75 Q - sklendnA pruchodka do ant. krabice. Zaruka 
6 mesicu. J. Jelinek, Lipova alej 1603,397 01 Pisek. 

Sbomik prednasek ze setkani VKV radioamateru ve 

Frydku-Mtstku.. 9 overenyeh konstrukdntch navodu 
a jirfo (50). B. Konedny, Lidicka 1699,738 02 Frydek- 
Mistek, tel. 0658/33542. 

Commodore 64+ Dataset (6800), tiskAmu Epson 
LX90 pro C-64 (ceska sada) (8000), Magic Voice - mlu- 
vid modul pro C-64 (500), novy oper. system EXOS 
SPEED DOS (600), CPM modul Z80/6510 pro 064 
(850). Z. Borovifika, Racerovicka 774 674 01 Treble. 

Hry naZX Spectrum, Delta, Didaktik Gama a M. 1 hra 

A 4 K6s. Seznam zaslu za 2 Kds znamku. D. Horak, 
Pinkavova 3,719 00 Ostrava 2. 

BF907. Cena dohodou podle mnozstvi. J. Kubkova, ul. 
Komenskeho, 43151 KIAdterec n. Ohri. 

Winchester Seagate ST225-20 MB, 65 ms + kontroter 
- uplne nove (8000), DRAM 41256-15 (90), 4164 (60), 
4116 (30), 8085 (100). J. Babiak, ul. MD2 2021/14, 
960 01 Zvolen, tel. 0855/229 41. 


Mefici CD desku-generator (200). V. 2ak, Tyrsova 50, 
266 01 Beroun 2. 

Program KALKUU pro vedeni jednoducheho udetnic- 
tvi v cene 490 Kcs (bez diskety). Vhodny pro soukrome 
podnikatele. Zasleme i na dobirku. HledAme dealery 
s registraci. PeliCo, Dedicka 28, 627 00 Brno, tel. 
63 54 31, fax 23 671. 

Publikace: Obvody rady 8051 (33), Podpume pro- 
gramy CONV 51, LIB 51, RL 51 (35), Programovad 
jazyk PLM 51 (29), Makroassembler AMS 51 (36). 
DPTE, B. Ndmcove 6,290 01 Podebrady. 

LQ480, LQ425, VQE14 (a 35,35,78), krystaly 6 MHz (a 
100), 8255, 8035, 2732 (a 100, 100, 200), objimky 
D1L24,18,16,14 (a 7). R. Drdla, Rokycanova 595/IV, 
56601 VysokeMyto. ' * 

Smistny drtad do 2,5 GHz (4800), 4mistny ditac do 
250 MHz (2900), BTV Elektronika C 401 (1500), lam. 
parabolu 0180 cm s otodnym stativem (3800), 
0100 cm s pevnym stativem (2200), 2 ks reproboxy 
KE25 20 W/4 Q po (400). P. Holik, Prostfedni 3373, 
76001 Zlin, 

Kvai. ve2. Toshiba: res., dig. tun., deck, gramo, repro. 
100% stav, stribrna (18900). B. Zitka, Hoblikova 10, 
613 00 Brno. 

Ant. zes. pro IV.-V. TV, G = 23 dB vst/vyst 75 a 250 Q, 
oziv. desky prij. VKV s automatic, ladenim podle ARA 8/ 
87 (a 520). J. Durec, 916 01 Stara Tura 1224. 
Etektromagneticky polarizer 11 GHz -12,5 GHz ku 
vSetkym typom satelitov (800) a ferit. tydky na stavbu 
polarizera + navod (300). A. Macho, Beethovenova 2, 
94911 Nitra, tel. 412486. 

BFR90,91,96 (24,26,30), BFG65 (100), BB405 (29), 
TL082, 084, 074, 072 (35, 45, 45, 30), BFT66 (130), 
S042 (85), BF961 (20), BF199 (20), cela fada CMOS. 
D. Ciendala, 739 38 Sobddovice 181. 

Pre pocitad Sharp MZ-821 pridavnu VideoRAM 16 kB 
(MZ-1R25) na rozdirenie farieb (par 560), konektor MZ 
Centronics pre tlafiaren (50), zapadne |iA733, 
MC10116, TL082, TL084, BB405, 7805 (62,125, 38, 


45, 26, 23), BF245C, BFG65, BFQ69, BFR90A, 91A 
(26,100,120, 48, 50), 4013, 4020, 4046, 4066, 4518 
(19, 29, 45, 26, 38). M. Fteznicek, Alexandrova 6, 
01001 Zilina. 

Urav. crtac BM 465 (1100), mV-metr BM 384 (1100), 
mer. tranzistoru BM 429 (1000), dig. monitor spot?, natty 
DR-101 (1000), bar. TV Elektron C-380D, slab. obr. 
(1500), tyr. regul. vrtadky (350), potrebuji ARB 3/88, 
1 a 3/B9. J. Gazda, 341 94 Smi 130. 

DRAM 41256-15 (13), EPROM 2732 (80), 2764 (130). 
Vsetko otestovane, 100% sporahlivosf. J. 2ak, Rostov- 
ska 1201/34,957 01 Banovce n. Bebravou. 

Ruzny elektromaterial (soudastky, radia, TV, osaz. 
desky plos. spoju die AR, iiteraturu atd.). Koncim, cena 
dohodou. S. Bohumel, Prikopy 2,795 01 Rymarov. 
NE592, 568 (100, 590), BF245, 961 (a 30), LM1889, 
MC10116 (180,80), AY-3-8550,8600,8610 (450,550, 
720), 4116, MC1458 (50, 15), tov. TV hry (650), ZX 
Spectrum 48K, c. man. hry (3800), jap. krok. motor 7.5° 
(200). J. Pacholik, Pisecka 12,130 00 Praha 3. 
Antenni zesilovace I. TV pasmo + VKV, zisk 25 dB, 
sum 2 dB, III. TV pasmo, zisk 22 dB, sum 2 dB, IV.-V. 
pasmo, zisk 26 dB, §um 3 dB, l.-V. pasmo zisk 22 dB, 
sum 4dB, kanalove zesilovace l.-V. pasmo, zisk 
18-32 dB die typu §um 2-3 dB (190, 190, 280, 310, 
250-320), sluCovace, rozboCovaCe, kanalove slucova- 
Ce, ve IV.-V. pasmu, zadrie, propusti a dalCi prvky 
rozvodu (70-210 die typu). V§e pfipojeni konektory 
nebo pruchodky (die dohody). V. Drab, Navigatoru 622, 
16100 Praha 6, tel. 02/3019 694. 

Komunikacni pfijimafi KENWOOD 2-2000 (6000). P. 
Pavlfc, UCitelska 9,18200 Praha 8, tel. 02/84 62 40. 
Vybojka 1FK120 (a 75), MHB2716 (95), KT925A (190). 
Krasensky, Riegrova 498,280 02 Kotin. 

Obvod ke stavbe digit, lad&n MHB193 (125), X-tal 
4,433 (60). P. Skrob, Sob&lavova 276,40339 Chtu- 
mec. 

MOSFET BF907 (13/kus), KYI 30/1000 (4/kus), KT711 
(9/kus). P. Skrob, Sobeslavova 276,403 39 Chlumec. 
Tranzistory BFR90,91,96 (30,34,36), S042 (80), mA 
733 (80), EPROM 27C64 (280), kryStal 4 MHz (95). Z. 
Bahai, Gottwaldova 65/33, 99106 Zelovce, tel. 0854/ 
93101. 

PR Modem Expert C-64 s dokumentad a pfislus. 
(3500), RX EKN21,45-24 MHz (3500), RX EKU13 AM, 
FM, CW (2000), DM 02 RTTY DEM KEKN 2 (1500), 
dAlnops Siemens S-100 50-75-100 Bd + d§r. a sni- 
maC (850). Z. BoroviCka, RaCerovicka 774, 67401 
Treble. 


KOUPE 


POZOR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
" VYUZlTE AJ VY SLUZBY SPROSTREDKOVATELSKEJ 

FIRMY „E LZA“ 

Pre VAs - sukromne osoby i organizacie - je tu nepretriitA, celoAtAtna, v poeitaCovej 

databanke prebiehajuca 


EL 


ektronickA superbur 


ZA 


elektronickych siiciastok, audio a video techniky, vypodtovej techniky, hardware, software, 
odbornej literatury a Casopisov, nadnormativnych zAsob podnikov a organizacii. 


predAvaY 

KUPOVAf 

moie kaidy, kto si objednA „predajny 

moze kaidy, kto si zaplati „vstupnd“ na 

stol“ na naAej superburze tak, te: 

na§u superburzu tak, ze: 

. - poukAze sumu 20,- Kds na disk) nAsho 

- svoju poziadavku zaAle na nadu adresu 

udtu, 

a do obAlky prilozi 6,- Kds v znAm- 

- potvrdenie o zaplateni spolu so svojou 
ponukou zaAle na nasu adresu. 

kach. 

Ponuka musi obsahovaf: 

Pozradavka musi obsahovaf: 

- predmet ponuky a podet kusov, 

- predmet (ekvivalent) a podet kusov, 

- poiadovanu sumu za kus, 

- predpokladanu sumu za kus, 

- sposob predaja (osobne, dobier- 

- sposob odberu (osobne, dobier- 

kou,...), 

kou,...), 

- formu kontaktu (telefdn, pisomne,...). 

- formu kontaktu. 


Vase ponuky a poiiadavky sa budu po dobu 6 tyzdhov denne porovnAvaf v na§ej databanke 
a firma „ELZA“ VAs obchod - v pripade stretnutia zAujmov - sprostredkuje. Za sprostredko- 
vanie uCfujeme prirazku 4% z ceny na farchu kupujuceho. 

OrganizAcie zaplatia za ..predany stol“ 200,- Kds a za „vstupenku“ 60,- K6s poukAzanim 
na uvedeny ucet. OrganizAciAm neuctujeme prirAiku - sprostredkujeme iba kontakt medzi 
dodAvatefom a odberatefom, 

uplnA diskrEtnosY zaruCenA ! 

Co nepredAte s nami, nepredAte K|||/nc 

Co NEKUPITE S NAMI, NEKUPITE IMIfVUC 

Firma ELZA, P.O. BOX : 120, 017 01 PovaiskA Bystrica dislo ufitu: 70246-372 

VAeobecnA uverovA banka 
pobodka PovazskA Bystrica 



Programy na C128D. P. Modrovsky, MPCL 9,917 08 
Tmava. 

LCD dig. multimetr od fy Beckmann Industrial. J. 
Cizmar, Cervenica 37,082 56 Pec. N. Ves. 

CokoUv o propojeni MiDt-ZX Spectrum. Nabidnete. 
T. Cadek, Nedbalova 889/10,405 01 DACin II. 

CB TCVR Presi Lincoln. J. Weiss, DAInicka 40,290 01 
PodAbrady. 

4 pary sipmos BUZ20 nebo ekvivalenty. Uvedte kata- 
log. ud«ye a cenu. M. Raus, V. Nejedleho 12, 682 03 
Vy^tov. 

Diody 200 A (4 ks). R. Moravcik, Stefanikova 163, 
956 18 Bosany. 

K) SN7413. L Vitek, 798 43 Pteni 144. 

Ferit toroidni jadra 0 4,6,10 mm. Vzduchove ladid 
kondenzatory 3 az 6nAsobne a jiny radiomaterial. O. 
Losa, Novoveska 1113,768 61 Bystrice pod. Host 
K) LA4445, Tr KTC-1959Y, DUZ10B, L Lrpnicky, 
Smidkeho 4,960 01 Zvolen. 

50 ks USR konektorov. J. SkorCik. Zikova 6,800 00 
Bratisiava. 

Detektor kovovych pfedmAtu, popr, necham zhotovit. 
J. Vadavek, FuCikova 619,46361 Raspenava. 


Zajistuji prodej elektronickych mAricich 
pnstroju 

multimetru z dovozu za ds. koruny. Organi- 
zacim na fakturu. J. Vejvoda, Lesni 538, 
431 51 KIAAterec n. Ohri 
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FIRMA ELEKTROSONIC 
nabizi radisamateruni 

Stavebni ndvod za 49,- K6s 

Ke stavebmmu n£vodu Ize pflobjednat 
pk>§ny spoj, skriftku, pnp. cetou stavebnid. 

BAREVNA HUDBA 
S DIGITALNIM PROVOZEM 

Jde o zapojeni s vysokou vstupni citlivosti' rizend libo- 
volnym zdrojem NF signalu nebo vnitfnim sekundovym 
impuisem. Zapojeni nezat&uje zdroj signalu ani jej ne- 
ru§i. Stavebni navod zahmuje i vykresy mechanickeho 
provedenf, tisk je dvoubarevny. 

ELEKTROSONIC 

Zeleznicarska 59, 312 00 Plzen-Doubravka 
tel. 019/669 69 


Prijimaci technika 

Nabtzime sve osv6d6en6 a kvalitni antdnni zesilovade, sludovade 
a rozbodovaCe. Pro SAT program dvojndsobng a dtyrn&sobne 
roztxxSovafce, pasrvni i aktivni. Radi Vdm za§leme vyrobni program 
na§i firmy. 

Oldnch Dolezal, 110 00 Praha 1, Vladisiavova 14, 
tel. 02/269 96 25 nebo 02/55 58 79 


MANUAL PC TOOLS 5.5 

300 str. textu 
na 2 ks 5,25" disku 
CENA 300 Kds 


CeStina PRO PC 

monitor, kidvesnice, tisk&ma 
kompletni sada ovladadu 
die VaSi konfigurace 
CENA 800 K£s 


Informace, objedndvky: Pocitadova sluiba 

PS 157 

772 11 Olomouc 


Vyhradni zastoupeni f. DRAKE a ALBA 


28912 Sadska 56 
Tel./Fax (od 10 do 18 h.) 
0325 96356 


* prijimace, konvertory, polarizery, ant6ny atd. 

* kompletni zaftzeni pro SATELITNf TV 

uz od 13 800,- Kcs 

* rozvody pro panelove domy - odhad zdarma, 

3 programy uz od 65 000,— KCS 

1VELKE SLEVY PRO VELKOODBERATELE! 


o AT SERVISZLlN, 

O At I tel. 067/918 22S 

nabizi v nov6 prodejng na Tf. T. Bati t. 560 
naproti Mototechny: 

paraboly kovovO, konvertory, polarizAtory, 
rozbodovade, zafizeni pro skupinovy pfijem. 

Soupravy: 

TRIAD 7700 - 14 406,- 
TRIAD 8800 -16 698,- stereo 
TRIAD 8900 -18 899,- stereo 
0-1- Combi -13 780,- 

Ziruka, servis, poradenskti a z&silkova sluiba 


Novy 32str«inkovy vojensko-historicky fcaso- 
pis pro sbdratele militarii, zdjemce o dfejiny 
vojenstvi a zbrani, o sou£asn£ vojensk6 
konflikty, modeiafe, fanouSky historickdho 
Sermu, rekonstruktery historickych bitev 
a vubec pro vSechny kluky od osmi do 
osmdesdti let. 

VOJENSKA HISTORIE 
HERALDIKA 

MODELAftSTVf 

VVSTROJ A VYZBROJ ARMAD 

jediny casopis tohoto druhu U NASI 

MILITARIA zafcne vychAzet od dubna 1991 |ako 
mAsttnfk, pfedbttnA cena 29 Kds. 

_objednaci Ifstek--- 

ObjednAvAm.vytiskO fcasopisu MILITARIA 

ObjednAvAm pfedplatnO mSsiCnfku MILITARIA 
(261 K5s + porto). 

ObjednAvky zasflejte na adresu mKk 

Knihkupectvf Slovansky dum,. A k 

Na pffkopS 31. 117 07 Praha 1. 


JmAno. 

Ulice... 


PSC, mfsto. 


JL 

KNIHA 

SLOVANSK? 

DOM 

m 



RACOM a.s. 

radio communication 
BSisko 1349 

592 31 Nov6 MAsto na MoravA 
tel. (0616) 916 578 



nejodoln&j&( 144 MHz transceiver 


tt-CH 


v race 1990 prodino 123 kusfi 
vybomA reference od zikaznfku 
prodAvin v DL 
zAruka 12 mMcfi 
servis obratem po*ty 
kvaHta potvrzens nezAvtslymi 
mAfonfmi DK2GR a OKI DAK 

- poufivin vftAzi Potnfho dne 

- stevy pro obchodniky 


Technick* parametry 

Krnrtodtovy rozaah: 144,0-144,2 MHz 
144,2-144,4 MHz 
144,8-145$ MHZ 
Sumovt Clslo: < 3 dB 

Vykon vysflafi*: 8W 

Sum zradproMho 
smWovinf: -143dBc/Hz/20kHz 

VypnuMny CW fittr: 300Hz/-3dB 

900Hz/-€0dB 
Napftjwif: vnijSi 12,6V (11-14V) 

CXfMr RX0.3A 

TX2A 

Rozmfcy: 280 x220 x90 mm 

Hmotnost 3kg 


S R2-CW muiete zavodit je&t& tuto sezdnu! 

VyrAbime i find zafizeni pro radioamatAty 

Blii&i informace na nail adrese nebotelefonnim Aisle 









£M. MICRONIX 

kancelarska, merici a vypocetni 
technika 

Hrusicka 2513,141 00 Praha 4 
tel. (02) 76 46 32, fax (02) 76 46 32 

DIGITALNI MULTIMETRY 
logick£ TESTERY 

M3800- {/1000 V,/20A,/?20MQ,/jFE . 1690,-Kis 
M3630- {/1000 V, 120 A, R20 MQ, /iFE, C20 uF 

1990,-Kfis 

MM-automat, {/750V, /20A, P4MQ, /20 kHz 

2100 ,-KCs 

M3650B - {/1000 V, /20 A, /?20 MQ, C20 uF, f2 00 

kHz, /?FE . 2700.-K& 

HY1-07-!ogidcytester,25ns,20MHz ... 510,-K£s 


Zajistujeme: okamzite dodanf, 
zaruka 1 rok, zarudni i pozaruc- 
nf servrs, poradenskou sluzbu 


ruznE 

Za tuner Midi (bezvadny) nebo RP Tesla 820A dim 66 
ks krystaki; 40 ks rele 15-24 V; 900 ks kD, BD, DC, BC, 
BF; KF; 400 ks diod - ruzne (i LED), 70 ks TY-1-15 A; 
ker. fittry 10,7 - 7ks a mnoho jinych v§d jako: chladiCe 
R, C, 10, konektory (obdobd BNC) (asi 50 ks) i fidove 
pfepmace mikrosptnafie, viceot trimry, pot Jen viech- 
rxvvetsinou pijerte. Kondm. E. Soufiek, 364 54 Vrbice 
40. 

Vyrabam rozmietac VHF + UHF 0-250 MHz 
a 470-800 MHz (9 500 K5s) a digit&lny VF milivoltmeter 
do 1 GHz (5500 K£s). Prospekt a bISSie informicie 
ogpti znamke. J. Jen6o, CSA 27,080 01 PreSov. 
Satelitni' komplety i jednotlive komponenty a montii 
zajisti: Studynkovi Nada, KaSava 216,76319 ZRn, tel. 
97307. 


TESLA 

VALASSKE MEZIRICI 


Vsem clenum Hi-Fi klubu, radioamaterum 
kutilum a vyrobcum Hi-Fi reprosoustav 
nab iz i me 

sirokou paletu reproduktoru vyrabenych 
na technologickem zanzeni firmy GRUNDIG. 

REPRODUKTORY 

v§ech typorozmeru od t6ch nejmen§ich o 0 50 mm 
po ty nejvetsi o 0 390 mm za vyhodnych podminek 
muzete koupit primo u vyrobce i na dobi'rku nebo 
v podnikovd prodejne. 


TESLA VALA&SKE MEZIRldi 

odbytoveodd&eni 

Hemy2 

757 63 Vala&ske Mezih'df 
tel.: 0651/731 
lax: 0651/21303 


Vyvoj, vyroba a servis jsou mozne pouze se stabilizovanymi 
zdroji USZ 65 ELEKTRONIKA. 

Zdroj dodavi stabilizovani, galvanicky navzdjem odddlena napdti 
s elektronickym jtStdntm: 
pevnd nap6ti: 5 V/4 A 
pfepinatelna napdti: 2 x 9, 12,15/1,6 A 
regulovatelnd napeti: 0-30 V/0-3 A 

Zdroj je opatren digitalm'm voltmetrem pfepinatelnym jako mdrid vystupniho 
proudu a svdtelnymi indikatory pfetiZeni. 

Cena: 4000,- Kfcs bez dgn£ 

5900,- Kds s dam' 

Informace a objednivky ELEKTRONIKA, Ve Sme6k*ch 22, Praha 1, 
u pana Karla Sellingera tlf: 2361804. 

NEJEN TOTO ZBOZI OBDRZlTE 
VE ZNACKOVYCH PRODEJNACH ELEKTRONIKA 


Praha 1, Ve Smedkitch 22 
tlf: 2361808 

Brno, Krkoi>kova 40 
tlf: 05/625983 

Teplice, Vrcblickeho 4 
tlf: 0417/29992 


Praha 2, Budebska 7 
tlf: 250733 

Hradec Krilove, E BeneSe 1531 
tlf: 049/613649 

Bratislava, Mehrmgova 18 
tlf: 07/817147 


0 


DU 



Prodejna TESLA 
nam. Miru 86 

Valaiste Mezifidi tel.: 0651/21386 

Kto pozi&a alebo predi i. ARA12/76,1/77,2/77. L 
Sluka, Cereiiany 18,972 46 Prievidza. 

Nove obrazovky do BTV SSSR, vkteohradch automa¬ 
ta dodi: ARDAN-TELESERVIS, 17. listopadu 174, 
27601 Manik. 

Zhotovim fotdkopie z vlastnych dokumentaCnych za- 
sob z elektrickych schemat, schemata umiestftovania 
su^astok pripadne s technickymi udajmi zvliif uplnych 
seivisnych dokumentadi na televizne prijimace fiemo- 
biele i farebrte i prenosne, razhlasovb prpnadei autora¬ 
dio is kaz. mag., gramofony i so zosiifova&'ni, magne- 
tofony, nizkofrekven6ne zosiTovace i komer&ie, teteviz- 
n6 antenrte zosilrtovafie - predmetne v tuzemsku vyro- 
berte i dovezene do zatvanifia. Cena: format A4 5 Kfis, 
A310 K&, vyhledavanie kaideho jetkteho typu 15 KSs, 
balenie, zanesente na postu a po§tovne 35 K& v kai- 
dom jednom celkovom pripade. Simson Imrich, 94136 
Rubart 6. d. 111. 


CETLI 
| JSME 


JaroAek, J.: PREHLAD ANGLICKYCH 
SKRATIEK V ELEKTROTECHNIKE. 
ALFA: Bratislava 1990. 176 stran. Cera 
broz. 15 Kds. 

Na sklonku tohskiho roku vysio druhe vydini teto 
praktidte pfirucky, wnoau^d pracovrton elektro- 
technickeho prtmyslu, pracovrakum ve vyvoji a vy- 
2kumu elektrickych stroju a pnstroju, konstruktirum, 






Funkamateur (SRN), 6.2/1991 


Elektonikschau (Rak.), 6.2/1991 


R^diotechnika (Marf.), fi. 2/1991 


Z novych soucastek Tetefunken - Krokove motory 
a jejich napdje™ - Vlastnosti videokazet - Rozhlasovy 
signal pres druzice - Uvod do programov£ni 8086 
v Assembteru (10) - MSfeni kmitoctu pridavnym rrxxtu- 
lem pocftace - Programy - Jak zhotovit amatdrsky 
pfistroj (2) - Elektronickd kuzetky - FA-XT (10) - Kata- 
log: CA3028A, B - MS-DOS (5) - Elektronicke doplftky 
do auta (2) - Vyuftti podtabe k meridm uMim (2) 

- Pfepinabe video a audio signahi pro bytove soupravy 

- Koder s 10 pro dalkovd ovlacteni - M^reni s oscilosko- 
pem (3) - Konvertor VKV pro roz&reni AFE12 - CW se 
spinactm obvodem CURTIS8044 - Zakladni vypobetni 
vzorce pro aktivni elektronicke soudastky. 


Funkamateur (SRN), t. 3/1991 


No\te generace druiic Eutelsat - 0 prenosovych 
druzicich - Kaletdoskop CB - ZkouSky radioamateru 

- Zpracovani grafrky podtadem - Rozstreni pamfeti 
podtace Amiga 500 - Elektronicky psaci stroj S 3004 
jakofekarnakpoataci-ROM 32 KByte-Svetelnatuzka 

- Modul EPROM k KC 8512-4 - Rychte kopirovSni 
z kazety na disketu - Inverzm' zobrazem' - Uvod do 
programov&ni 8086 v assembteru (11) - Programed 
tipy - Katalog: CA3045, CA3046, porovnavad tabulky 
10 - Komponovani na desce s plosnymi spoji - Svetlem 
ovtedany spinaC - Stavba amaterskych zanzeni (3) 

- Elektronika v automobilu (3) - Vyuziti modutetoru VKV 
UM1287 - PAL pro vSechny (dekoder) - Amatersky 
dvoupaprskovy osciloskop - Vyuziti konektoru SCART 

- Jednodudte anteny pro KV - WARC konvertor. 


etekfrotechnologum, pracovnikum v projekd, vyrotte, 
stavbe i provozu zanzeni a rozvodnych siti i energeti- 
kiim v prumyslu rychte se orientovat pfi studiu zahranid- 
ni Irteratury, item' technicke dokumentace apod. Vhod- 
nd je i pro experty, pedagogy a studenty stfednich 
a vyspkjieh §kol. 

Myslenka sestavit tuto phrudru vznikla za autorova 
studijniho pobytu v USA. Rada nove vznikajictch odbor- 
nych terminu je tvorena spojenim nekolika slov a tak se 
state beznym, zkracovat je zpravkfia vyuzitim zafialet- 
nich pismen jednotlivyeh slov. I pro odbomfca je v§ak 
rtekdy problem znat a zapamatovat si vSechny zkratky. 
Jeste obtiznejsi je to pro studenty nebo zacatedriky 
v oboru, pro rtez predstavuje prirudca cenneho pomoc- 
ntka 

V knizce jsou shmuty zkratky z techto technicko- 
vedeckych oblasb': automatizace, elektroenergetiky, 
etektrickych strojii a pristroju, elektrotechnrky, elektro- 
technologie, atomov6 energie, mikroelektroniky, podta- 
fiove techniky, radiotechniky, robotiky, stoned* ener¬ 
gie, tetekomunikad. Celkem je to asi 900 abecedrte 
sefazenych zkratek. U kazde je uveden stevy cely 
puvodni vyraz v anglictine, odpovtdajid sloven sky te r- 
min - pokud existuje - a strubne slovni vysv§ttenq3G|tf • 
odkaz na jinou, pribuznou zkratku. 

Zkratky vznikaji z aktitelnich potreb v souvislosti 
s technickym vyvojem, ktery ov§em probiha nepfetr2t§. 
Takjako rtektereterminy, tykajid sejil pfekonarte etapy 
vyvoje, se pfestavaji pouzivat a objevuji se nove, i zkral- 
ky mohou zaniknout nebo mohou mil po urdte dobS jiny 
vyznam. N#kter6 z nich take mohou mil rtekolik vy- 
znamu, a to i ve velmi bltzkych oborech. Na tato uskah' 
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Neomezene moznosti (z prumyslu a vddy v USA) 

- Aktuality z elektroniky - Analogove a digitolni pantefo- 
ve osdloskopy - NejrychJej&' sign&ovy analyzcitor Tek¬ 
tronix DSA602 - Vlastnosti digitolnich pamefovych osd- 
soskopu ruznych typo nekolika vyrobcu - M£nti techni- 
ka pro komunikad optickymi spoji - Situace na trtiu 
pasivnich soubctstek pro elektroniku - Fittry s povrcho- 
vou vlnou z rakouskeho vyvoje - Novd soito^stky 

- „Fuzzy togika“ a neuronovd site - 0 vyhlidk^ch 
exportu do vyobodoevropskych stotii - Novd vyrobky. 


Spedalni 10, TV/video (52) - Logicka sonda pro 
diagnostiku - Melodicky zvonek - Dvojhlasy generator 

- Rozdreni parrteti C64 pouzitim EPROM - Transceiver 
R-747GX (3) - Kfememtekrystaly velddronice - El^c- 
tronicke presypad hodiny - Jednoduchy generator DSB 

- Katalog K): CD40106B - Videotechnika (85) - Sv§t 
: podta6ovych viru - 32kan6tovy rychly |xevo<tefl< A/D 

k podtad PC/XT (2) - Vyvoj olovten^ch akumulatoru 
■; - Popladte zanzeni do automobilu - Jednoduchy napa- 
i jed zdroj - Indikcttor kmitodu - Laboratomi zdroj kon- 
stantniho proudu - Nastavitelny dselny kod. 


Elektor (SRN), d 3/1991 


Novinky z elektroniky - Mdrte vykonu s digitalni 
: indBead - PredzesilovaC pro prenosku s pohyblivou 
civkou - Osmibitovd rozhrani pro Atari-ST - Aplikace 
integrovanych pfevodniku pro video A/D a D/A 
TDA8708 a TDA8702 - Programovatelny mdnte pro- 
gramu pro audio - Katalog: OP-260, 74HCT688, 
: 4511B, OP90 - Jednodpovy pr^imaC AM/FM - Stavba 
zesitevafie Belcanto (2) - Infrafcerveny zesitovad SL486 
- Doplrtok AM k nf rozmftad - Mdeni nf zesitevabu 
afBtru-M^fenivstupnk^avystupnichimpedand-Db 
stupnice - Mdfeni kmitofitovych z^vislosti - Mdrte pro 
mala ss vstupni nap6ti - Pnpojovani motorkii pro mate 
napdti ke sv§telne srti - Dekadicky nrtente napdi. 


Radio, Femsehen, Elektronik (SRN), 6.3,4/1991 

Novinky a zajimavosti - Evropska mikroelektronika 
a JESSI - BiCMOS pro budouenost - Epitaxni technolo- 
gie pro rychle tranzistory - Novd soudastky (1,2 (tm 
BiCMOS) pro telekomunikadii systemy - Procesory 
RISC - RISC profesor El firmy Hyperstone - Osmibito- 
ve aplikace s §estnactibitovym v/konem - Novy typ 
pamlti EPROM (Flash-Speidier) - Vyvoj rycWych na- 
sobidu pro zpracovani obrazu - Od mikroelektroniky 
k mikrosystomov6 technice - Infromace o potevo&o- 
vych soobastkach: DAC4071 - Z&vady TVP Color 40 

- Novd typy tladtkovych sifovych spinadi v TVP - Po- 
Jadavky na soupravu pro pf^em z dntfic - Obvody pro 
doplndii TVP o pnjem teletextu - ZvteStnosti testova- 
dch stanic pro rychte digitelni 10 - Chyba rrtefeni pn 
uziti pfevodniku A/D - Mdrid adapter pro podtace 

- Budouenost lokalnich podtadwych srti—Nf pfedzesi- 
tovatee s malym §umem - VyuZib' DAC4071 - Experi¬ 
mental™' deska s pktenymi spoji pro podtafi CMOS 
MCI4541 - Platnost TGL v SRN - Nove soudastky 
-Patenty. 


upozorrtuje autor v kr^tkem uvodu, v rtemi seznamuje 
dendfe s koncepd phrubky. 

Druhe vycteni, ktere byte oproti prvnimu z roku 1982 
doplrteno o novd zkrattcy a byly v item odstrarteny 
rtektere nepresnosti, jiste najde sv6 misto v proud* 
knihovntece kazdeho zajemce o elektrotechniku, elek¬ 
troniku i vypobetni techniku. 


Bednank, J. a kol. TECHNIKA SPOLEHU- 
VOSTI V ELEKTRONICKE PRAXI. SNTL: 
Praha 1990.336 stran, 72 obr., 50 tabulok. 
Cena vaz. 46 K6s. 

S rostoud sloiitosti elektronickych zanzeni avsou- 
vislosti s jejich nasazenim ve vsech oblastech lidske 
dnnosti, pfi rtemz maji v§t§inou klteovou fidict funkd, je 
nejvyS dulezita spotehlivost jejich dnnosti. Probtemy 
spolehlivosti v etapkh rtevrhu, vyroby i provozu vyrob- 
kuisystemusejizfaduletzabyvasamostatrtesysterno- 
v^ disetplina - technika spotehlivosti. 0 znalosti z tdto 
oblasti si must trvale rozdfovat svou spedalizad vdchni 
pracovnid v tedmickem rozvoji, vyrotte i provozu, aby 
jejich duslednym uplathovanim v praxi zabezpedfi ma- 
xim^lrte spotehkvou dnnost zanzeni a ttmi jejich neje- 
fektivrtejd vyuiiti a tedy nejlepd ekonomicke vysledky. 

Kniha osmi autoru pod vedenim znanrteho odbomika 
Dr. Ing. Josefa Bednarika, ktery se jii jejiho vydar* 
nedoiil, ma napomod spedalistum - technikum osvojit 
si Zcikony a pravidla oboru technicke spolehlivosti. 

Kratky uvod vysvdtiuje vyznam studia spolehlivosti 

a seznamuje s koncepd knihy. Drutte kapitola pocteva 
vyklad o matematickem aparatu, uzivartem v technice 
spolehlivosti. Pod rtezvem Ziklady teorie pravd&podob- 
nostiamatematick6 s/afisWryjsou popisovdiy nahodne 
jevy a veliciny, uvkteny definice pravrtepodobnosti 


a zakladni pojmy matemattekd statistiky; je popsano 
rozrteted pravd^xxtebnosti nahodnych velidn. 

Treti kapitola je vdnov^ma zakladum teorie spotehk- 
vosti. Obsahuje definice Zcikladnich pojmu spolehlivos¬ 
ti, doplhujid informace k nim, vyklad o nejpouiivartej- 
dch ukazatelich spolehlivosti a uvod do teorie obnovy. 

Ve ftvrte kapitole se probird spolehlivost souitestko- 
\te zakJadny pro elektroniku, nejprve obeerte, pak pro 
jednotlivd druhy souitestek podrobrte. ZvteSte pro praxi 
je vyznamrte p£ta kapitola, pojedrtevjyid o zkottekAch 
spolehlivosti v dektronice, o jejich druzich, podmmk^ch 
apostupechpfizkou§eniatd.,atojakprosou6^stky,tak 
pro zanzeni. Sestd kapitola je zamerena na hodnoced 
spolehlivosti - vysv6tluje spotehlivostni vlastnosti nos- 
nych skupin vyrobku, proyozni spolehlivost, programy 
spolehlivosti, jejich 6asovy prub§h a zajtetovani. 

Vypocetni metody ukazatelu spolehlivosti systemu 
jsou narrtetem sedrrte kapitoly. V osme se probiraji 
zddady technicke diagnostiky a se spolehlivosti mikro- 
procesorovych systemu seznamuje kapitola devote. 
Pro praktickou aplikad poznatku poslouzi posted™ ka¬ 
pitola, urfena pfedevdm vyvojarum, uvactejid Zcisady 
navrhu spolehlivosti zanzeni. 

Prakticky pfiklad spolehlivostniho navrhu sloiiteho 
systemu najde fitenaf v prvnim ze dvou dodatkii v z^w§- 
ru knihy. Druhy dodatek obsahuje tabulky, usnadhujtd 
praktick6 vypofity. Vyklad doplfiuje seznam nejpouziva- 
n^jSich symbolu a veeny rejstfik. Doporudena literatura 
je uvadena u jednotiivych kapitol. 

Text obsahuje mnoho pfikladu i ctselnych ud^u 
spoMiKvosti pf^rojfk a zsurizenl; teoretkdey vyklad je na 
vysokctekolskd urovni a pfedpoklacte odpovidajid zna- 
testi pfedevsim z matematiky. Anotace portekud lako- 
nickyoznabujeknihuza praktickou pfirudeu pro pracov- 
rtiky, ktefi navrhuji, reaiizuji a provozuji etekbonicke 
pfisfroje a zanzeni. 
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